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I. KOPIE UPRAWNIENIE�  PROJEKTANTÓW ORAZ ZA� WIADCZE�  O WPISIE DO IZBY 
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II. KOPIE UPRAWNIE�  SPRAWDZAJ� CYCH ORAZ ZA� WIADCZE�  O WPISIE DO IZBY 
IN� YNIERÓW BUDOWNICTWA 

 
 



TOM IVA 7 

 
 
 



TOM IVA 8 

 
 



TOM IVA 9 

III. O� WIADCZENIE O KOMPLETNO� CI DOKUMENTACJI 
 
 

Dzia
aj� c w oparciu o przepisy Prawa budowlanego o� wiadczam, 
� e projekt  wykonawczy  

 
„ REMONTU L � DOWISKA DLA � MIG	OWCÓW RATUNKOWYCH W.S.S. NR 5  

W SOSNOWCU” 
 

zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
Projektant Numer uprawnie�  Bran� a Data Podpis 

in� . Rafa
 Zwoli� ski SLK/0097/PWOS/03 sanitarna 10.08.2009  

 
 

Sprawdzaj� cy Numer uprawnie�  Bran� a Data Podpis 

in� . Jerzy Gie
� ecki 70/84 sanitarna 10.08.2009  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOM IVA 10 

IV. OPINIE I UZGODNIENIA  
 
1. Informacja, Wy� szy Urz� d Górniczy  – pismo AD-0180/0807/0910225 z dnia 02.07.2009r. 
2. Opinia, UM Sosnowiec  – pismo WAB.MG-GB.0717-183/09 z dnia 25.06.2009r. 
3. Uzgodnienie bran� owe z ENION – pismo BZE/RD2/ZS/HD/185/321109 z dnia 22.05.2009r. 
4. Uzgodnienie bran� owe z GSG – pismo K-8-III-169/05/2009 z dnia 15.05.2009r. 
5. Uzgodnienie bran� owe z PEC – pismo PEC/TEI/MK/3978/2009 z dnia 08.05.2009r.    
6. Uzgodnienie bran� owe z RPWIK – pismo TT/67/AD/5138/09 z dnia 01.06.2009r. 
7. Uzgodnienie bran� owe z TP – pismo STTSREAU.HK.14396/09 z dnia 18.05.2009r. 
8. Uzgodnienie bran� owe ze Szpitala – pismo DT/92/09 z dnia 28.05.2009r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za
� czone  
do oddzielnego 
tomu 



TOM IVA 11 

VI. OPIS TECHNICZNY  
 

1. Podstawa opracowania. 
 
- Umowa nr WSS5/EP/27/2009 z dnia 12.05.2009r. 
- Mapa do celów projektowych. 
- Dokumentacja geotechniczna wykonana w maju 2009r. przez in� . Wand	  Nowak, upr 060157. 
- Koncepcja remontu l� dowiska dla � mig
owców wykonana przez mgr in� . arch. Les
awa Mazura 

wykonana w pa
 dzierniku 2008r. stanowi� ca za
� cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

- Decyzje administracyjne przedstawione przez Inwestora. 
- Mapa topograficzna w skali 1:10000. 
- Normy i przepisy bran� owe. 
- Inwentaryzacja w terenie. 
- Ustalenia z Inwestorem. 
 
2. Nazwa i adres zamawiaj� cego, wykaz ewidencyjny dzia
ek. 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. � w. Barbary w Sosnowcu  
ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.   
Numer ewidencyjny dzia
ek: 23, 67 
 
3. Temat i zakres opracowania. 
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budow	  kanalizacji deszczowej 
odprowadzaj� cej wody opadowe z p
yty l� dowiska dla � mig
owców oraz z drogi dojazdowej na terenie 
Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu na dzia
ce nr 67.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- budow	  kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 160/200/250 mm SN 8 lita l = 78,00 mb; 
- zabudow	  separatora w	 glowodorów wraz z osadnikiem cz	� ci sta
ych. 
 
4. Charakter terenu. 
 
Teren obj	 ty inwestycj�  ogranicza si	  do obszaru zlokalizowanego na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 5 
w Sosnowcu. Wzd
u�  planowanej trasy kanalizacji deszczowej wyst	 puje nawierzchnia trawiasta.  Teren ten 
charakteryzuje si	  niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Rz	 dne terenu wahaj�  si	  w granicach: 
275,50 ÷ 276,06 m n.p.m.. 
 
5. Istniej � ce uzbrojenie. 
 
W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wyst	 puje nast	 puj� ce uzbrojenie: 
·  kanalizacja deszczowa Ø 800/500mm; 
·  gazoci� g n/c DN 150 mm; 
·  kable eNN; 
·  kanalizacja teletechniczna. 
 
6. Warunki gruntowo-wodne. 
 
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej w miesi� cu maju 2009 stwierdza si	 , � e do 
g
	 boko� ci projektowanej kanalizacji nie wyst	 puj�  wody gruntowe. W wyniku przeprowadzonych bada�  (w 
terenie wykonano r	 cznym sprz	 tem wiertniczym 6 punktów badawczych, uzyskuj� c � rednio rozeznanie 
uk
adu gruntów do g
	 b. ca 3.0 m) ustalono, � e bezpo� rednio od powierzchni terenu wyst	 puje 0.1 - 0.2 m 
warstwa humusu. Poni� ej na ca
ym terenie zalega nasyp ziemno - gruzowy, mocno zbity. S�  to g
ównie 
otoczaki , rumosz i elementy p
ytowe ze spoiwem gliniastym. Warstwa nasypowa przechodzi w pospó
k	  
gliniast�  niewiele si	  ró� ni� c�  od nasypów. Jest tu wi	 cej spoiwa gliniastego o konsystencji 
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twardoplastycznej. Okruchy skalne s�  ró� nej wielko� ci mocno zbite ze spoiwem. W miar	  zag
	 biania si	  
wzrasta ilo��  gliny (zwa
owej) oraz zaznacza si	  wzrost zawilgocenia. Mo� na za
o� y�  � e od g
	 b.2.0 m zalega 
glina z okruchami skalnymi i wapiennymi) o ró� nej wielko� ci. Ogólnie pod
o� e jest mocno zbite (okres 
suchy, gliny ma
owilgotne) trudne dla prac ziemnych, granica miedzy pospó
k�  gliniast�  a glin�  z okruchami 
ska
 trudna do okre� lenia. Cz	��  z wykonanych otworów nie uda
o si	  przewierci�  (przeszkody, kamienie) do 
planowanej g
	 boko� ci  i przy dokumentowaniu oparto si	  na ogólnym rozeznaniu. 
Zgodnie z PN-81/B-03020 ustalono � e w pod
o� u wyst	 puje jedna warstwa geotechniczna - gliny i pospó
ki 
gliniastej, której spoiwo w partii stropowej okre� lono warstw�  l A o stopniu plastyczno� ci IL=0.2 i poni� ej 
warstw�  IB, której spoiwo (w przewadze glina) posiada stopie�  plastyczno� ci IL=0.25 Warto� ci stopnia 
plastyczno� ci  mog�  by�  zmienne, uzale� nione od zmian zawilgocenia, ilo� ci opadów i pór roku. 
Projektowany kana
 zalicza si	  do drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
7. Zagadnienia terenowo-prawne. 
 
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega przez dzia
k	  nr 67, zlokalizowan�  na obszarze 
Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.   
 
8. Istniej � cy drzewostan. 
 
Projektowane przy
� cze kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniej� cym drzewostanem. Wyst	 puj�  jedynie 
nieliczne zbli� enia. Wycinki lub og
owienia drzew obj	 te s�  oddzielnym opracowaniem. 
 
9. Rozwi� zania projektowe. 
 
Projektowana w niniejszym opracowaniu kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie � cieków deszczowych  
z p
yty l� dowiska dla � mig
owców oraz z odcinka drogi dojazdowej, zlokalizowanych na terenie Szpitala 
Specjalistycznego Nr 5 w  Sosnowcu. 
� cieki deszczowe odprowadzane b	 d�  poprzez odwodnienie liniowe przewidziane w p
ycie l� dowiska oraz 
dwa wpusty uliczne zaprojektowane w drodze dojazdowej (odwodnienie liniowe oraz wpusty wydane w 
odr	 bnym opracowaniu – projekt l� dowiska), nast	 pnie poprzez kanalizacj	  deszczow�  obj	 t�  niniejszym 
opracowaniem z odprowadzeniem do odbiornika tj. istniej� cej kanalizacji deszczowej DN 500/800 mm 
przebiegaj� cej po wschodniej stronie l� dowiska. 
Dla zachowania parametrów odprowadzanych � cieków w projekcie przewidziano ich podczyszczanie na 
osadniku cz	� ci sta
ych oraz separatorze w	 glowodorów. 

Zlewnia projektowanej kanalizacji: 

p
yta l� dowiska: F = 0,0225 ha  �  = 0,95  
droga dojazdowa: F = 0,0535 ha  �  = 0,85  
pas zieleni:   F = 0,0210 ha  �  = 0,10 
qI = 130 dm3/s ha  
qII = 15 dm3/s ha  
QI = 130 x 0,0970 x 0,71 = 8,95 dm3/s   
QII =  15 x 0,0970 x 0,71 = 1,03 dm3/s   
 
Dobór urz� dze�  podczyszczaj� cych: 

Dla zapewnienia wymaganych parametrów � cieków deszczowych wytypowano separator w	 glowodorów  
z osadnikiem (Vmin.=300 dm3)  i wk
adk�  koalescencyjn�  Q=3 dm3/s i by-pasem przep
yw max. Q=15 dm3/s. 
Pobór próbek oczyszczonych � cieków przewidziano za separatorem - w studni D1.  

Uwagi: 

1. W przypadku zastosowania urz� dzenia, które nie b	 dzie wyposa� one w wentylacj	  przez producenta, 
kominek wentylacyjny nale� y zabudowa�  na przewodzie kanalizacyjnym przed urz� dzeniem zgodnie 
z rys. S-2. Wywiewk	  wyprowadzi�  ok. 0,5 m ponad teren.  

2. W przypadku zastosowania urz� dzenia z tworzyw sztucznych nale� y zgodnie z zaleceniami 
producenta nad urz� dzeniem wykona�  p
yt	  odci�� aj� c� , z betonu C 16/20 o grubo� ci 15 cm. 
Zachowa�  minimalne wymiary p
yty:  wymiar urz� dzenia w rzucie + 60 cm.  
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Przewody kanalizacyjne 
 
Kanalizacj	  projektuje si	  z rur PVC DN 160÷250 mm SN 8 lite, 
� czonych na uszczelki.  Przewody nale� y 
uk
ada�  ze spadkiem jak na profilu kanalizacji rys.2. Przewody kanalizacyjne uk
ada�  na 15 cm podsypce 
piaskowej oraz obsypa�  30 cm warstw�  piasku. Tras	  kanalizacji zaznaczono na rys. S-1. � rednice, materia
 
oraz d
ugo� ci poszczególnych odcinków kanalizacji przedstawia schemat – rys. S-3.  
 
Studzienki rewizyjne 
 
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano typowe studzienki w
azowe z kr	 gów bet.  
Ø 1000 mm z cz	� ci�  doln�  wykonan�  jako prefabrykat, z betonu min. C35/45, z przygotowanymi otworami  
i uszczelkami pod rury kanalizacyjne. Przykrycia studni za pomoc�  p
yt nastudziennych z otworami Ø 0,6 m  
z w
azami � eliwnymi klasy dla: D1, 2 - C 250; D3, D4 – D400. W przypadku studni D3 i D4 p
yty uk
ada�  na 
pier� cieniach odci�� aj� cych. 	 � czenie poszczególnych elementów studzienek z wykorzystaniem specjalnych 
uszczelek dostarczanych przez producenta. Po
� czenia studzienek betonowych z rurami za pomoc�  tulei 
ochronnych z uszczelk� . 

Dla zapewnienia stabilno� ci, studzienki betonowe oraz separator w	 glowodorów nale� y usytuowa�  na p
ytach 
betonowych z bet. C16/20 grubo��  15 cm, na 20 cm warstwie wyrównawczej piasku. Zewn	 trzne � ciany 
projektowanych studzienek zabezpieczy�  pow
ok�  z izolacji bitumicznej – BITIZOL R + 2P. Izolacja 
pozioma p
yty betonowej dennej 2 x papa na lepiku bitumicznym. Nie dopu� ci�  do kontaktu mas bitumicznych 
z elementami z tworzyw sztucznych. 

Wszystkie studzienki winny by�  wykonane w obsypce piaskowej zag	 szczanej po bokach warstwami co 20 
cm. W przypadku studni D3 i D4 w
azy usytuowa�  równo z terenem, natomiast dla D1 i D2 ok. 20 cm 
powy� ej terenu. Stosowa�  w
azy zamykane z przegubem. 
  
Zestawienie studzienek 
 

Lp. Nr 
studzienki 

� rednica 
studzienki/ 
materia
 

Istn./ 
proj. 

rz� dna 
terenu 

� rednica 
kana
u/ 

rz� dna wlotu 

� rednica 
kana
u/  

rz� dna wylotu 

� rednica 
kana
u/ 

rz� dna wlotu 
bocznego 

G
� boko	
  
studzienki 

1 2 3 3 4 5  7 

1 k260-istn. 
ok. 

1700x2000 
bet. 

275,76 
275,76 Ø250  273,96 Ø800   273,76 Ø200   

Ø500   2,00 

2 D1 Ø1000/bet. 276,25 
276,25 Ø250  274,02   Ø250   274,02 - 2,23 

3 D2  Ø1000/bet. 275,86 
275,86 Ø250  274,28 Ø250  274,28 Ø200  274,58 1,58 

4 D3 Ø1000/bet. 275,52 
275,60 Ø200  274,48 Ø250  274,48 Ø200  274,48 1,12 

5 D4 Ø1000/bet. 275,35 
275,57 Ø160  274,52 Ø200  274,52 - 1,05 

 
K� ty wlotów i wylotów do studzienek odczyta�  z rys. S-2. 
W przypadku, gdy ró� nica pomi	 dzy rz	 dn�  wlotu i wylotu wynika wy
� cznie ze spadku kana
u, 
w kolumnach 4 i 5 ww. tabeli podano rz	 dn�  w � rodku dna studni. 
 
Zabezpieczenie istniej� cego uzbrojenia 

W miejscu skrzy� owania projektowanej kanalizacji z istniej� cym gazoci� giem oraz kanalizacj�  teletechniczna 
nie przewidziano specjalnych zabezpiecze� . Zachowano natomiast wymagane odleg
o� ci mi	 dzy 
przewodami.  
Przed przyst� pieniem do robót wykona�  przekopy kontrolne pod nadzorem w
a� cicieli uzbrojenia. 
Post� powa�  zgodnie z wytycznymi dostawców mediów – patrz  uzgodnienia do
� czone  do projektu.  
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10. Technologia robót. 
 
Organizacja budowy i drogi dojazdowe 
 
Przed przyst� pieniem do robót na wej� cie w pas drogi dojazdowej oraz l� dowiska nale� y uzyska�  zgod	  
zarz� dcy. Dojazd do budowy b	 dzie mo� liwy drogami wewn	 trznymi na terenie szpitala. Roboty nale� y 
rozpocz��  od najni� szego punktu kanalizacji tj. od w
� czenia do istniej� cej kanalizacji deszczowej.  
 
Przygotowanie terenu 
 
Po wytyczeniu trasy kanalizacji wykonawca winien wykona�  przekopy kontrolne, w miejscach wyst	 powania 
istniej� cego uzbrojenia podziemnego, celem ustalenia jego dok
adnej lokalizacji. Roboty prowadzi�  pod 
nadzorem u� ytkowników uzbrojenia.  

Przed rozpocz	 ciem wykopów w terenie zielonym zebra�  z pasa roboczego wierzchni� , 10÷20 cm warstw	  
humusu i sk
adowa�  j�  w pryzmach na terenie dzia
ki 67 – do ponownego wykorzystania. Brakuj� c�  ilo��  
humusu nale� y uzupe
ni�  dostaw�  z zewn� trz.  
 
Wykopy 
 
Wykopy wykona�  bez naruszania naturalnej struktury gruntu poni� ej podsypki piaskowej, w obudowie pe
nej, 
pionowej zgodnie z norm�  PN/B-06584 i PN/D-96000. Zaleca si	  prowadzenie prac z u� yciem szalunków 
s
upkowych. Szalunki s
upkowe gwarantuj�  zabezpieczenie wykopów we wszystkich rodzajach gruntów, a 
tym samym bezpiecze� stwo osób zatrudnionych przy pracach ziemnych. W przypadku konieczno� ci 
zastosowania p
yty odci�� aj� cej nad separatorem i osadnikiem wykopy nale� y zaplanowa�  tak by nie 
naruszy�  struktury gruntu rodzimego równie�  wokó
 urz� dze� , w miejscach gdzie stanowi on punkt podparcia 
dla p
yty. W przeciwnym wypadku, po wymaganym zag	 szczeniu gruntu zgodnie z wymogami nast	 pnego 
punktu,  pod p
yt�  grunt cz	� ciowo wymieni�  na piasek stabilizowany cementem.  Zak
ada si	  sk
adowanie 
urobku przewidzianego do dalszej zasypki na terenie inwestycji.  Pozosta
y urobek, gruz oraz asfalt  nale� y 
wywie��  na wysypisko posiadaj� ce odpowiednie zezwolenia na sk
adowanie odpadów.   
 

Zasypka wykopów 
 
Po u
o� eniu przewodów kanalizacyjnych na wyrównanej warstwie podsypki piaskowej i stabilizacji 
przewodów przez podbicie dolnych pachwin rur piaskiem nale� y przyst� pi�  do zasypki przewodu. Rury 
nale� y zasypa�  30 cm warstw�  piasku ponad wierzch rury, zag	� ci� . Pozosta
�  przestrze�  wykopu zasypywa�  
warstw�  urobku pozbawionego du� ych kamieni, gruntów organicznych, drewna itp. W przypadku 
zastosowania urz� dze�  oczyszczaj� cych z tworzyw sztucznych, urz� dzenia obsypywa�  pisakiem 
stabilizowanym cementem z zag	 szczaniem warstw co 20 cm. 
Stopie�  zag	 szczenia obsypki i zasypki ruroci� gów nie powinien by�  mniejszy ni�  98 % zmodyfikowanej 
warto� ci modu
u Proctora /poza polem wzlotów 85% z.w.m.P./ Zasypka wykopów podczas mrozów jest 
niedopuszczalna, bez uprzedniego rozmro� enia ziemi. Równocze� nie z zasypywaniem wykopów prowadzi si	  
rozbiórk	  umocnie�  wykopów. 
 
Próba szczelno� ci 
 
Po zako� czeniu monta� u, przewód kanalizacyjny wraz ze studniami nale� y podda�  próbie ci� nieniowej 
zgodnie z norm�  PE-EN 1610 - przy zastosowaniu badania z u� yciem wody (metoda W).   
 
Renowacja terenu 
 
Po wykonaniu zasypki wykopu teren poza pasem wzlotów nale� y doprowadzi�  do stanu pierwotnego tzn. 
odbudowa�  zniszczone nawierzchnie trawnika poprzez roz
o� enie warstwy humusu i posianie trawy. 
Powierzchnia terenu w obszarze pasa wzlotów zosta
a uj	 ta w oddzielnym tomie.  
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11. Warunki techniczne i wykonania BHP. 
 
Prowadzone roboty nale� y wykonywa�  zgodnie z: 

·  Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47/03 poz. 401/; 

·  Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz� dze�  technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych; 

·  PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
·  PN–B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci� gowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
·  PN-91/M-34501 Skrzy� owania gazoci� gów z przeszkodami terenowymi. 

 
12. Uwagi ko� cowe. 
 

·  Stosowane materia
y musz�  posiada�  decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie 
Polski oraz aprobaty techniczne /je� eli wymagane/ i deklaracj	  zgodno� ci. 

·  Podczas prowadzenia robót nale� y wykona�  inwentaryzacj	  kanalizacji w uk
adzie x,y,z. Po zako� czeniu 
robót operat geodezyjny /wraz z danymi w wersji elektronicznej/ przekaza�  do zasobów geodezyjnych  
w Urz	 dzie Miejskim w Sosnowcu. 

·  Po zako� czeniu prac jako��  wykonania nale� y potwierdzi�  za pomoc�  monitoringu kanalizacji przy 
u� yciu kamery z mo� liwo� ci�  pomiaru spadków.  Na dowód nale� y przedstawi�  dokumentacj	   
z monitoringu  - w tym film do odczytu w ogólnie dost	 pnym formacie oraz wykresy spadków kanalizacji 
z oznaczeniem poszczególnych odcinków kanalizacji. 

 
13. Wykaz materia
ów. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ MATERIA	ÓW  
Lp. Materia
 Jednostka Ilo��  Uwagi 

1 Rura kielichowa PCV-U DN 250x7,1 mm SN 8 Lita mb 60  

2 Rura kielichowa PCV-U DN 200x5,9 mm SN 8 Lita mb 14  
 

3 Rura kielichowa PCV-U DN 160X4,7 mm SN 8 Lita mb 4  

4 Rura kielichowa PCV-U DN 110X3,2 mm SN 8 Lita mb 2 wentylacja separatora 

5 Separator w	 glowodorów koalescencyjny wraz z osadnikiem  
i by-pasem Q=3/15dm3/s szt. 1  

6 

Studnia (dot. D1 i D2) z kr	 gów bet. Ø 1000 mm z dnem 
prefabrykowanym monolitycznym z otworami i uszczelkami 
pod rury kanalizacyjne - z bet. C 35/45, wraz z p
yt�  
nastudzienn�  i w
azem � eliwnym typu C250, u
o� ona na 
p
ycie betonowej z bet. C16/20 o grubo� ci 15 cm. 

kpl 2 
wg. PN-B-10729 
 i PN-EN 1917 
 

7 

Studnia (dot. D3 i D4) z kr	 gów bet. Ø 1000 mm, z dnem 
prefabrykowanym monolitycznym z otworami i uszczelkami 
pod rury kanalizacyjne - z bet. C 35/45, wraz z p
yt�  
nastudzienn�  na pier� cieniu odci�� aj� cym i w
azem � eliwnym 
typu D400, u
o� ona na p
ycie betonowej z bet. C16/20  
o grubo� ci 15 cm. 

kpl 2 
wg. PN-B-10729 
i PN-EN 1917 
 

8 

Kszta
tki PVC:  
a) redukcja DN 250/200 mm szt. 2, 
b) 
� cznik dwuko
nierzowy DN 250 mm szt. 1; 
c) trójnik DN 250/110 mm szt. 1, 
d) wywiewka wentylacyjna z PVC DN 110 mm szt. 1.  

kpl 1 

poz. a) i b) zale� na od 
� rednicy kró� ców na 
separatorze, poz. c) i d)   
dot. wentylacji przed 
separatorem  

9 Tuleja ochronna z uszczelk�  DN 250 mm szt. 1 wlot do istn. kmory 

10 P
yta betonowa 4100x2200x150 mm z betonu C 16/20 szt. 1 

Zastosowa�  w przypadku 
urz� dze�  oczyszczaj� cych  
z tworzyw sztucznych,  
w uzgodnieniu z dostawc�   


