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Nazwa zamówienia:    
6Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 im. � w. Barbary w Sosnowcu”. 
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ROZPORZ� DZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniaj� ce rozporz� dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego S
ownika Zamówie�  (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycz� ce procedur udzielania zamówie�  publicznych w zakresie zmiany CPV 
 
Kody CPV 

71.00.00.00-8 Us
ugi architektoniczne, budowlane, in� ynieryjne i kontrolne 
71.32.00.00-7 Us
ugi in� ynieryjne w zakresie projektowania 
45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
45.21.51.00-8 Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych 
45.21.51.40-0 Obiekty szpitalne 
45.21.51.41-8 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych 
33.10.00.00-1 Urz� dzenia medyczne 

�
�
�



CENTRUM URAZOWE  -  PROGRAM  FUNKCJONANO - U� YTKOWY                                                                            
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu im. � w. Barbary           41-200 Sosnowiec ul. Plac Medyków 1 
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CZ���  OPISOWA. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:   
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawc�  nast� puj� cego zakresu prac 

odpowiednio do wyznaczonych obszarów przeznaczonych na potrzeby dzia
ania CENTRUM 

URAZOWEGO Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. � w. Barbary w Sosnowcu 

w zakresie: 

1. Kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem niezb� dnych uzgodnie� , 

opinii i pozwole�  (w tym  decyzji o pozwoleniu na budow� ),  

2. Wykonanie na podstawie tych projektów robót budowlanych, instalacyjnych i 

wyko� czeniowych, 

3. Dostawa i zainstalowanie, okre� lonych w zestawieniach za
� czonych do SIWZ, 

elementów wyposa� enia, urz� dze� , sprz� tów i aparatury wraz z jej uruchomieniem, 

gwarancj�  i serwisowaniem, 

4.      Uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i prób funkcjonalnych, opracowanie   

         instrukcji eksploatacji i obs
ugi, przeszkolenie s
u� b eksploatacyjnych  i udzia
 w     

         przekazaniu do u� ytkowania. 

Zakres prac nale� y dostosowa�  do wymaga�  Inwestora przedstawionych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno - U� ytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiaj� cego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu ca
o� ci do wymogów 

Ustawy z dnia 8 wrze� nia 2006r. o Pa� stwowym Ratownictwie Medycznym i Rozporz� dzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymaga� , jakim powinny odpowiada�  

pod wzgl� dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz� dzenia zak
adu opieki zdrowotnej 

oraz odpowiednimi przepisami w tym wyszczególnionymi w dalszej cz�� ci niniejszego 

opracowania. 

Wykonawca w ramach realizacji projektu jest zobowi� zany do kontynuowania 

przedstawionych poni� ej  przez Zamawiaj� cego za
o� e�   funkcjonalno- przestrzennych w 

sposób zgodny z w/w przepisami, przepisami ochrony radiologicznej i warunkami 

zainstalowania poszczególnych urz� dze�  medycznych wydanych przez Dostawców oraz 

Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie. Dzia
anie Wykonawcy 

oraz wyniki jego pracy musz�  by�  zgodne z obowi� zuj� cym porz� dkiem prawnym. 

Program Funkcjonalno - U� ytkowy s
u� y do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia 

ceny ofertowej - stanowi podstaw�  do sporz� dzenia ofertowej kalkulacji na kompleksow�  

realizacj�  zadania obejmuj� cego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budow�  a dla 

robót nie wymagaj� cych pozwolenia na budow�  zg
oszenia robót z odpowiednim 

wyprzedzeniem do organu administracji architektoniczno - budowlanej, jak równie�  na 

wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wyko� czeniowych 

wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do u� ytkowania, szkoleniami i 

serwisowaniem w okresie gwarancji.  

1.1. Charakterystyczne parametry okre � laj � ce wielko ��  obiektu  

Centrum Urazowe, stanowi� ce przedmiot inwestycji zostanie wykonane na bazie 

funkcjonuj� cych cz�� ci sk
adowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w 

Sosnowcu tj.: Szpitalnego Oddzia
u Ratunkowego (SOR), Zespo
u Diagnostyki Obrazowej, 

Bloku Operacyjnego zlokalizowanego w budynku „H”, l� dowiska dla �mig
owców, oraz 

projektowanego r� kawa do transportu pacjentów z l� dowiska na SOR.  

Istniej� cy Blok 	ó � kowy „A”, stanowi� cy przedmiot inwestycji zostanie poddany w ca
o� ci 

kompleksowej modernizacji w ramach odr� bnego post� powania. 

Wszystkie instalacje wewn� trzne Centrum Urazowego nale� y przebudowa�  i zmodernizowa�  

celem dostosowania ich do przebudowywanych funkcji. 

- Zabudowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego sk
adaj�  si�  z budynku 

g
ównego, obejmuj� cego: Blok 	ó� kowy ”A”, Przewi� zk�  „A1”, Przewi� zk�  „A2”, Trzon 

Komunikacyjny „A3”, Blok Zabiegowy „B”, Pomoc Dora� n�  „B1”, Przewi� zk�  „B2”, 

„Diagnostyk�  „C”, Budynek Administracji „D”, Budynku Dyrekcji „E”, Przychodni�  „F”, 

Rehabilitacj�  „G”, Urologi�  „H”, Budynek Gospodarczy „J”, Wentylatorni�  „W1” i 

Wentylatorni�  „W2” oraz budynków towarzysz� cych, wolnostoj� cych: Rozdzielni�  „K”, 

Central�  Tlenowni�  „L”, Magazyn Materia
ów 	atwozapalnych „M”. Budynek g
ówny o 

zró� nicowanej wysoko�ci o powierzchni zabudowy 11.472,7m2, powierzchni ca
kowitej 
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77.648,0m2, kubaturze 309.577,0m3. Wokó
 budynku poprowadzono chodniki, drogi 

dojazdowe, po� arowe i transportowe. Od strony pó
nocnej i zachodniej budynku g
ównego 

znajduj�  si�  miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Od strony po
udniowej budynku 

g
ównego zlokalizowano l� dowisko dla �mig
owców.  

- Szpitalny Oddzia
 Ratunkowy znajduje si�  na poziomie „0” budynku Pomocy 

Dora� nej „B1” i cz�� ciowo Bloku Zabiegowego „B”. Budynek „B1” o powierzchni zabudowy 

567,0m2, powierzchni ca
kowitej 2.293,0m2, kubaturze 8.200,0m3 i wysoko� ci budynku 12m. 

Ilo��  kondygnacji 4 (w tym 1 podziemna). Konstrukcja budynku ramowa, � elbetowa. 	 ciany 

murowane. Stropy � elbetowe. Dach lekki stalowy na s
upach � elbetowych oraz belki stalowe 

na p
atwiach z pokryciem blach�  stalow� , ocynkowan� . Ok
adzina elewacyjna (szklana) oraz 

stolarka okienna i drzwiowa zewn� trzna – aktualnie modernizowana w ramach inwestycji 

polegaj� cej na kompleksowej termomodernizacji obiektu. Budynek wyposa� ony w instalacj�  

elektryczn� , wodno-kanalizacyjn� , centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacji, gazów medycznych, niskopr� dowe.   

- Blok Zabiegowy „B”  o powierzchni zabudowy 3.300,0m2, powierzchni ca
kowitej 

16.500,0m2, kubaturze 66.277,0m3 i wysoko� ci budynku 21m. Ilo��  kondygnacji 8 (w tym 1 

podziemna). Budynek ten posiada 4 klatki schodowe w segmentach I, II, III i IV. Konstrukcja 

budynku ramowa, � elbetowa. 	 ciany murowane. Stropy � elbetowe. Dach lekki stalowy na 

s
upach � elbetowych oraz belki stalowe na p
atwiach z pokryciem blach�  stalow� , 

ocynkowan� . Ok
adzina elewacyjna (szklana) oraz stolarka okienna i drzwiowa zewn� trzna – 

aktualnie modernizowana w ramach inwestycji polegaj� cej na kompleksowej 

termomodernizacji obiektu. Budynek wyposa� ony w instalacj�  elektryczn� , wodno-

kanalizacyjn� , centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz gazów 

medycznych, niskopr� dowe. Prace zwi� zane z CENTRUM URAZOWYM obejm�  cz���  

kondygnacji „0” o powierzchni oko
o 150,0m2. 

- Zak
ad Diagnostyki Obrazowej znajduje si�  na poziomie „0” Budynku 

Administracji „D”. Budynek Administracji „D” o powierzchni zabudowy 775,0m2, 

powierzchni ca
kowitej 3.100,0m2, kubaturze 13.020,0m3 i wysoko� ci budynku 12m. Ilo��  

kondygnacji 5 (w tym 1 podziemna). Konstrukcja budynku ramowa, � elbetowa. 	 ciany 

murowane. Stropy � elbetowe. Dach lekki stalowy na s
upach � elbetowych oraz belki stalowe 

na p
atwiach z pokryciem blach�  stalow� , ocynkowan� . Budynek posiada dwie klatki 
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schodowe. Schody i spoczniki klatek schodowych � elbetowe. Ok
adzina elewacyjna (szklana) 

oraz stolarka okienna i drzwiowa zewn� trzna – aktualnie modernizowana w ramach inwestycji 

polegaj� cej na kompleksowej termomodernizacji obiektu. Budynek wyposa� ony w instalacj�  

elektryczn� , wodno-kanalizacyjn� , centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacji, niskopr� dowe, gazów medycznych. Prace zwi� zane z CENTRUM 

URAZOWYM obejm�  cz���  kondygnacji „0” o powierzchni oko
o 400,0m2. 

- Blok Operacyjny znajduje si�  na poziomie „1” budynku Urologii „H”. Budynek 

Urologii „H” o powierzchni zabudowy 1.146,0m2, powierzchni ca
kowitej 5.730,0m2, 

kubaturze 28.010,0m3 i wysoko� ci budynku 12m. Ilo��  kondygnacji 6 (w tym 1 podziemna). 

Konstrukcja budynku � elbetowa monolityczna formowana z betonu wylewanego. Stropy 

� elbetowe. Dach lekki stalowy na s
upach � elbetowych oraz belki stalowe na p
atwiach z 

pokryciem blach�  stalow� , ocynkowan� . Budynek posiada dwie klatki schodowe. Schody i 

spoczniki klatek schodowych � elbetowe. Ok
adzina elewacyjna (tynk) oraz stolarka okienna i 

drzwiowa zewn� trzna – aktualnie modernizowana w ramach inwestycji polegaj� cej na 

kompleksowej termomodernizacji obiektu. Budynek wyposa� ony w instalacj�  elektryczn� , 

wodno-kanalizacyjn� , centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz 

gazów medycznych, niskopr� dowe. Prace zwi� zane z CENTRUM URAZOWYM obejm�  

powierzchni�  ca
ej kondygnacji „1” tj. oko
o 1100,0m2. 

- Transport pacjenta pomi� dzy SOR, przylegaj� cym do niego Zespo
em 

Diagnostyki Obrazowej i Blokiem Operacyjnym  odbywa�  si�  b� dzie poprzez poziomy „0” 

„1”i  „2” Trzonu Komunikacyjnego „A3”  z wydzielon�  tylko do tego celu wind�  oraz poziom 

„1” Bloku 	ó � kowego „A”. Trzon komunikacyjny o powierzchni zabudowy 272,2m2, 

powierzchni ca
kowitej 3.230,0m2, kubaturze 14.375,0m3 i wysoko� ci budynku ~50m. Ilo��  

kondygnacji 15 (w tym 1 podziemna). Konstrukcja budynku ramowa, � elbetowa. Stropy 

� elbetowe. Dach lekki stalowy na s
upach � elbetowych oraz belki stalowe na p
atwiach z 

pokryciem blach�  stalow� , ocynkowan� . Budynek posiada jedn�  klatk�  schodow� . Schody i 

spoczniki klatki schodowej � elbetowe. Ok
adzina elewacyjna (stalowe p
yty warstwowe) oraz 

stolarka okienna zewn� trzna – aktualnie modernizowana w ramach inwestycji polegaj� cej na 

kompleksowej termomodernizacji obiektu. Budynek wyposa� ony w instalacj�  elektryczn� , 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Prace zwi� zane z 

CENTRUM URAZOWYM obejm�  powierzchni�  cz�� ci kondygnacji „0”, „1” o 
� cznej 



CENTRUM URAZOWE  -  PROGRAM  FUNKCJONANO - U� YTKOWY                                                                            
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu im. � w. Barbary           41-200 Sosnowiec ul. Plac Medyków 1 

powierzchni oko
o 150,0m2. Blok 	ó � kowy o powierzchni zabudowy 1.536,0m2, powierzchni 

ca
kowitej 21.500,0m2, powierzchni u� ytkowej 18.183,0m2 i kubaturze 82.010,0m3. Wysoko��  

budynku 44m. Ilo��  kondygnacji 14. Konstrukcja monolityczna formowana z betonu 

wylewanego konstrukcji � elbetowej � cianowo-p
ytowej i � cianowo-s
upowo-p
ytowej 

bez� ebrowej. Blok 
ó� kowy sk
ada si�  z 5 segmentów o d
ugo� ci 18m ka� dy usytuowanych na 

linii prostej z zachowaniem przerw dylatacyjnych o szeroko� ci 60cm. Fundamenty � elbetowe. 

Stopy w ca
ym budynku bez� ebrowe w postaci wieloprz� s
owej. Przykrycie stanowi � elbetowa 

p
yta wieloprz� s
owa. 	 ciany pod
u� ne budynku z prefabrykowanych p
yt � elbetowych 

wielowarstwowych. Blok posiada 3 klatki schodowe w segmentach I, III i V o biegach i 

spocznikach prefabrykowanych � elbetowych, biegn� ce od kondygnacji technicznej (poziom -1 

– piwnica) do poddasza. Budynek wyposa� ony w instalacj�  elektryczn� , wodno-kanalizacyjn� , 

centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz gazów medycznych. 

Prace zwi� zane z CENTRUM URAZOWYM obejm�  cz���  kondygnacji „1” tj. oko
o 50,0m2. 

- Transport pacjenta z p
yty l� dowiska dla � mig
owców (w chwili obecnej w trakcie 

przebudowy i modernizacji) na SOR odbywa�  si�  b� dzie pojazdem o nap� dzie elektrycznym 

typu „melex” wewn� trz projektowanego r� kawa. Przewiduje si�  r� kaw o d
ugo� ci oko
o 

300,0m, szeroko� ci oko
o 2,0m i wysoko��  oko
o 2,5m - powierzchnia oko
o 750,0m2, 

zako� czonego wiat�  o powierzchni oko
o 300,0m2, umo� liwiaj � c�  wjazd na SOR (do obu 

stanowisk) zarówno pacjentom dowo� onym z l� dowiska jak i karetkami pogotowia 

ratunkowego. R� kaw do transportu pacjentów z p
yty l� dowiska dla � mig
owców nie wchodzi 

w zakres inwestycji – zostanie wykonany z innych � rodków w ramach odr� bnego zadania. 

 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia: 

 
- Obiekt jest funkcjonuj� cym szpitalem wielospecjalistycznym, stanowi� cym jedn�  z 
kluczowych placówek s
u� by zdrowia zarówno w skali regionu jak i kraju. Wszystkie roboty 
budowlane nale� y zaprojektowa�  i wykona�  tak, aby w minimalnym stopniu powodowa
y 
uci�� liwo��  w bie�� cej eksploatacji obiektu. Konieczne, czasowe wy
� czenie poszczególnych 
cz�� ci budynku z u� ytkowania nale� y ograniczy�  do niezb� dnego minimum, po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiaj� cym. Wykonawca ma obowi� zek dokonywania uzgodnie�  z 
Zamawiaj� cym, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa, harmonogramu 
wykonania poszczególnych prac. Zamawiaj� cy zastrzega sobie prawo do ingerowania w 
przyj� ty harmonogram realizacji zadania na ka� dym etapie inwestycji. 
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- Obowi� zuj� ce przepisy (w tym w szczególno�ci higieniczno-sanitarne, przeciw po� arowe 
oraz BHP i ergonomii), obowi� zuj� ce  normy, parametry istniej� cego obiektu, itp. 
 
- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa  
budowlanego / m. in. z rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r. w 
sprawie szczegó
owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u� ytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 
poz. 2072 z pó� n. zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. Wykona�  nale� y przekroje, profile i schematy oraz inne rysunki 
niezb� dne do okre� lenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50 lub 1:100 
/ w zale� no� ci od potrzeb/. 
Projekt nale� y przygotowa�  z uwzgl� dnieniem zasady minimalizacji nak
adów finansowych na 
fizyczn�  realizacj�  projektu. Opracowanie projektowe dotycz� ce wy� ej omawianego zadania 
winno zawiera�  szczegó
owy opis zaproponowanego rozwi� zania w formie papierowej i 
elektronicznej, a w szczególno� ci sporz� dzenie informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ). 
 
- Wykonawca przed rozpocz� ciem prac projektowych wykona inwentaryzacj�  stanu 
istniej� cego. 
 
- Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiaj� cego koncepcje rozwi� zania wraz z dyspozycj�  wyko� czenia wn� trz.  
 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie niezb� dnym do 
wykonania wszystkich robót budowlanych i prawid
owego odbioru ich wykonania. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie z 
Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004r. w sprawie szczegó
owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - u� ytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z 
pó� n. zmian.) uwzgl� dniaj� ce rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego 
S
ownika Zamówie� . 
  
- Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z  z 
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre� lenia metod i podstaw sporz� dzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych okre� lonych w programie funkcjonalno-u� ytkowym (Dz. U.  Nr 
130/2004 poz. 1389). zawieraj� ce wszystkie wyszczególnione w § 7 niniejszego 
rozporz� dzenia zawieraj� ce pozycje w tym: przedmiary robót, przez które nale� y rozumie�  
opracowania zawieraj� ce opis robót budowlanych w kolejno� ci technologicznej ich 
wykonania, z podaniem ilo� ci jednostek przedmiarowych robót wynikaj� cych z dokumentacji 
projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nak
adów rzeczowych 
 
- Zamawiaj� cy wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 5 egz. z 
wyj� tkiem kosztorysów, przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 szt./ oraz 
elektronicznej na p
ytach CD w formie, uzgodnionej z Zamawiaj� cym (PDF). 
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- Dokumentacja projektowa musi by�  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma s
u� y� . 
 
- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj� cego wszystkich niezb� dnych decyzji /zg
osze�  
administracyjnych i uzgodnie�  dla wykonania ca
ego zadania we w
a� ciwych urz� dach oraz 
poniesienie zwi� zanych z tym kosztów.  
 
- Sporz� dzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z podzia
em 
na poszczególne obszary.  
 
- Wykonanie prac zwi� zanych z utworzeniem Centrum Urazowego wraz z pracami 
poprzedzaj� cymi tj. rozbiórki, demonta� e, i stosowne uzupe
nienia oraz wykonanie 
niezb� dnych zabezpiecze�  wynikaj� cych z planu organizacji robót . 
 
- Ustanowienie kierownika budowy oraz koordynatora zespo
u projektowego, 
 
- Przygotowanie dokumentów zwi� zanych z oddaniem do u� ytkowania wykonanego zadania 
/dokumentacja powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiaj� cego 
decyzji /zg
oszenia obiektu do u� ytkowania. 

 
 

1.3. Ogólne w
a � ciwo � ci funkcjonalno- u � ytkowe: 

 
1.1.1 Obiekt (cz���  obj� ta opracowaniem) po przebudowie i modernizacji ma pe
ni�  

rol�  nowoczesnego CENTRUM URAZOWEGO dla aglomeracji � l� skiej w 
my� l Ustawy o Ratownictwie.  

1.1.2 Obiekt po modernizacji z przebudow�  ma odpowiada�  przede wszystkim 
wymaganiom aktualnego Rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiada�  budynki oraz Rozporz� dzeniu 
Ministra Zdrowia w sprawie wymaga� , jakim powinny odpowiada�  pod 
wzgl� dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz� dzenia zak
adu opieki 
zdrowotnej oraz innym przepisom szczegó
owym i odr� bnym. 

1.1.3 Obiekt musi spe
nia�  wymagania higieniczno- sanitarne, przeciw po� arowe, 
BHP i ergonomii, 

1.1.4 W szpitalu znajduje si�  centralna izba przyj��  oraz specjalistyczne oddzia
y 

ó� kowe, w których prowadzone b� dzie dalsze leczenie pacjentów 
opuszczaj� cych CU. 

1.1.5 Ze wzgl� du na to, � e obiekt jest istniej� cy odst� piono do podawania 
powierzchni poszczególnych pomieszcze�  – program powinien by�  
wkomponowany w istniej� cy uk
ad konstrukcyjno- powierzchniowy budynku 
z zachowaniem wielko� ci poszczególnych pomieszcze�  wynikaj� cych z 
przepisów  oraz zapewniaj� cy odpowiednie do� wietlenie istniej� cymi oknami. 
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1.4. Szczegó
owe w
a � ciwo � ci funkcjonalno- u � ytkowe – zakres prac. 

 
W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowa�  i wykona� : 
 

1.4.1. R� KAW TRANSPORTOWY 
 
R� kaw s
u� y
 b� dzie do transportu pacjentów ze � mig
owców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego LPR na Szpitalny Oddzia
 Ratunkowy SOR (stany ci�� kie, cz� sto urazy 
wielonarz� dowe). R� kaw pozwoli na ratowanie � ycia pacjenta bez wzgl� du na 
warunki atmosferyczne. Transport pacjenta wewn� trz r� kawa odbywa�  si�  b� dzie za 
pomoc�  pojazdów elektrycznych typu "Melex". D
ugo��  r� kawa oko
o 300,0m, 
szeroko��  oko
o 2,0m, wysoko��  oko
o 2,5m, powierzchnia oko
o 750,0m2. Wymiary 
r� kawa musz�  by�  odpowiednio dostosowane do gabarytów przemieszczaj� cego si�  w 
nim pojazdu. Konstrukcja � cian i zadaszenia aluminiowa z wype
nieniem szybami 
bezpiecznymi (P2) z mo� liwo� ci�  cz�� ciowego przewietrzania, na fundamencie 
� elbetowym. Posadzka wy
o� ona materia
em antypo� lizgowym (np. guma) 
przystosowanym do transportu wózkami elektrycznymi. Spadek pod
u� ny wewn� trz 
r� kawa max. 10% pozwalaj� cy na pokonanie ró� nicy poziomu terenu oraz na przej� cie 
r� kawa ponad drogami wewn� trznymi (drogi po� arowe). Przej� cie ponad drogami na 
estakadzie o konstrukcji salowej z zachowaniem wymaganego przepisami prze� witu 
(min. 4,2m). Na styku r� kawa i SOR planuje si�  wykonanie wiaty stalowej o 
powierzchni oko
o 300,0m2 umo� liwiaj � cej wjazd na SOR (do obu stanowisk) 
zarówno pacjentom dowo� onym z l� dowiska jak i karetkami pogotowia ratunkowego. 
R� kaw do transportu pacjentów z p
yty l� dowiska dla � mig
owców nie jest obj� ty 
projektem oraz nie wchodzi w zakres inwestycji – zostanie wykonany z innych 
� rodków w ramach odr� bnego zadania. 
 

1.4.2. SALA OPERACYJNA PRZY SOR 
 
Na bazie istniej� cej sali operacyjnej stereotaksji, znajduj� cej si�  na poziomie „0” 
budynku „B1”, bezpo� rednio przy pomieszczeniach SOR nale� y zaprojektowa�  i 
wykona�  sal�  operacyjn�  przystosowan�  do prowadzenia w niej mo� liwie szerokiego 
zakresu zabiegów operacyjnych wraz z niezb� dnymi pomieszczeniami pomocniczymi 
w tym wraz z niezb� dnym zapleczem technicznym, � luz, magazynowym, sanitarno-
szatniowym, sal�  pooperacyjn�  – wybudze�   (dwa stanowiska), instalacjami 
wewn� trznymi i wyposa� eniem medycznym.  Zespó
 tej Sali Operacyjnej powinien 
mie�  bezpo� rednie po
� czenie zarówno z SOR jak i Zespo
em Diagnostyki 
Obrazowej, bez konieczno� ci poruszania si�  drogami komunikacji ogólnej. 
 

1.4.3. ZESPÓ	 DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 
 
Na bazie istniej� cych pomieszcze�  angiografu, tomografu komputerowego, biblioteki 
i kaplicy nale� y zaprojektowa�  i wykona�  Zespó
 Diagnostyki Obrazowej wraz z 
niezb� dnym zapleczem, w którego sk
ad wejdzie Pracownia Radiologii Zabiegowej 
(wraz z instalacjami wewn� trznymi i wyposa� eniem medycznym), Tomograf 
Komputerowy i Rezonans Magnetyczny wraz z niezb� dnymi pomieszczeniami oraz 
instalacjami wewn� trznymi (Rezonans Magnetyczny jedynie w zakresie 
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dokumentacji projektowej – realizacja z innych � rodków w ramach odr� bnego 
zadania). Uk
ad pomieszcze�  musi zapewni�  bezkolizyjne wykorzystywanie ich 
zarówno w ramach CU jak i bada�  planowych (wszystkie pomieszczenia 
diagnostyczne dost� pne zarówno z dróg komunikacji ogólnej jak i wewn� trznego 
korytarza SOR). Nale� y uwzgl� dni�  ewentualn�  konieczno��  zaprojektowania i 
wykonania komunikacji w postaci rozbudowy. Zamawiaj� cy jako rozwi� zanie 
po�� dane preferuje umieszczenie Pracowni Radiologii Zabiegowej mo� liwie blisko 
sali operacyjnej  i sali wybudze�  SOR. Zaproponowane rozwi� zanie winno zapewnia�  
diagnozowanie pacjenta w trakcie prowadzenia zabiegów ratuj� cych mu � ycie.   
 

1.4.4. TRANSPORT PACJENTÓW WEN � TRZ BUDYNKU 
 
Celem dogodnego i bezkolizyjnego transportu pacjentów z SOR na blok operacyjny 
dzia
aj� cy w ramach CENTRUM URAZOWEGO (poziom „1” budynku urologii „H”) 
i specjalistyczne oddzia
y 
ó� kowe WSS5, nale� y zaprojektowa�  i wykona�  
wydzielenie cz�� ci korytarza trzonu komunikacyjnego na poziomach „0”, „1” i „2” 
wraz z wydzielon�  wind�  (poruszaj� c�  si�  od poziomu -1 do 2). Wydzielenie powinno 
spe
nia�  wymagania dotycz� ce ewakuacji i bezpiecze� stwa po� arowego. Zamawiaj� cy 
jako rozwi� zanie po�� dane preferuje zaprojektowanie i wykonanie windy z wej� ciem 
bocznym w stosunku do obecnego oraz oczekuje propozycji rozwi� za�  komunikacji 
pacjentów kierowanych z izby przyj��  na pozosta
�  cz���  obiektu oraz przewo� enia 
pacjentów  CU przez blok 
ó� kowy. 
 

1.4.5.  BLOK OPERACYJNY 
 
Na bazie istniej� cego bloku operacyjnego, znajduj� cego si�  na poziomie „1” budynku 
urologii „H” nale� y zaprojektowa�  i wykona�  od podstaw nowy blok operacyjny (4 
sale operacyjne) wraz z niezb� dnymi pomieszczeniami w tym z zapleczem 
technicznym, � luz, magazynowym, sanitarno-szatniowym, sal�  pooperacyjn�  - 
wybudze�   (pi��  stanowisk), instalacjami wewn� trznymi i wyposa� eniem 
medycznym. Poszczególne sale powinny by�  przystosowane do prowadzenia w nich 
zabiegów z zakresu: 
- ogólnego – 1-na sala 
- chirurgii naczyniowej - 1-na sala 
- urologii - 1-na sala 
- chirurgii ogólnej - 1-na sala. 

 

2. Opis wymaga 	  Zamawiaj � cego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia . 

 
 

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w nast� puj� cych etapach: 
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1. Wykonanie i przedstawienie do zaopiniowania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
wraz z dyspozycj�  wyko� czenia wn� trz dla obszarów przeznaczonych do przebudowy 
dla CU w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 

2. Uzgodnienie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z dyspozycj�  wyko� czenia 
wn� trz  z Zamawiaj� cym 

3. Projekt Budowlany, Wykonawczy w zakresie bran� : 
a. Architektura, 
b.  Konstrukcja 
c. Technologia 
d. Projekt wn� trz 
e. Instalacje wod-kan 
f. Instalacje c.o. i c.t 
g. Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
h. Automatyka wentylacji i klimatyzacji(w tym wentylacji po� arowej w 

powi� zaniu z istniej� cym systemem zabezpiecze�  p.po�  i projektowanym 
systemem DSO)  

i. Instalacja gazów medycznych 
j. Instalacja elektryczna i  instalacje niskopr� dowe 
k. System poczty pneumatycznej 

4. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
5. Wykonanie kosztorysów , przedmiarów robót, zestawie�  materia
owych 
6. Sporz� dzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego /operatywnego/ inwestycji z 

podzia
em na poszczególne cz�� ci  
 
Nale� y przewidzie�  konieczno��  wykonania w zale� no� ci od potrzeb : map do celów 
projektowych oraz ewentualnych bada�  geotechnicznych. 
 
Opracowania projektowe we wszystkich bran� ach musz�  obj��  rozwi� zania w taki sposób, 
aby umo� liwi �  uzgodnienie, zaopiniowanie i wykonanie przebudowy oraz uruchomienie i 
oddanie do u� ytkowania obszarów przebudowywanych dla potrzeb CU oraz dalsz�  poprawn�  
eksploatacj�  pozosta
ej cz�� ci obiektu z zachowaniem spe
nienia wymaga�  obowi� zuj� cych 
przepisów. 
Ze wzgl� du na obecny stan obiektu i obowi� zek dostosowania projektowanych 
przebudowywanych obszarów do wymaga�  obowi� zuj� cych przepisów, wymaga si�  
wykonania odpowiednich uzgodnie� , oraz wymaganych  opinii lub ekspertyz  zwi� zanych z 
przebudow� . 
Wykonanie dokumentacji wymaga wykonania inwentaryzacji w zakresie niezb� dnym do 
wykonania zamówienia w wyznaczonych obszarach. Zamawiaj� cy dysponuje tylko 
fragmentaryczn�  archiwaln�  dokumentacj�  techniczn�  obiektu, który w trakcie eksploatacji 
by
 wielokrotnie przebudowywany. 
Projekt budowlany wykonany zostanie w zakresie i formie zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami Prawa Budowlanego, w tym zgodnie z  Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegó
owego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z 
pó� niejszymi zmianami, a ponadto zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 
listopada 2006r w sprawie wymaga�  jakim powinny odpowiada�  pod wzgl� dem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urz� dzenia zak
adów opieki zdrowotnej oraz odpowiednimi 
przepisami. 
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2.2. Przygotowanie terenu budowy.  

Teren budowy ograniczony do bezpo� redniego s� siedztwa budynku wyznaczonego 
istniej� cymi ulicami wewn� trznymi. 
Zorganizowanie terenu budowy w sposób odpowiedni do zakresu robót, nie koliduj� cy z 
prowadzonymi dzia
aniami w trakcie funkcjonowania  obiektu. 

 
2.3. Architektura. 

Rozwi� zania w zakresie wszystkich (ewentualnych) elementów zewn� trznych nale� y 
dostosowa�  do istniej� cego obiektu z uwzgl� dnieniem przewidywanej termomodernizacji. 
Architektura modernizowanych i adaptowanych obszarów odpowiednia do wymaga�  
stawianych dla planowanych funkcji oraz zgodna z uwarunkowaniami technicznymi 
istniej� cego obiektu. 

 
2.4. Konstrukcja. 

Zachowanie istniej� cej konstrukcji budynku, analiza stanu technicznego budynku, 
zaprojektowanie ewentualnych zabezpiecze� , dostosowanie konstrukcji do nowych 
wymogów funkcjonalno- u� ytkowych, projekt przebudowy konstrukcji szybu windowego, 
ekspertyzy je� li b� d�  konieczne. 

 
2.5. Instalacje. 

 
2.5.1. INSTALACJA POCZTY PNEUMATYCZNEJ 

 
Pneumatyczny system transportowy do transportu próbek, leków, dokumentów, itp. System 
ma umo� liwia�  przesy
anie materia
ów z/do wskazanych punktów w obiekcie. System b� dzie 
zaprojektowany w sposób umo� liwiaj � cy budow�  etapowo, tzn. w zakresie 
przebudowywanych obszarów z mo� liwo� ci�  docelowej zabudowy w obiekcie. 
 

·  Pr� dko��  transportu do 6 m/s.  
·  Waga jednej przesy
ki do 5 kg.  
·  Cicha i niezawodna praca NON STOP.   
·  U� yte materia
y – tworzywo sztuczne, metal, stal nierdzewna..  
·  Urz� dzenia elektrotechniczne.  
·  Liczba stacji , do uzgodnienia z Zamawiaj� cym 
·  System modu
owy. 
·  Serwis, obs
uga i utrzymanie  

 
 

2.5.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
 
Roboty elektryczne pierwszego etapu modernizacji obejmuj�  zakres: 

·  Roboty elektryczne wewn� trzne w zakresie: 
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�  wymiana agregatu pr� dotwórczego 
�  wymiana budynkowych rozdzielnic g
ównych 
�  wewn� trzne linie zasilaj� ce 
�  wymiana budynkowych rozdzielnic strefowych 
�  zasilanie odbiorników kategorii II i III 
�  zasilanie gwarantowane odbiorników kategorii I 
�  instalacja o�wietlenia ogólnego i miejscowego 
�  instalacja o�wietlenia administracyjno-nocnego 
�  instalacja o�wietlenia awaryjnego 
�  instalacja monitoringu o�wietlenia awaryjnego 
�  instalacja o�wietlenia zapasowego 
�  instalacja o�wietlenia nocnego 
�  Instalacja dla lamp bakteriobójczych 
�  Instalacja dla zasilania odbiorów si
owych i gniazd wtyczkowych 
�  Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów 
�  Instalacja zasilania gwarantowanego dla urz� dze�  

teletechnicznych 
�  Instalacja gniazd wtyczkowych w uk
adzie IT 
�  Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT 
�  Instalacja lokalizacji uszkodze�  w sieci IT 
�  Instalacja gniazd wtyczkowych RTG 
�  Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych 
�  Instalacja si
y dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji 
�  Instalacja sterowania wy
� cznikami dla celów p.po�  
�  Ochrona od pora� e�  
�  Instalacja po
� cze�  wyrównawczych 
�  Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uk
adami IT 
�  Instalacja przeciwprzepi� ciowa 

�  instalacja sygnalizacyjna -odwzorowanie uk
adu zasilania i 
sygnalizacja stanów pracy pracuj� cych w systemie modus lub 
profibus : normalnego zasilania i awaryjnego na tablicy 
synoptycznej  lub systemie komputerowym w dy� urce s
u� b 
eksploatacyjnych lub Centralnej dyspozytorni Technicznej  

·  sieci teleinformatyczne w zakresie: 
�  sygnalizacji alarmu po� aru  
�  Instalacja sterowania urz� dzeniami przeciwpo� arowymi 
�  Instalacja d� wi� kowego systemu ostrzegawczego 
�  instalacja telefoniczno-komputerowa (okablowanie strukturalne) 
�  instalacja przywo
awcza 
�  instalacja nadzoru piel� gniarskiego 
�  monitoring wizyjny 
�  kontrola ruchu osobowego 
�  Instalacja sieci kablowej TV 
�  instalacja radiofoniczna 

 



CENTRUM URAZOWE  -  PROGRAM  FUNKCJONANO - U� YTKOWY                                                                            
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu im. � w. Barbary           41-200 Sosnowiec ul. Plac Medyków 1 

2.5.2.1. Roboty elektryczne wewn 
 trzne 

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – blok operacyjny 
bud. H  AGREGAT: 
 
Wymianie podlega agregat pr� dotwórczy diesla (uruchamiany r� cznie)  obs
uguj� cy 
odbiory rezerwowane stacji ST2. Przewiduje si�  zainstalowanie w miejscu istniej� cego 
agregatu (250kVA) nowego o przewidywanej mocy 500kVA z funkcj�  
automatycznego startu i uk
adem SZR. Wielko��  agregatu uwarunkowana bilansem 
mocy.  Ze wzgl� du na ograniczon�  moc istniej� cej rozdzielni  R/STp i RA oraz 
poszerzone zadania o zasilanie klimatyzacji bloku H, B,D  przewidzie�  nale� y  
wymian�  R/STp. Rozdzielnia R/STp powinna  by�  rozdzielni�  w której zabudowano 
pola zasilane z ka� dego z istniej� cych agregatów pr� dotwórczych  i poprzez wy
� czniki 
mocy pracuj� c�  na wspóln�  szyn� .  Ka� dy z agregatów po uruchomieniu b� dzie móg
 
zasila�  przewidzian�  pierwotnym planem rozdzielni�  RA  Stacji ST 1 Stacji ST2, Stacji 
ST 1 oraz rozdzielni�  RS Bloku B, lub zasila�  zamiennie poprzez wspóln�  szyn�   
(awaria agregatu podstawowego ) pod warunkiem posiadania rezerwy mocy agregatu. 
Pole zasilaj� ce rozdzielni�  RA w stacji ST 1 z powinno zosta�  rozbudowane o 
dodatkowe   odp
ywy zasilaj� ce  bezpo� rednio ( nie poprzez RS ST1) Sekcj�  odbiorów 
gwarantowanych rozdzielni RNN-H oraz Rozdzielni klimatyzacji  Bloku H ( 
rezerwowana sekcja zasilanie klimatyzacji i wentylacji bloku operacyjnego( poza 
zasilaniem gwarantowanym pozostanie wentylacja i klimatyzacja Sali audiowizualnej 
orac wentylacja i klimatyzacja bloku A  Przewiduje si�  u
o� enie nowych linii 
kablowych z rozdzielni R/STp  do rozdzielni  RNN-H oraz rozdzielni klimatyzacji  
bloku H  2 x po oko
o 250 m.  Przewiduje si�  wykonanie uk
adów pomiarowych  w 
tablicach pi� trowych ( strefowych)   dodatkowe miejsce w ograniczonej przestrzeni 
wn� ki pionu  kablowego lub  monta�  uk
adów pomiarowych w  Rozdzielniach 
blokowych lub segmentowych RNN  w wyprowadzeniem nowych wlz dla 
poszczególnych tablic i pi� ter 

               Instalacja zdalnego odczytu z wewn� trznych uk
adów pomiarowych (na oddzia
ach   
               liczniki z wyj� ciami impulsowymi) oraz mo� liwo�ci�  podgl� du on-line, rejestracji i  
               archiwizacji. 

Instalacja ,na tablicy synoptycznej w pomieszczenie s
u� b eksploatacyjnych 
/CDT/, sygnalizacji stanów pracy agregatu. 
 
 
Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – blok operacyjny 
bud. H: 

 
a) Wymianie podlega rozdzielnica budynkowa RNN-H. Przewidzie�  nale� y: 

- podzia
 na sekcje zgodny z istniej� cym uk
adem (rozdzielnica 4-sekcyjna) – 
nale� y rozwa� y�  konieczno��  pozostawienia  sekcji RNNaH zasilanej z sekcji 
RNNaB rezerwowanej agregatem pr� dotwórczym samostartuj� cym o mocy 
55kVA   , 

              - sekcje po
� czone uk
adami SZR (zasilanie podstawowe musi umo� liwia�      
              zasilanie sekcji rezerwowej), 
              - w
� czenie do nowej rozdzielnicy istniej� cych wlz dla cz�� ci budynku, które   
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              nie b� d�  remontowane, 
              - aparaty w polach zasilaj� cych w mo� liwo� ci�  wy
� czania zdalnego                
               przyciskami PPO�  miejscowo i zdalnie z Centralnej Dyspozytorni    
               Technicznej , 
               - lokalne baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 
               - zdalna kontrola,  sterowanie, pomiary energii  rozdzielni realizowana po    
                 magistrali mod lub profibus ( lub inne oferowane) 

b) wewn� trzne linie zasilaj� ce: 
-  z nowej rozdzielnicy RNN-H zainstalowanej na kondygnacji technicznej 

budynku wyprowadzi�  nale� y linie zasilaj� ce dla bloku operacyjnego: 
�  linia si
y i o� wietlenia podstawowego, 
�  linia si
y i o� wietlenia rezerwowanego (z sekcji agregatu), 
�  linia dla zasilacza UPS (z sekcji agregatu), 
�  linia dla rozdzielnicy pr� du sta
ego RPS lamp operacyjnych (z sekcji 

agregatu). 
-  je� li na kondygnacji bloku operacyjnego nie b� dzie mo� liwo� ci 

zainstalowania zasilacza UPS oraz baterii dla RPS miejsce takie 
przewidzie�  nale� y na kondygnacji technicznej. Obci�� enie zasilacza 
UPS powinno by�  mo� liwie równomierne. 

-  zasilanie obwodów sieci separowanej IT odbywa�  si�  b� dzie dwoma 
WLZ-ami. Pierwsza linia wyprowadzona z rozdzielnicy rezerwowanej 
na kondygnacji bloku operacyjnego, druga wyprowadzona z 
rozdzielnicy zasilacza UPS. Uk
ad separacji na Bloku Operacyjnym 
zasilony b� dzie podstawowo z UPS. Obydwie linie rezerwowane s�  
agregatem pr� dotwórczym z rozruchem automatycznym. UPS zapewnia 
bezprzerwowa prac�  urz� dze�  elektromedycznych. 

-  lampy operacyjne równie�  zasili�  dwoma liniami: pierwsza z lokalnej 
rozdzielnicy o� wietlenia rezerwowanego, druga z rozdzielnicy RPS 
(24V=) z potrzymaniem 3h. 

-  mo� liwo��  zasilania wentylacji i klimatyzacji z istniej� cej linii 
zasilaj� cej (ze stacji 1 w 
� czniku A1) zweryfikowa�  po zbilansowaniu 
mocy zapotrzebowanej. W przypadku gdy oka� e si�  nie wystarczaj� ca 
nale� y u
o� y�  now�  lini �  bezpo� rednio ze stacji 1. 

-  instalacj�  wykona�  tak aby mo� liwe by
o rezerwowanie wentylacji 
agregatem pr� dotwórczym po jego wymianie . Zasilanie gwarantowane 
agregatem pr� dotwórczym pokazano w  2.5.2.1 

c) Budynkowe rozdzielnice strefowe: 
-  wewn� trzny poziomy podzia
 na si
�  i o� wietlenie z oddzielnym (si
a, 

o� wietlenie) opomiarowaniem dla rozlicze�  wewn� trznych. Liczniki 
do pomiaru bezpo� redniego lub pó
po� redniego w min. 1 klasie 
dok
adno� ci z wyj� ciem impulsowym do zdalnego odczytu rejestracji i 
archiwizacji.  

-  rozdzielnice grupowane w zestawy (rezerwowana, nierezerwowana, 
komputerowa). 

-  Rozdzielnice bez drzwi instalowane w zamykanych szachtach 
natynkowo lub na stela� ach z drabin kablowych, 
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                    -  dla ujednolicenia zainstalowanych  w obiekcie rozdzielnic   preferuje si�    
                        produkty firmy Legrand Hagerr, w tym aparaty zabezpieczaj� ce i          
                      elementy przy
� czeniowe. 

d)  Instalacja o�wietleniowa 
-  o� wietlenie podstawowe w pomieszczeniach bloku b� dzie rozwi� zane 

przy pomocy opraw �wietlówkowych odpowiednio dobranych w 
zale� no�ci od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszcze� . 

-  obwody o� wietlenia podstawowego b� d�  wykonane z podzia
em na 
o� wietlenie rezerwowane i nierezerwowane. W ka� dym pomieszczeniu 
cz���  opraw o� wietleniowych zasilana b� dzie z obwodów o� wietlenia 
rezerwowanego a cz���  z nierezerwowanego. Za
� czanie o� wietlenia 
odbywa�  si�  b� dzie przy pomocy 
� czników w poszczególnych 
pomieszczeniach,  

-  w komunikacji poziomej wszystkie oprawy z dwoma statecznikami – 
pierwszy zasila � wietlówki (2 lub 3) o� wietlenia ogólnego, drugi jedn�  
� wietlówk�  o� wietlenia administracyjno-nocnego Dopuszcza si�  
rozwi� zanie alternatywne  co 2 lub  3 oprawa  pracuj� ca jako  oprawa 
o� wietlenia administracyjno nocnego lub awaryjnego , 

-  w sali pooperacyjnej- wybudzeniowej stateczniki w oprawach 
o� wietleniowych musza umo� liwia�  ich � ciemnianie. Stosowa�  oprawy 
o� wietlenia po� redniego. 

-  wszystkie stosowane stateczniki – elektroniczne. 
-  w instalacji o� wietlenia awaryjnego wykorzysta�  oprawy o� wietlenia 

podstawowego z wbudowanymi modu
ami awaryjnymi. System 
o� wietlenia awaryjnego zapewnia�  powinien automatyczny kontroling 
modu
ów z rejestracj�  i archiwizacj�  danych. System zapewnia�  musi 
w
a� ciwy poziom nat�� enia o� wietlenia na drodze ewakuacyjnej, 
zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami . 

-  oprawy z piktogramami b� d�  pracowa
y w przypadku prawid
owego 
funkcjonowania instalacji oraz po zaniku napi� cia. 

-  o� wietlenie ogólne – oprawy sufitowe - sterowane 
� cznikiem przy 
drzwiach wej� ciowych oraz przy pomocy 
� czników z konsoli 
piel� gniarskiej (przyciski steruj�  stycznikiem lub przeka� nikiem 
bistabilnym w tablicy rozdzielczej o� wietlenia ). 

-  o� wietlenie 
ó� ka pacjenta (dó
 mostu) sterowane manipulatorem 
instalacji przywo
awczej lub wy
� cznikiem. 

-  w salach operacyjnych i w sali pooperacyjnej-wybudzeniowej cz���  
opraw o� wietleniowych zasila�  z obwodów wyprowadzonych z 
rozdzielnicy UPS – o� wietlenie zapasowe. 

-  stopie�  szczelno� ci oraz czysto� ci opraw o� wietleniowych zgodny z 
miejscem ich eksploatacji 

                             -      dla ujednolicenia zainstalowanego  w obiekcie osprz� tu  preferuje si�      
                                    produkty firmy HAGER POLO . 

e) Instalacja dla lamp bakteriobójczych . 
-  w pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie technologicznym 

wykona�  instalacj�  dla zasilania lamp bakteriobójczych. Lampy te 



CENTRUM URAZOWE  -  PROGRAM  FUNKCJONANO - U� YTKOWY                                                                            
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu im. � w. Barbary           41-200 Sosnowiec ul. Plac Medyków 1 

za
� czane i wy
� czane b� d�  zestawem zasilaj� cym (wy
� cznik na klucz, 
lampka kontrolna i analogowy licznik godzin pracy). W 
pomieszczeniach w których przebywaj�  ludzie nale� y przewidzie�  
lampy bakteriobójcze przep
ywowe, w brudowniku, magazynkach itp. - 
zwyk
e. 

f) Instalacja dla zasilania odbiorów si
owych i gniazd wtyczkowych. 
-  Obwody gniazd wtyczkowych b� d�  wykonane z podzia
em na 

rezerwowane i nierezerwowane. 
                 -   w ka� dym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe    
                     zasilane b� dzie z obwodu rezerwowanego (1/3 powinna by�    
                      rezerwowana agregatem) 

-  gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerów, urz� dze�  
zwi� zanych z aparatami i wyposa� eniem medycznym (centrale 
nadzoru, instalacja przywo
awcza, itp.) zasilane b� d�  z obwodów 
rozdzielnicy UPS, z sekcji nieseparowanej, wk
adka w kolorze 
czerwonym. 

-  gniazda wtyczkowe stanowi� ce wyposa� enie mostów zainstalowanych 
w sali pooperacyjnej - wybudzeniowej nale� y zasili�  zgodnie z 
oddzielnym zastawieniem. 

-  zasilanie gniazda dla przewo� nego RTG na sali operacyjnej zasili�  z 
rozdzielnicy strefowej rezerwowanej. 

-  Zasilanie urz� dze�  sygnalizacji gazów medycznych z rozdzielnicy RPS 
(24V=). 

-  Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urz� dze�  (kuchenka, 
wyparzacz, myjki dezynfektorów basenów itp.) pod
� czone zostan�  do 
tablicy obwodów nierezerwowanych. 
- dla ujednolicenia zainstalowanego  w obiekcie osprz� tu  preferuje si�  
produkty firmy HAGER POLO . 
Uwaga!!!  w polu operacyjnym , w zasi� gu r� ki nie mo� e by�  dwóch 
rodzajów ochrony  sieci TNC, TNS ,IT; gniazda logiczne i zasilania 
dedykowanego umiejscowienie na kolumnach w salach operacyjnych ; 
dla zasilania komputerów powinna by�  sie�  TNS z zabezpieczeniami 
nadpr� dowymi i ró� nicowopr� dowymi z odpowiednimi czasami 
zadzia
ania ze wzgl� du na du� e pr� dy up
ywy sprz� tu komputerowego; 
dla aparatury medycznej zasilanej z sieci IT niedopuszczalne jest 
zastosowanie zabezpieczenia ró� nicowopr� dowego; istnieje obawa  
równoczesnego dotkni� cia przez personel obudowy komputera i 
pacjenta- mo� liwo��   pora� enia pacjenta!!!! Dotyczy to równie�  sali 
wybudzeniowej. 

g) Instalacja dla zasilania aparatów elektromedycznych. 
-  dla pod
� czenia aparatów elektromedycznych zaprojektowa�  i wykona�  

zasilanie gwarantowane separowane (w uk
adzie sieciowym IT ze sta
�  
kontrol�  stanu izolacji oraz sygnalizacj�  poprawnej pracy i lokalizacji 
uszkodze� ). Uk
ady wyposa� one b� d�  w SZR o czasie prze
� czenia 
poni� ej 0,5 sek. z transformatorami (sze��  uk
adów 
jednotransformatorowych) separacyjnymi i uk
adami zasilaj� co – 
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kontrolnymi oraz lokalizatorami uszkodze� . Zasil�  tablice obwodów 
separowanych – IT-H1 do IT-H6. 

-  instalacja gniazd wtyczkowych, separowanych wykonana b� dzie jako 
sie�  trójprzewodowa L1, L2, PE. Przewód ochronny PE barwy � ó
to-
zielonej, przewody L - barwy ró� nej z wyj� tkiem niebieskiej. Obwody 
powy� sze b� d�  zabezpieczone jedynie zwarciowo (uk
ad sieciowy IT), 
gniazda z wk
adkami w kolorze zielonym. 

-  zasilania urz� dze�  kategorii la - tj. podtrzymuj� cych podstawowe 
funkcje � ycia w szpitalu, nale� y zastosowa�  UPS w uk
adzie  3f/3f z 
w
asn�  bateri�  (20 min. pracy autonomicznej) wbudowan�  w obudow�  
UPS lub zewn� trzn� .  

-  pomieszczenie UPS powinno by�  klimatyzowane. UPS zasili�  
jednotorowo z zastosowaniem zewn� trznego by-passu serwisowego, 
umieszczonego we w
asnej obudowie. Dla ujednolicenia 
zainstalowanych w obiekcie zasilaczy preferuje si�  produkty firmy  
APC . 

- dla zasilania urz� dze�  elektromedycznych znajduj� cych si�  na salach    
   operacyjnych, pooperacyjnych- wybudzeniowych i wsz� dzie tam gdzie    
   wymagane jest zasilanie separowane nale� y zastosowa�  transformatory  
   separacyjne i modu
y zasilaj� co - kontrolne z kasetami   
   sygnalizacyjnymi. Uwaga: Powielenie sygna
ów z kaset 
   sygnalizacyjnych powinno by�  w pomieszczeniu sta
ego pobytu s
u� b  
   eksploatacyjnych na tablicy synoptycznej . 

-   Dla ujednolicenia zainstalowanych w obiekcie systemów IT preferuje 
si�  produkty (BENDER). Uk
ad powy� szy zapewnia wymagany 
poziom niezawodno� ci zasile�  dla aparatury medycznej. 

h) Instalacja po
� cze�  wyrównawczych. 
-  w celu wyrównania potencja
u w pomieszczeniach bloku oraz sali 

pooperacyjnej - wybudzeniowej zastosowa�  wydzielony system 
uziemie�  (sie�  IT). 

-  w cz�� ci korytarzowej w przestrzeni mi� dzy stropowej nale� y u
o� y�  
p
askownik uziemie�  wyrównawczy FeZn. Do p
askownika przy
� czy�  
wszystkie metalowe elementy wyposa� enia, obudowy urz� dze� , ci� gi 
koryt kablowych, konstrukcj�  stropu odwieszanego, grzejniki, � lusark�  
okienno - drzwiow� , metalowe elementy uk
adu wentylacji, piony 
instalacji wod-kan., metalowy osprz� t sanitarny, instalacj�  gazów 
medycznych itp. 

-  zaciski uziemiaj� ce w salach operacyjnych, sali wyburzeniowej, 
pod
ogi antyelektrostatyczne po
� czy�  do szyny wyrównawczej PA. 
Szyny PA i PE po
� czy�  roz
� cznym mostkiem. Szyn�  PE po
� czy�  z 
magistral�  uziemie�  w piwnicy (podrozdzielnia PR-H). 

 
Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – SOR bud. B1: 

 
a) wewn� trzne linie zasilaj� ce. 

-  z rozdzielnicy RNN-B1 zainstalowanej na kondygnacji technicznej 
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/poziom 01/ budynku wyprowadzi�  nale� y linie zasilaj� ce dla bloku 
operacyjnego: 

�  linia dla zasilacza UPS (z sekcji agregatu), 
�  linia dla rozdzielnicy pr� du sta
ego RPS lamp operacyjnych (z sekcji 

agregatu). 
-  dla pozosta
ych odbiorów si
owych i o� wietleniowych wykorzysta�  

istniej� ce WLZy rezerwowane i nierezerwowane (w istniej� cym 
szachcie zainstalowa�  now�  rozdzielnic�  strefow� ). 

-  je� li na kondygnacji bloku operacyjnego nie b� dzie mo� liwo� ci 
zainstalowania zasilacza UPS oraz baterii dla RPS miejsce takie 
przewidzie�  nale� y na kondygnacji technicznej / poziom 01/. 

-  zasilanie obwodów sieci separowanej IT odbywa�  si�  b� dzie dwoma 
WLZ-ami. Pierwsza linia wyprowadzona z rozdzielnicy si
y 
rezerwowanej na parterze, druga wyprowadzona z rozdzielnicy zasilacza 
UPS. Uk
ad separacji na bloku operacyjnym i zali zabiegowej zasilony 
b� dzie podstawowo z UPS. Obydwie linie rezerwowane s�  agregatem 
pr� dotwórczym z rozruchem automatycznym. UPS zapewnia 
bezprzerwowa prac�  urz� dze�  elektromedycznych. 

-  lampy operacyjne równie�  zasili�  dwoma liniami: pierwsza z lokalnej 
rozdzielnicy o� wietlenia rezerwowanego, druga z rozdzielnicy RPS 
(24V=) z potrzymaniem 3h. 

-  mo� liwo��  zasilania wentylacji i klimatyzacji z istniej� cej linii 
zasilaj� cej (ze stacji 1 w 
� czniku A1) zweryfikowa�  po zbilansowaniu 
mocy zapotrzebowanej. W przypadku gdy oka� e si�  nie wystarczaj� ca 
nale� y u
o� y�  now�  lini �  bezpo� rednio ze stacji 1. 

-  instalacj�  wykona�  tak aby mo� liwe by
o rezerwowanie wentylacji 
agregatem pr� dotwórczym po jego wymianie. Nale� y  przewidzie�  
u
o� enie nowych linii kablowych z rozdzielni R/STp z pola zasilaj� cego  
stacj�  ST3. 

b) Budynkowe rozdzielnice strefowe: 
-  wewn� trzny poziomy podzia
 na si
�  i o� wietlenie z oddzielnym (si
a, 

o� wietlenie) opomiarowaniem dla rozlicze�  wewn� trznych. Liczniki 
bezpo� rednie lub Pó
po� redni w min. 1 klasie dok
adno� ci z wyj� ciem 
impulsowym do zdalnego odczytu rejestracji i archiwizacji.  

-  rozdzielnice grupowane w zestawy (rezerwowana, nierezerwowana, 
komputerowa). 

-  rozdzielnice bez drzwi instalowane w zamykanych szachtach 
    natynkowo lub na stela� ach z drabin kablowych.  

c)  Instalacja o�wietleniowa 
-  o� wietlenie podstawowe w pomieszczeniach SORu b� dzie rozwi� zane 

przy pomocy opraw �wietlówkowych odpowiednio dobranych w 
zale� no�ci od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszcze�  

-  obwody o� wietlenia podstawowego b� d�  wykonane z podzia
em na 
o� wietlenie rezerwowane i nierezerwowane. W ka� dym pomieszczeniu 
cz���  opraw o� wietleniowych zasilana b� dzie z obwodów o� wietlenia 
rezerwowanego a cz���  z nierezerwowanego. Za
� czanie o� wietlenia 
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odbywa�  si�  b� dzie przy pomocy 
� czników w poszczególnych 
pomieszczeniach.  

-  w komunikacji poziomej wszystkie oprawy z dwoma statecznikami – 
pierwszy zasila � wietlówki (2 lub 3) o� wietlenia ogólnego, drugi jedn�  
� wietlówk�  o� wietlenia administracyjno-nocnego. Dopuszcza si�  
rozwi� zanie alternatywne  co 2 lub  3 oprawa  pracuj� ca jako  oprawa 
o� wietlenia administracyjno nocnego lub awaryjnego , 

-  w sali pooperacyjnej - wybudzeniowej stateczniki w oprawach 
o� wietleniowych musza umo� liwia�  ich � ciemnianie. Stosowa�  oprawy 
o� wietlenia po� redniego. 

-  wszystkie stosowane stateczniki – elektroniczne. 
-  w instalacji o� wietlenia awaryjnego wykorzysta�  oprawy o� wietlenia 

podstawowego z wbudowanymi modu
ami awaryjnymi. System 
o� wietlenia awaryjnego zapewnia�  powinien automatyczny kontroling 
modu
ów z rejestracj�  i archiwizacj�  danych. System zapewnia�  musi 
w
a� ciwy poziom nat�� enia o� wietlenia na drodze ewakuacyjnej. 

-  oprawy z piktogramami b� d�  pracowa
y w przypadku prawid
owego 
funkcjonowania instalacji oraz po zaniku napi� cia. 

-  o� wietlenie ogólne – oprawy sufitowe - sterowane 
� cznikiem przy 
drzwiach wej� ciowych oraz przy pomocy 
� czników z konsoli 
piel� gniarskiej. 

-  o� wietlenie 
ó� ka pacjenta (dó
 mostu) sterowane manipulatorem 
instalacji przywo
awczej lub wy
� cznikiem. 

-  w sali operacyjne, zabiegowej czy pooperacyjnej - wybudzeniowej cz���  
opraw o� wietleniowych zasila�  z obwodów wyprowadzonych z 
rozdzielnicy UPS – o� wietlenie zapasowe. 

-  stopie�  szczelno� ci oraz czysto� ci opraw o� wietleniowych zgodny z 
miejscem ich eksploatacji. 

d) Instalacja dla lamp bakteriobójczych. 
-  w pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie technologicznym 

wykona�  instalacj�  dla zasilania lamp bakteriobójczych. Lampy te 
za
� czane i wy
� czane b� d�  zestawem zasilaj� cym (wy
� cznik na klucz, 
lampka kontrolna i analogowy licznik godzin pracy). W 
pomieszczeniach w których przebywaj�  ludzie nale� y przewidzie�  
lampy bakteriobójcze przep
ywowe, w brudowniku, magazynkach itp. - 
zwyk
e. 

e) Instalacja dla zasilania odbiorów si
owych i gniazd wtyczkowych. 
-  obwody gniazd wtyczkowych b� d�  wykonane z podzia
em na 

rezerwowane i nierezerwowane. 
-  w ka� dym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe 

zasilane b� dzie z obwodu rezerwowanego. 
-  gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerów, urz� dze�  

zwi� zanych z aparatami i wyposa� eniem medycznym (centrale nadzoru, 
instalacja przywo
awcza, itp.) zasilane b� d�  z obwodów rozdzielnicy 
UPS, z sekcji nieseparowanej, wk
adka w kolorze czerwonym. 

-  gniazda wtyczkowe stanowi� ce wyposa� enie mostów zainstalowanych 
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w sali wybudzeniowej nale� y zasili�  zgodnie z oddzielnym 
zastawieniem. 

-  zasilanie gniazda dla przewo� nego RTG na sali operacyjnej zasili�  z 
rozdzielnicy strefowej rezerwowanej. 

-  Zasilanie urz� dze�  sygnalizacji gazów medycznych z rozdzielnicy RPS 
(24V=). 

-  Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urz� dze�  (kuchenka, 
wyparzacz, myjki dezynfektorów basenów itp.) pod
� czone zostan�  do 
tablicy obwodów nierezerwowanych. 

f) Instalacja dla zasilania aparatów elektromedycznych. 
-  dla pod
� czenia aparatów elektromedycznych wykonane zostanie 

zasilanie gwarantowane separowane (w uk
adzie sieciowym IT ze sta
�  
kontrol�  stanu izolacji oraz sygnalizacj�  poprawnej pracy i uszkodze� ). 
Uk
ady wyposa� one b� d�  w SZR o czasie prze
� czenia poni� ej 0,5 sek. 
z transformatorami (dwa uk
ady jednotransformatorowe) separacyjnymi 
i uk
adami zasilaj� co – kontrolnymi oraz lokalizatorami uszkodze� . 

-  zasili�  tablice obwodów separowanych – IT-B11 do IT-B12 
-  instalacja gniazd wtyczkowych, separowanych wykonana b� dzie jako 

sie�  trójprzewodowa L1, L2, PE. Przewód ochronny PE barwy � ó
to-
zielonej, przewody L - barwy ró� nej z wyj� tkiem niebieskiej. Obwody 
powy� sze b� d�  zabezpieczone jedynie zwarciowo (uk
ad sieciowy IT). 

-  dla zasilania urz� dze�  kategorii la - tj. podtrzymuj� cych podstawowe 
funkcje � ycia w szpitalu, nale� y zastosowa�  UPS w uk
adzie  3f/1f z 
w
asn�  bateri�  (20 min. pracy autonomicznej) wbudowan�  w obudow�  
UPS lub zewn� trzn� . Pomieszczenie UPS powinno by�  klimatyzowane. 
UPS zasili�  jednotorowo z zastosowaniem zewn� trznego by-passu 
serwisowego, umieszczonego we w
asnej obudowie. Dla ujednolicenia 
zainstalowanych w obiekcie zasilaczy preferuje si�  produkty firmy 
APC. 

-  dla zasilania urz� dze�  elektromedycznych znajduj� cych si�  na salach 
operacyjnych, zabiegowych i wsz� dzie tam gdzie wymagane jest 
zasilanie separowane nale� y zastosowa�  transformatory separacyjne i 
modu
y zasilaj� co - kontrolne z kasetami sygnalizacyjnymi. Dla 
ujednolicenia zainstalowanych w obiekcie systemów IT preferuje si�  
produkty firmy BENDER. Uk
ad powy� szy zapewnia wymagany 
poziom niezawodno� ci zasile�  dla aparatury medycznej.  

g) Instalacja po
� cze�  wyrównawczych. 
-  w celu wyrównania potencja
u w pomieszczeniach Sali operacyjnej i 

zabiegowej SORu zastosowa�  wydzielony system uziemie�  (sie�  IT) 
-  w cz�� ci korytarzowej w przestrzeni mi� dzy stropowej nale� y u
o� y�  

p
askownik uziemie�  wyrównawczy FeZn. Do p
askownika przy
� czy�  
wszystkie metalowe elementy wyposa� enia, obudowy urz� dze� , ci� gi 
koryt kablowych, konstrukcj�  stropu odwieszanego, grzejniki, � lusark�  
okienno - drzwiow� , metalowe elementy uk
adu wentylacji, piony 
instalacji wod-kan., metalowy osprz� t sanitarny, instalacj�  gazów 
medycznych itp.  
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-  zaciski uziemiaj� ce w salach operacyjnych, sali wyburzeniowej, 
pod
ogi antyelektrostatyczne po
� czy�  do szyny wyrównawczej PA. 
Szyny PA i PE po
� czy�  roz
� cznym mostkiem. Szyn�  PE po
� czy�  z 
magistral�  uziemie�  w piwnicy (podrozdzielnia PR-B1). 

 
Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – 
DIAGNOSTYKA I OBRAZOWANIE bud. D: 

 
a) Wymianie podlega rozdzielnica budynkowa RNN-D. Przewidzie�  nale� y: 

-  podzia
 na sekcje zgodny z istniej� cym uk
adem (rozdzielnica 3-
sekcyjna), 

-  sekcje po
� czone uk
adami SZR (zasilanie podstawowe musi 
umo� liwia�  zasilanie sekcji rezerwowej), 

-  w
� czenie do nowej rozdzielnicy istniej� cych wlz dla cz�� ci budynku, 
które nie b� d�  remontowane, 

-  aparaty w polach zasilaj� cych w mo� liwo� ci�  wy
� czania zdalnego 
przyciskami PPO� . 

-  lokalne baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 
(Uwaga: nale� y rozwa� y�  pozostanie przy obecnym rozwi� zaniu 
kompensacji mocy biernej lub rozbudowanie baterii kondensatorów w 
stacji St3 ) 

b) wewn� trzne linie zasilaj� ce: 
-  z rozdzielnicy RNN-D zainstalowanej na kondygnacji technicznej 

budynku wyprowadzi�  nale� y linie zasilaj� ce dla zak
adu diagnostyki i 
obrazowania: 

�  linia dla angiografu – z sekcji rezerwowanej agregatem; 
�  linia dla rezonansu magnetycznego; 
�  linia dla tomografu komputerowego  - obecnie TK zasilane jest z sekcji 

rezerwowanej agregatem, 
�  dla pozosta
ych odbiorów si
owych i o� wietleniowych (rezerwowanych 

i nierezerwowanych) u
o� y�  nowe linie zasilaj� ce wykorzystuj� c 
istniej� ce trasy kablowe. 

-  mo� liwo��  zasilania wentylacji i klimatyzacji z istniej� cej linii 
zasilaj� cej (ze stacji 1 w 
� czniku A1) zweryfikowa�  po zbilansowaniu 
mocy zapotrzebowanej. W przypadku gdy oka� e si�  nie wystarczaj� ca 
nale� y u
o� y�  now�  lini �  bezpo� rednio ze stacji 1. 

-  instalacj�  wykona�  tak aby mo� liwe by
o rezerwowanie wentylacji 
agregatem pr� dotwórczym po jego wymianie. 

-   Przewidywany do wymiany agregat -500kVA, który  wspó
pracuje z ST2   
     nie ma � adnego powi� zania ze stacj�  St1 i w obecnym uk
adzie zasilanie   
     nie mo� e by�  � ród
em zasilania dla instalacji klimatyzacji. 

-  Wykorzystywanie agregatów pr� dotwórczych wspó
pracuj� cych ze 
stacjami St2 i St3  do rezerwowania odbiorów stacji ST1 wymaga  
ca
kowitej zmiany uk
adu zasilania Szpitala lub wprowadzenia 
skomplikowanego uk
adu sterowania prac�  agregatu. Nale� y przewidzie�  
u
o� enie nowych linii kablowych z rozdzielni R/STp z pola zasilaj� cego  
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stacj�  ST3. 
c) Budynkowe rozdzielnice strefowe: 

-  wewn� trzny poziomy podzia
 na si
�  i o� wietlenie z oddzielnym (si
a, 
o� wietlenie) opomiarowaniem dla rozlicze�  wewn� trznych. Liczniki do 
pomiaru bezpo� redniego lub pó
po� redniego w min. 1 klasie 
dok
adno� ci z wyj� ciem impulsowym do zdalnego odczytu rejestracji i 
archiwizacji.  

-  rozdzielnice grupowane w zestawy (rezerwowana, nierezerwowana, 
komputerowa). 

-  rozdzielnice bez drzwi instalowane w zamykanych szachtach natynkowo 
lub na stela� ach z drabin kablowych.  

-  Rozdzielnice zasilaj� ce dla urz� dze�  obrazowanie zaprojektowa�  i 
wykona�  zgodnie z wytycznymi Producenta/Dostawcy urz� dze� . 

                  -    dla ujednolicenia zainstalowanych  w obiekcie rozdzielnic   preferuje si�    
                        produkty firmy Legrand, w tym aparaty zabezpieczaj� ce i elementy   
                        przy
� czeniowe  

d)  Instalacja o�wietleniowa 
-  o� wietlenie podstawowe w pomieszczeniach Diagnostyki i Obrazowania 

b� dzie rozwi� zane przy pomocy opraw �wietlówkowych odpowiednio 
dobranych w zale� no� ci od funkcji i przeznaczenia technologicznego 
pomieszcze� . 

-  obwody o� wietlenia podstawowego b� d�  wykonane z podzia
em na 
o� wietlenie rezerwowane i nierezerwowane. W ka� dym pomieszczeniu 
cz���  opraw o� wietleniowych zasilana b� dzie z obwodów o� wietlenia 
rezerwowanego a cz���  z nierezerwowanego. Za
� czanie o� wietlenia 
odbywa�  si�  b� dzie przy pomocy 
� czników w poszczególnych 
pomieszczeniach.  

-  w komunikacji poziomej wszystkie oprawy z dwoma statecznikami – 
pierwszy zasila � wietlówki (2 lub 3) o� wietlenia ogólnego, drugi jedn�  
� wietlówk�  o� wietlenia administracyjno-nocnego. Dopuszcza si�  
rozwi� zanie alternatywne  co 2 lub  3 oprawa  pracuj� ca jako  oprawa 
o� wietlenia administracyjno nocnego lub awaryjnego. 

-  w salach diagnostyki obrazowej oprawy ze statecznikami 
umo� liwiaj � cymi regulacj�  nat�� enia o� wietlenia lub w porozumieniu z 
Inwestorem system sterowanie o� wietleniem RGB. 

-  wszystkie stosowane stateczniki – elektroniczne. 
-  w instalacji o� wietlenia awaryjnego wykorzysta�  oprawy o� wietlenia 

podstawowego z wbudowanymi modu
ami awaryjnymi. System 
o� wietlenia awaryjnego zapewnia�  powinien automatyczny kontroling 
modu
ów z rejestracj�  i archiwizacj�  danych. System zapewnia�  musi 
w
a� ciwy poziom nat�� enia o� wietlenia na drodze ewakuacyjnej. 

-  oprawy z piktogramami b� d�  pracowa
y w przypadku prawid
owego 
funkcjonowania instalacji oraz po zaniku napi� cia. 

-  o� wietlenie ogólne – oprawy sufitowe - sterowane 
� cznikiem przy 
drzwiach wej� ciowych. 

-  stopie�  szczelno� ci oraz czysto� ci opraw o� wietleniowych zgodny z 
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miejscem ich eksploatacji. 
e) Instalacja dla lamp bakteriobójczych. 

-  w pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie technologicznym 
wykona�  instalacj�  dla zasilania lamp bakteriobójczych. Lampy te 
za
� czane i wy
� czane b� d�  zestawem zasilaj� cym (wy
� cznik na klucz, 
lampka kontrolna i analogowy licznik godzin pracy). W 
pomieszczeniach w których przebywaj�  ludzie nale� y przewidzie�  
lampy bakteriobójcze przep
ywowe, w brudowniku, magazynkach itp. - 
zwyk
e. 

f) Instalacja dla zasilania odbiorów si
owych i gniazd wtyczkowych. 
-  obwody gniazd wtyczkowych b� d�  wykonane z podzia
em na 

rezerwowane i nierezerwowane 
-  w ka� dym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe 

zasilane b� dzie z obwodu rezerwowanego (1/3). Gniazda wtyczkowe 
przeznaczone do zasilania komputerów, urz� dze�  zwi� zanych z 
aparatami i wyposa� eniem medycznym (centrale nadzoru, instalacja 
przywo
awcza, itp.) zasilane b� d�  z obwodów rozdzielnicy UPS. Moc 
zasilacza UPS nale� y okre� li �  z minimum 30% zapasem mocy. 

-  zasilanie urz� dze�  sygnalizacji gazów medycznych na napi� ciu 24V= 
wykona�  przy pomocy zasilaczy montowanych w rozdzielnicach 
lokalnych rezerwowanych. 

-  wypusty przeznaczone dla zasilania innych urz� dze�  pod
� czone 
zostan�  do tablicy obwodów nierezerwowanych, 

-  Uwaga: gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu angiografu do zasilania 
strzykawki automatycznej  wg obecnego stanu zasilane s�  z obwodów 
separowanych poprzez transformator separacyjny w sieci IT. 

g) Instalacja dla zasilania aparatów elektromedycznych – urz� dzenia obrazowania. 
-  Zasilanie urz� dze�  obrazowania wykona�  oddzielnymi liniami 

bezpo� rednio z budynkowej rozdzielnicy g
ównej. Przewiduje si�  
rezerwowanie agregatem pr� dotwórczym jedynie angiografu. 

h) Instalacja po
� cze�  wyrównawczych. 
-  w cz�� ci korytarzowej w przestrzeni mi� dzy stropowej nale� y u
o� y�  

p
askownik uziemie�  wyrównawczy FeZn. Do p
askownika przy
� czy�  
wszystkie metalowe elementy wyposa� enia, obudowy urz� dze� , ci� gi 
koryt kablowych, konstrukcj�  stropu odwieszanego, grzejniki, � lusark�  
okienno - drzwiow� , metalowe elementy uk
adu wentylacji, piony 
instalacji wod-kan., metalowy osprz� t sanitarny, instalacj�  gazów 
medycznych itp.  

-  zaciski uziemiaj� ce w salach diagnostyki, pod
ogi antyelektrostatyczne 
po
� czy�  do szyny uziemie�  wyrównawczych. Szyn�  po
� czy�  z 
magistral�  uziemie�  w piwnicy (podrozdzielnia PR-D). 

2.5.2.2. Sieci teleinformatyczne, sygnalizacji i alarmu po� aru przyzywowe, 
monitoringu, kontroli i sterowania ruchem osób 
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Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – blok operacyjny 
bud. H: 
 

a) instalacja telefoniczno-komputerowa  
-  w ka� dym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo RJ45,  
-  w pokojach lekarskich w zestawie gniazd przy ka� dym stanowisku lekarskim 

po 2 gniazda RJ45,  
-  w punkcie piel� gniarskim 4 gniazda w kanale pod blatem konsoli.  
-  mosty na sali wyburzeniowej wyposa� one w 5 gniazd (jedno do monitoringu 

medycznego).  
-  sale operacyjne - po 2 gniazda na ka� dej ze � cian oraz po 5 gniazd na ka� d�  

kolumn� . Instalacje nale� y wykona�  przewodem U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6 i 
zako� czy�  w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym.  

-  uwzgl� dni�  mo� liwo��  rozbudowy szafki pi� trowej o nowe urz� dzenia 
aktywne oraz po
� czenie � wiat
owodowe z istniej� c�  w szpitalu sieci�  
komputerow�  i telefoniczn� . 

b) instalacja przywo
awcza 
-  manipulator wezwania piel� gniarki zainstalowa�  w ka� dym panelu 

przy
ó� kowym.  
-  przy ka� dej misce ust� powej i natrysku dla pacjentów zainstalowa�  przyciski 

wezwa�  piel� gniarki poci� gane lub przyciskane.  
-  przyciski kasuj� co-potwierdzaj� ce przy drzwiach do pomieszczenia od strony 

pomieszczenia 
-  centralk�  zainstalowa�  w punkcie piel� gniarskim. W pobli� u centralki 

zlokalizowa�  przycisk kasowania i wezwania lekarza z lampk�  przy wo
ania w 
pokoju lekarskim 

-  lampki kontrolne wezwa�  pacjentów zamontowa�  nad drzwiami pomieszcze�  
od strony korytarza, a lampk�  strefow�  zbiorcz�  w pomieszczeniu lekarzy od 
strony pomieszczenia. 

c) instalacja nadzoru piel� gniarskiego 
-   centralka nadzoru piel� gniarskiego zlokalizowana b� dzie w konsoli 

piel� gniarskiej 
-  okablowanie instalacji – sie�  strukturalna. 
d) monitoring wizyjny 
-  w ramach systemu nadzoru piel� gniarskiego pacjentów, w salach wybudze�  

bezpo� rednio nad 
ó� kami zainstalowa�  kamery IP w obudowach kopu
owych 
-  sygna
 wizyjny z kamer prowadzi�  do rejestratora cyfrowego IP 
-  do podgl� du obrazów w czasie rzeczywistym i zarejestrowanych nagra�  

przewidzie�  monitor LCD 19". Rejestrator zabudowany w szafie 
teleinformatycznej sieci strukturalnej. Zasilanie kamer za pomoc�  switchy z 
funkcja PoE. W szafie teleinformatycznej zainstalowa�  UPS z bateri�  
podtrzymuj� c�  prace systemu w czasie min. 1 godziny. 

e) sygnalizacji alarmu po� aru 
-  na obiekcie wyremontowano cz���  pomieszcze�  (SOR), w których 

zainstalowano now�  cyfrow�  central�  sygnalizacji po� aru produkcji GE. Dla 
potrzeb bloku operacyjnego w budynku H nale� y zaprojektowa�  nowa central�  
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tego samego producenta i w porozumieniu z rzeczoznawca ppo�  zainstalowa�  
ja w pomieszczeniu sta
ego dozoru w budynku A (dzia
 techniczny). Now�  
central�  oraz istniej� c�  na SOR po
� czy�  w sie� . 

-  dla potrzeb bloku operacyjnego przewidzie�  w
a� ciwa liczb�  p� tli dozorowych 
(ochrona pe
na). 

-  w projektowanej linii dozorowej nale� y uwzgl� dni�  modu
y kontrolno-
steruj� ce dla kontroli i sterowania kontrol�  dost� pu, zamkni� ciem drzwi 
po� arowych, wy
� czeniem central wentylacji oraz zanikni� ciem klap 
oddzielenia po� arowego. 

-  zakres robót powinien uwzgl� dnia�  wykonanie pomiarów, prób i bada�  
-  drzwi ppo� . w ci� gu komunikacyjnym bloku i oddzia
u w stanie normalnej 

pracy znajduj�  si�  w stanie otwartym - sygna
 po� aru powoduje ich zamkni� cie. 
f) sterowanie urz� dzeniami przeciwpo� arowymi 
-  instalacja central oraz elementów kontrolno-steruj� cych SSP dla zasilania oraz 

sterowania urz� dzeniami PPO�  wg. operatu po� arowego. 
-  zasilanie urz� dze� , których dzia
anie jest niezb� dne podczas po� aru wykona�  

nale� y kablem o odpowiedniej odporno� ci ogniowej i sprzed wy
� cznika PPO�  
budynku rozdzielnicy rezerwowanej agregatem. 

g) d� wi� kowy system ostrzegawczy 
-  adaptacja istniej� cej dokumentacji systemu do uk
adu remontowanego 

oddzia
u. 
-  Szpital posiada szaf�  rakow�  z zabudowanymi wzmacniaczami oraz 

zasilaczami dla systemu DSO w projektu z grudnia 2009r (urz� dzenia Bosch 
oraz Merawex). 

-  wykonanie oraz pod
� czenie instalacji do szafy wzmacniaczy. 
-  powi� zanie systemu z instalacj�  SSP. 
h) kontrola ruchu osobowego 
-  przy drzwiach chronionych pomieszcze�  nale� y zainstalowa�  zamki 

elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki kart zbli� eniowych. 
-  instalacj�  nale� y zintegrowa�  z istniej� cym systemem. 
-  punkt piel� gniarski wyposa� y�  w wideomonitor a przy drzwiach wej� ciowych 

umie� ci�  panel z kamer� . 
-  system wideomofonowy nale� y po
� czy�  z instalacj�  kontroli dost� pu (sygna
 

otwarcia drzwi). 
 

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – SOR bud. B1: 
a) telefoniczno-komputerowa 
-  w ka� dym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo RJ45, w pokojach 

lekarskich w zestawie gniazd przy ka� dym stanowisku lekarskim po 2 gniazda 
RJ45. Na sali operacyjnej i zabiegowej po 2 gniazda na ka� dej ze � cian oraz po 
5 gniazd na ka� d�  kolumn�  / most medyczny. Instalacje nale� y wykona�  
przewodem U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6 i zako� czy�  w szafce teletechnicznej na 
panelu rozdzielczym. Nale� y uwzgl� dni�  mo� liwo��  rozbudowy szafki 
pi� trowej o nowe urz� dzenia aktywne oraz po
� czenie � wiat
owodowe i 
miedziane z istniej� c�  w szpitalu sieci�  komputerow�  i telefoniczn� . 

b) monitoring wizyjny  
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-  w komunikacji zainstalowa�  kamery IP w obudowach kopu
owych. Sygna
 
wizyjny z kamer prowadzi�  do rejestratora cyfrowego IP. Do podgl� du 
obrazów w czasie rzeczywistym i zarejestrowanych nagra�  przewidzie�  
monitor LCD 19" zabudowany w szafie teleinformatycznej razem z 
rejestratorem. 

-  rejestrator zabudowany w szafie teleinformatycznej sieci strukturalnej. 
Zasilanie kamer za pomoc�  switchy z funkcja PoE. W szafie 
teleinformatycznej zainstalowa�  UPS z bateri�  podtrzymuj� c�  prace systemu w 
czasie min. 1 godziny. 

-  kamery zewn� trzne z obudowach chroni� cych przed zewn� trznymi warunkami 
pogodowymi. 

-  w projektowanej linii dozorowej nale� y uwzgl� dni�  modu
y kontrolno-
steruj� ce dla kontroli i sterowania kontrol�  dost� pu, zamkni� ciem drzwi 
po� arowych, wy
� czeniem central wentylacji oraz zanikni� ciem klap 
oddzielenia po� arowego. 

-  zakres robót powinien uwzgl� dnia�  wykonanie pomiarów, prób i bada�  
-  drzwi ppo� . w ci� gu komunikacyjnym bloku i oddzia
u w stanie normalnej 

pracy znajduj�  si�  w stanie otwartym - sygna
 po� aru powoduje ich zamkni� cie. 
c) sterowanie urz� dzeniami przeciwpo� arowymi 
-  instalacja central oraz elementów kontrolno-steruj� cych SSP dla zasilania oraz 

sterowania urz� dzeniami PPO�  wg. operatu po� arowego. 
-  zasilanie urz� dze� , których dzia
anie jest niezb� dne podczas po� aru wykona�  

nale� y kablem o odpowiedniej odporno� ci ogniowej i sprzed wy
� cznika PPO�  
budynku rozdzielnicy rezerwowanej agregatem. 

d) d� wi� kowy system ostrzegawczy 
-  adaptacja istniej� cej dokumentacji systemu do uk
adu remontowanego 

oddzia
u. 
-  Szpital posiada szaf�  rakow�  z zabudowanymi wzmacniaczami oraz 

zasilaczami dla systemu DSO w projektu z grudnia 2009r (urz� dzenia Bosch 
oraz Merawex). 

-  wykonanie oraz pod
� czenie instalacji do szafy wzmacniaczy. 
-  powi� zanie systemu z instalacj�  SSP. 
e) kontrola ruchu osobowego 
-  przy drzwiach chronionych pomieszcze�  nale� y zainstalowa�  zamki 

elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki kart zbli� eniowych. 
-  instalacj�  nale� y zintegrowa�  z istniej� cym systemem. 
-  punkt piel� gniarski wyposa� y�  w wideomonitor a przy drzwiach wej� ciowych 

umie� ci�  panel z kamer� . 
-  system wideomofonowy nale� y po
� czy�  z instalacj�  kontroli dost� pu (sygna
 

otwarcia drzwi). 
 
Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania – 
DIAGNOSTYKA I OBRAZOWANIE bud. D: 

a) telefoniczno-komputerowa 
-  w ka� dym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo RJ45, w pokojach 

lekarskich w zestawie gniazd przy ka� dym stanowisku lekarskim po 2 gniazda 
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RJ45. W sterowniach urz� dze�  obrazowanie po 3 gniazda na ka� de urz� dzenie. 
Instalacje nale� y wykona�  przewodem U/FTP 4x2x0,5 kategorii 6 i zako� czy�  
w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym. Nale� y uwzgl� dni�  
mo� liwo��  rozbudowy szafki pi� trowej o nowe urz� dzenia aktywne oraz 
po
� czenie � wiat
owodowe i miedziane z istniej� c�  w szpitalu sieci�  
komputerow�  i telefoniczn� . 

b) monitoring wizyjny  
-  w komunikacji zainstalowa�  kamery IP w obudowach kopu
owych. Sygna
 

wizyjny z kamer prowadzi�  do rejestratora cyfrowego IP. Do podgl� du 
obrazów w czasie rzeczywistym i zarejestrowanych nagra�  przewidzie�  
monitor LCD 19" zabudowany w szafie teleinformatycznej razem z 
rejestratorem. 

-  rejestrator zabudowany w szafie teleinformatycznej sieci strukturalnej. 
Zasilanie kabel za pomoc�  switchy z funkcja PoE. W szafie teleinformatycznej 
zainstalowa�  UPS z bateri�  podtrzymuj� c�  prace systemu w czasie min. 1 
godziny. 

-  kamery zewn� trzne z obudowach chroni� cych przed zewn� trznymi warunkami 
pogodowymi. 

c) sygnalizacji alarmu po� aru  
-  sprawdzi�  mo� liwo��  po
� czenia do istniej� cej centrali w wyremontowanych 

pomieszczeniach SOR-u  nowej p� tli dozorowej. 
-  w projektowanej p� tli dozorowej nale� y uwzgl� dni�  modu
y kontrolno - 

steruj� ce dla kontroli i sterowania kontrol�  dost� pu, zamkni� ciem drzwi 
po� arowych, wy
� czeniem central wentylacji oraz zanikni� ciem klap 
oddzielenia po� arowego.  

-  zakres robót powinien uwzgl� dnia�  wykonanie pomiarów, prób i bada� . 
-  drzwi ppo� . w ci� gu komunikacyjnym bloku i oddzia
u w stanie normalnej 

pracy znajduj�  si�  w stanie otwartym - sygna
 po� aru powoduje ich zamkni� cie. 
d) sterowanie urz� dzeniami przeciwpo� arowymi 
-  instalacja central oraz elementów kontrolno-steruj� cych SSP dla zasilania oraz 

sterowania urz� dzeniami PPO�  wg. operatu po� arowego. 
-  zasilanie urz� dze� , których dzia
anie jest niezb� dne podczas po� aru wykonac 

nale� y kablem o odpowiedniej odporno� ci ogniowej i sprzed wy
� cznika PPO�  
budynku rozdziellnicy rezerwowanej agregatem. 

e) d� wi� kowy system ostrzegawczy 
-  adaptacja istniej� cej dokumentacji systemu do uk
adu remontowanego 

oddzia
u. 
-  Szpital posiada szaf�  rakow�  z zabudowanymi wzmacniaczami oraz 

zasilaczami dla systemu DSO w projektu z grudnia 2009r (urz� dzenia Bosch 
oraz Merawex). 

-  wykonanie oraz pod
� czenie instalacji do szafy wzmacniaczy. 
-  powi� zanie systemu z instalacj�  SSP. 
f) kontrola ruchu osobowego  
-  przy drzwiach chronionych pomieszcze�  nale� y zainstalowa�  zamki 

elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki kart zbli� eniowych 
-  instalacj�  nale� y zintegrowa�  z systemami projektowanymi w pozosta
em 
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cz�� ci obiektu. 
 

 
2.5.3. ROBOTY SANITARNE  

Roboty sanitarne pierwszego etapu modernizacji obejmuj�  zakres: 

·  Instalacji centralnego ogrzewania 
·  Instalacji wody zimnej, ciep
ej u� ytkowej z cyrkulacj�  
·  Instalacji gazów medycznych 
·  Instalacji wentylacji i klimatyzacji 
·  Instalacji wody ch
odz� cej 
·  Wewn� trzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
·  Instalacje ciep
a technologicznego 

 

2.5.3.1. Instalacje centralnego ogrzewania 

 

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania: 
a)  monta�  nowych pionów grzewczych i podej��  do grzejników (instalacja kryta) 

– zasilanie z poziomu piwnic,, 
b)  monta�  grzejników higienicznych z zaworami termostatycznymi i 

odcinaj� cymi na powrocie 
c) Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania z istniej� cego w� z
a w budynku H 

na poziomie  -1. 
 

2.5.3.2. Instalacja wody zimnej, ciep
ej u � ytkowej z cyrkulacj �  i wody zmi 
 kczonej 

 

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania: 
a)  wykonanie nowych pionów zasilaj� cych dla potrzeb zimnej i ciep
ej wody oraz 

cyrkulacji  
b)  wykonanie nowej instalacji wewn� trznej wraz z podej� ciami 
c)  monta�  nowej armatury sanitarnej (umywalki, zlewozmywaki np. zlew 

jednokomorowy, g
� boki ze stali nierdzewnej do brudownika, pomieszczenia 
porz� dkowego, zlewy ze stali nierdzewnej do pomieszcze�  przygotowania 
lekarzy (myjnie), pomieszcze�  przygotowania pacjenta (umywalka i zlew 
jednokomorowy z ociekaczem ze stali kwasoodpornej) baterie lekarskie 
(bezdotykowe),  miski ust� powe na stela� ach, brodziki i kabiny natryskowe, 
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe . 

d) Zasilanie instalacji c.w.u.z istniej� cego w� z
a w budynku H na poziomie  -1
  

2.5.3.3. Instalacje gazów medycznych  

 

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania: 
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a) wykonanie nowej instalacji gazów medycznych i technicznych dla  potrzeb 
bloku operacyjnego i dla potrzeb rozbudowy SOR, 

b) pod
� czenie instalacji gazów medycznych i technicznych do mostów na bloku 
operacyjnym (zgodnie z wymaganiami sprz� towymi podanymi w tabeli 
wyposa� enia), kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej na SOR, mostów w 
sali wybudze� ,  

c) monta�  centrali sygnalizacyjno - kontrolnej, instalacja kontroli ze zdalnym 
   przesy
em danych  do Centralnej Dyspozytorni Technicznej (po magistrali   
   modbus , profibus lub innym systemie) 

d) pod
� czenie nowoprojektowanej instalacji do istniej� cego w szpitalu systemu 
gazów medycznych 

 

2.5.3.4. Wentylacja i klimatyzacja 

 

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z   
rozporz� dzeniem Ministra Zdrowia z 2006r. z pó� n. zm. 
W celu unikni� cia 
� czenia w jednym uk
adzie wentylacyjnym pomieszcze�  o 
ró� nym poziomie wymaga�  sanitarnych, zastosowane zostan�  indywidualne uk
ady 
klimatyzacyjne. 
Uwaga : projekt wewn� trznej instalacji sali operacyjnej bud. H nale� y wykona�  
uwzgl� dniaj� c ca
o��  obiektu tzn. centrum urazowe i sal�  audiowizualn�  na poziomie 
„0” jedynie w zakresie dokumentacji projektowej – realizacja cz�� ci zwi� zanej z 
sal�  audiowizualn�  z innych � rodków w ramach odr� bnego zadania 
 
Wydzielone uk
ady klimatyzacyjne zostan�  zastosowane w: 

 
a) w pomieszczeniach bloku operacyjnego klimatyzacj�  w salach operacyjnych w I 

klasie czysto� ci system klimatyzacji z nawiewem laminarnym gdzie: wilgotno��  
wzgl� dna 45-65%, wyci� g: 80% powietrza do
em, 20% powietrza gór� , 

                       b)  w sali pooperacyjnej - wybudze�  - wilgotno��  wzgl� dna 45-65%, min 10 w/h, 
                       c)  w sali operacyjnej klimatyzacja  j.w. 

  d)  pomieszczeniu angiografii zabiegowej klimatyzacja – wymagania jak dla    sal  
operacyjnych 

e)  pomieszczeniu tomografu – klimatyzacja 
f)  pomieszczeniu rezonansu magnetycznego - klimatyzacja  
g) w pomieszczeniach socjalnych klimatyzacj�  lub wentylacj�  mechaniczn�  z 

ch
odzeniem, 
h) w pomieszczeniach sanitarnych i brudowniku wg przepisów, 
i) w  pomieszczeniach  technicznych  np.  UPS  -  monta�     klimatyzatorów lokalnych 

z uwagi na emisj�  ciep
a od urz� dze�  (praca ca
oroczna), 
j) instalacja kontroli sterowania  systemami klimatyzacji i wentylacji (magistrala 

typu modbus , profibus lub inna)  umiejscowiona w centralnej dyspozytorni 
technicznej. 
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 Lokalizacja pomieszcze�  i sposób zasilania. 
     
              Pomieszczenia bloku operacyjnego i sali pooperacyjnej - wybudze�  zlokalizowane s�  

w budynku H na drugi pi� trze. Maszynownie nawiewno – wywiewn�  przewiduje si�  
umiejscowi�  na dwóch poziomach nad salami operacyjnymi. 
Pomieszczenia sali zabiegowo operacyjnej planuje si�  na parterze  budynku B. 
Centrale wentylacyjn�  dla tych pomieszcze�  przewidziano w piwnicach budynku 
B1-W2 
Pomieszczenia angiografii zabiegowej, tomografu i rezonansu magnetycznego 
zlokalizowano na parterze budynku D. Dla zasilenia tych pomieszcze�  przewidziano 
lokalizacj�  central wentylacyjnych w piwnicach budynku B w miejscu central dla 
dawnego OITu pomocy dora� nej oraz w piwnicach budynku B1-W2.  

 
 

Ogólne wymagania dla instalacji klimatyzacji w salach operacyjnych. 
·  Nawiew powietrza za pomoc�  stropu laminarnego z os
on�  zapewniaj� c�  

prostopad
y wyp
yw powietrza do pola operacyjnego (mosty). Strop z os
on�  
wyposa� ony w most energetyczny z mo� liwo� ci�  pod
� czenia kolumn i sprz� tu 
anestezjologicznego oraz wyposa� enia zasilanego elektrycznie. 

·  Minimalne wymiary stopu laminarnego 2,6 x 2,6 m; pr� dko��  wyp
ywu 
powietrza max 0,24 m/s. Strop wyposa� ony w filtr powietrza typu H14. 

·  Wywiew powietrza czterostronny w rogach sal operacyjnych, 20% gór�  i 80% 
do
em.   Na wlocie kratki higieniczne z filtrami. 

·  Pomieszczenia przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy nawiewniki 
wyposa� one   w filtry H13. 

·  Na nawiewie i wywiewie z pomieszcze�  regulatory sta
ego przep
ywu. Na 
nawiewie do sal operacyjnych i przygotowania pacjenta nagrzewnice strefowe. 

·  Nawil� anie powietrza za pomoc�  nawil� aczy parowych z lancami 
umieszczonymi w kana
ach wentylacyjnych. 

·  Pomieszczenia sal operacyjnych wyposa� one w panele z regulatorami 
temperatury i wilgotno� ci oraz presostaty z mo� liwo� ci�  sterowania uk
adu 
ci� nie�  mi� dzy sal�  operacyjn� , pomieszczeniami przygotowania pacjentów i 
lekarza a s� siednimi korytarzami. 

 
Opis wykonania higienicznego central dla sal operacyjnych 

 
a) Opis ogólny: 

·  Materia
y odpowiadaj� ce wymaganiom zdrowotnym i zapobiegaj� ce 
rozwojowi mikrobiologicznemu 

·  Konstrukcja paneli obudowy typu „sandwich” 
·  niskie ryzyko kondensacji 
·  g
adkie powierzchnie wewn� trzne 
·  kraw� dzie i naro� niki 
atwe w czyszczeniu 
·  pod
oga centrali malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej 
·  
atwy dost� p do wszystkich elementów i komponentów centrali 
·  wyposa� enie w o� wietlenie tam, gdzie to niezb� dne 
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·  okna inspekcyjne oraz dodatkowe mo� liwe ich zaciemnienie 
·  sta
y i ca
kowity odp
yw kondensatu 
·  sekcje wentylatorów z zachowaniem dost� pu do ich czyszczenia 
·  materia
y uszczelniaj� ce nieporowate, nieabsorbuj� ce wilgoci, bezzapachowe 

oraz niestanowi� ce sprzyjaj� cego � rodowiska dla mikroorganizmów 
·  higieniczny proces produkcji komponentów i monta� u centrali 
·  transport oraz miejsce sk
adowania tymczasowego spe
niaj� ce wymogi 

higieniczne 
 

b) Konstrukcja obudowy 
 

·  panele typu „sandwicz” o grubo� ci 47mm, 
·  izolacja termiczno akustyczna z niepalnej we
ny mineralnej w klasie A1, 
·  klasa szczelno� ci obudowy B. 
·  stabilno��  mechaniczna klasa 1A. 
·  malowana proszkowo rama no� na centrali o wysoko� ci 110 mm 
·  bezstykowy sposób po
� czenie panelu z ram�  centrali bez mostków cieplnych.  
·  brak ryzyka kondensacji (klasa T3/TB3 lub T2/TB2) 
·  g
adkie wewn� trzne powierzchnie, bez ostrych naro� ników i kraw� dzi 
·  panele malowane proszkowo  
·  wewn� trzne panele ze stali nierdzewnej jako opcja 
·  brak korozyjnych ocynkowanych powierzchni paneli z niezabezpieczonymi 

ostrymi kraw� dziami 
·  trwa
e, o du� ej g� sto� ci piankowe uszczelnienia drzwi i paneli 
·  obudowa central dopasowana do prowadzenia kabli w ramie centrali 

 

c) Materia
y uszczelniaj� ce 
 

·  wszystkie materia
y u� yte w konstrukcji central specjalnie testowane 
·  materia
y zapobiegaj� ce rozwojowi mikroorganizmów 
·   materia
y odporne na � rodki chemiczne i fizyczn�  dezynfekcj�  

 

d) Wentylatory 
 

·  zapobieganie zanieczyszczeniom od zu� ycia paska przek
adni pasowej poprzez 
zastosowanie wentylatorów z bezpo� rednim nap� dem 

·  w przypadku zastosowania wentylatora promieniowego wyposa� enie b� bna 
wentylatora w klap�  rewizyjn�  z dost� pem do czyszczenia oraz wyposa� enie w 
tac�  ociekow�  

·  sekcja wentylatora dost� pna do czyszczenia, z oknem inspekcyjnym, 
opcjonalnie z tac�  ociekow�  

·  wentylatory wyposa� one w falowniki maj� ce regulowa�  prac�  w zale� no�ci od 
zabrudzenia filtrów ( równie�  filtrów absolutnych umieszczonych poza 
urz� dzeniem). 
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e) Filtry 

 
·  materia
y trwa
e pod wzgl� dem mechanicznym nawet w wilgotnym 

� rodowisku 
·  wykorzystanie wysokiej jako� ci filtrów, posiadaj� cych odpowiednie 

� wiadectwa 
·  prosta i 
atwa wymiana filtrów przy u� yciu urz� dzenia zatrzaskowego 
·  sekcja filtrów przystosowana do 
atwego czyszczenia, z oknem inspekcyjnym, 

opcjonalnie z tac�  ociekow�  
·  dla jednostopniowej filtracji zastosowanie filtrów klasy F7, dla dwustopniowej 

filtracji zastosowanie filtrów klasy minimum F5 + F9 
·  tkanina filtracyjna mikrobiologicznie oboj� tna 
·  wykorzystanie wy
� cznie nieporowatych uszczelnie�  kaset filtracyjnych 
·  obs
uga strony brudnej filtrów z komor�  serwisow�  lub mechanizmem szybko 

uwalniaj� cym filtry 
·  monitoring ró� nicy ci� nie�  na filtrach - optyczny lub elektroniczny dla ka� dego 

stopnia filtracji 
·  poprawna instalacja filtrów powietrza zapewniaj� ca niski nacisk mechaniczny 

na materia
 filtracyjny 
·  sekcja filtrów z oknem inspekcyjnym (mo� liwo��  zaciemnienia okna) i tac�  

ociekow�  (opcja) 
·  utrzymanie niskiej wilgotno� ci na filtrach powietrza zewn� trznego przez  

ogrzewanie powietrza zewn� trznego przez nagrzewnic�  wst� pn�  lub odzysk 
ciep
a, recyrkulacj�  cz�� ci strumienia powietrza nawiewanego do ogrzania 
wst� pnego (jako opcja), wykorzystanie biostatycznych filtrów powietrza, 
zamkni� cie zewn� trznej przepustnicy powietrza, gdy centrala nie pracuje i 
ogrzewanie sekcji filtrów 

·  opis filtrów umieszczony na zewn� trz sekcji 
 

f) Wymienniki  ciep
a 
 

·  przystosowanie wymienników do 
atwego czyszczenia poprzez dost� p z obu 
stron oraz mo� liwo��  
atwego wysuni� cia ca
ego wk
adu wymiennika 

·  ramy ch
odnic specjalnie zabezpieczone przed korozj�  
·  odkraplacz ch
odnicy, wymiennika krzy� owego lub glikolowego zamontowany 

w prowadnicach, co umo� liwia jego 
atwe wysuni� cie z centrali 
·  odst� p mi� dzy lamelami w�� ownicy wymienników wi� kszy ni�  2 mm, co 

umo� liwia ich dok
adne czyszczenie 
·  taca ociekowa pod ch
odnic� , wymiennikiem glikolowym, wykonana ze stali 

nierdzewnej gwarantuj� ca sta
y i ca
kowity odp
yw skroplin 
·   zaizolowanie kró� ców pod
� czeniowych ch
odnicy na ca
ej d
ugo� ci, co 

eliminuje ryzyko kondensacji opcjonalnie  z tac�  ociekow�  
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g) T
umiki  
 

·  kulisy t
umików przeznaczone do czyszczenia na mokro 
·  mo� liwo��  wyjmowania kulis, 
atwy demonta�  i ponowny monta�  w centrali 
·  elementy metalowe kulis wykonane z blachy malowanej proszkowo 
·  materia
 t
umi� cy kulis czyli we
na mineralna posiada powierzchni�  

zewn� trzn�  wykonan�  z w
ókniny syntetycznej odpornej na porywanie w
ókien 
przez przep
ywaj� ce powietrze 
 

 
h) Sekcja nawil� ania 

 
·  sekcja nawil� ania centrali posiada drzwi inspekcyjne oraz okno inspekcyjne 
·  mo� liwo��  zastosowania elektrycznego rezystancyjnego nawil� acza parowego 

pozwalaj� cego na utrzymanie wymaganej wilgotno� ci z dok
adno� ci�  ± 0.5% 
·  mo� liwo��  zastosowania systemu nawil� ania parowego do dystrybucji pary ze 

� ród
a zewn� trznego z zaworem precyzyjnie reguluj� cym wydajno��  i lancami 
gwarantuj� cymi wprowadzanie suchej, wolnej od kondensatu pary 

·  taca ociekowa sekcji nawil� ania wykonana ze stali nierdzewnej 
 

2.5.3.5. Instalacja wody lodowej 

W celu zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych powietrza w okresie 
letnim w centralach zamontowane zostan�  wymienniki (ch
odnice powietrza). 
Przewiduje si�  dla central klimatyzacyjnych w budynku H niezale� ny agregat ch
odu. 
Czynnikiem ch
odz� cym b� dzie 30% roztwór glikolu propylenowego o parametrach 
6/12�C. Agregat wody lodowej woda – powietrze przewiduje si�  ustawi�  na dachu 
budynku H. 

2.5.3.6. Odzysk ciep
a. 

 
Centrale nale� y wyposa� y�  w instalacj�  odzysku ciep
a gwarantuj� ce 100% 
szczelno�� . W uk
adach klimatyzacji nale� y zaprojektowa�  po� redni odzysk ciep
a za 
pomoc�   wymienników zamontowanych w centralach wywiewnych i nawiewnych. 
Czynnikiem kr��� cym w uk
adzie odzysku ciep
a b� dzie 30% roztwór glikolu 
propylenowego. 

2.5.3.7. Wewn
 trzne instalacje kanalizacyjne sanitarne i instalac je odprowadzaj � ce 
wody opadowe 

 
- Instalacja pionów i podej��  kanalizacyjnych 
- instalacja i podej��  zw. i cw. ( wykonanie nowych pionów zasilaj� cych zw. i cw 

oraz  cyrkulacji  
- monta�  zaworów odcinaj� cych, 
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- wymiana/wy konanie nowej armatury sanitarnej (umywalki, zlewozmywaki np. zlew 
jednokomorowy, g
� boki ze stali nierdzewnej do brudownika, pomieszczenia 
porz� dkowego, zlewy ze stali nierdzewnej do pomieszcze�  przygotowania lekarzy 
(myjni), pomieszcze�  przygotowania pacjenta (umywalka i zlew jednokomorowy z 
ociekaczem ze stali kwasoodpornej) baterie lekarskie -bezdotykowe (lub 
okciowe), 
miski ust� powe, brodziki i kabiny natryskowe, baterie umywalko we, 
zlewozmywakowe - cz���  bezdotykowa - zgodnie z przepisami, prysznicowe). 

          Wszystkie przewody kanalizacyjne i wodoci� gowe wykona�  jako kryte. 

2.5.3.8. Instalacje ciep
a technologicznego 

Instalacja ciep
a technologicznego ( woda o temp. 90/70�C ) dla zasilenia nagrzewnic 
wentylacyjnych b� dzie poprowadzona z istniej� cego w� z
a cieplnego znajduj� cego si�  w 
bud H. 

2.5.3.9. W
 ze
 ciep
owniczy i ch
odniczy 

W budynku H na poziomie -1 znajduje si�  istniej� cy w� ze
 ciep
owniczy i 
ch
odniczy. 

a) W� ze
 ciep
owniczy zaopatrywany jest w ciep
o ZEC w postaci: 
- wody o parametrach 135/90� C 
- par�  wodn�  

Szpital posiada w
asn�  kot
owni�  parow�  jako rezerwowe � ród
o ciep
a. 

W� ze
 wyposa� ony jest w wymienniki para – woda i woda – woda typu JAD które 
daj�  parametry wody 90/70�C dla potrzeb ciep
a technologicznego i centralnego 
ogrzewania.  

Ciep
a woda u� ytkowa wytwarzana jest w wymiennikach JAD oraz magazynowana w 
4 zasobnikach ciep
a. 

b) W� ze
 ch
odniczy zaopatrywany jest w wod�  ch
odz� c�  6/12�C, która wytwarzana 
jest w budynku L i t
oczona podziemnymi ruroci� gami do w� z
a w budynku H. 

 
 
 

2.6. Wyko 	 czenia pomieszcze 	  

- wyko� czenie zewn� trzne i stolarka okienna - zgodnie z realizowan�    
termomodernizacj�  

- wyko� czenie pomieszcze� : 
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Nazwa 
pomieszcze

nia 

Pod
oga � ciana Sufit Elementy 
dodatkowe 

Sala SOR Wyk
adzina PCV 
antyelektrostatyczna 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649) = Syntetyczna, 
homogeniczna 
(poliwinylowa)  

·  Grubo��  (EN 428) 2,0 
mm  

·  Ci�� ar ca
kowity (EN 
430)  3 000 g/m2 

·  Antypo� lizgowo��  (BGR 
181) R9  

·  Pozosta
o��  
odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,01 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23mb x 2m  

·  Kolor wg projektu 
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685)  Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 
przemys
owe 

·  Klasa ogniotrwa
o� ci 
(EN 13501-1)  Cfl – s1 

·  Absorpcja d� wi� ku ( ISO 
140/8) dB 4 dB   

·  W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 
(EN 1815) </= 2Kv  
Opór (EN1081)R1 <106 
Ohm 

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12524)  stosowanie 
w pom. Do 27ºC 

 
 

Prefabrykowany system � cianek 
systemowych przeznaczony do 
zabudowy wewn� trznej bloków 
operacyjnych sk
adaj� cy si�  z 
konstrukcji no�nych oraz 
montowanych do nich paneli 
wykonanych ze stali 
kwasoodpornej o gat. OH18N9, 
grubo��  blachy 1 mm. 
System zabudowy powinien by�  
opracowany pod wymiar 
pomieszcze�  wed
ug 
indywidualnej dokumentacji 
technicznej wyrobu. 
System musi umo� liwia�   
demonta�  pojedynczych paneli 
� ciennych bez ich uszkodzenia w 
celu dotarcia do mediów 
umieszczonych wewn� trz � ciany. 
Produkowane w technologii 
wielowarstwowej. Od strony 
spodniej blacha wzmacniana p
yt�  
gipsowo-kartonowa o grubo� ci 
min. 12 mm. 
- wyko� czenie panelu ze stali 
kwasoodpornej. 
Panel lakierowany proszkowo 
dowolnym kolorem z palety RAL 
z dodatkiem jonów srebra, które 
s�  osadzane w pow
oce paneli 
podczas ich produkcji, 24-ro 
godzinna ochrona przed 
bakteriami, grzybami i ple� ni� , w 
tym przed gronkowcem z
ocistym 
odpornym na metycylin� , 
salmonell� , pa
eczk�  okr�� nicy i 
legionell� .  
Powy� sze nale� y potwierdzi�  
odpowiednim atestem - 
certyfikatem. Po monta� u sali 
nale� y dostarczy�  
zamawiaj� cemu wyniki badania 
próbek paneli u� ytych do 
zabudowy potwierdzaj� ce 
skuteczno��  zastosowanej 
technologii antybakteryjnego 
pokrycia � cian. 
Pionowe elementy naro� ne 
(wkl� s
e i wypuk
e) maj�  by�  

panele sufitowe 
nierdzewne o gat. 
OH18N9 
System sufitowy dla 
bloków operacyjnych 
jest spójnym i  
konsekwentnym 
uzupe
nieniem 
modu
owego systemu 
� ciennego. Modu
y 
kasetonów o 
wymiarach 600 x 600 
mm s�  dostosowane do 
odleg
o� ci mi� dzy 
osiami elementów 
rastra systemu 
� ciennego i mog�  by�  
zdejmowane 
pojedynczo.   
System musi 
umo� liwia�   demonta�  
pojedynczych paneli 
sufitowych bez ich 
uszkodzenia w celu 
dotarcia do mediów 
umieszczonych 
wewn� trz sufitów 
podwieszanych. 
 

szafy medyczne 
/2 szt./ 
zabudowane, 
negatoskop 
cyfrowy 
wbudowany, 
czo
a szaf  i 
negatoskop 
zlicowane z 
panelem 
� ciennym tworz� c 
jednolit�  
p
aszczyzn�  
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formowane z jednego elementu. 
Wszelkie wyst� py lub wn� ki 
zabudowywane bez styków i 

� cze�   w naro� ach. 
Fugi mi� dzy panelami wykonane 
z antybakteryjnej uszczelki 
hermetycznej dociskowej z 
dodatkiem jonów srebra osadzane 
w pow
oce uszczelki podczas jej 
produkcji. Zapewnienie 24-ro 
godzinna ochrona przed 
bakteriami, grzybami i ple� ni� , w 
tym przed gronkowcem z
ocistym 
odpornym na metycylin� , 
salmonell� , pa
eczk�  okr�� nicy i 
legionell� . 
Uwaga! Wyklucza si�  
zastosowanie silikonu jako 
po
� cze�  mi� dzy panelami. 
Uszczelka odporna na dzia
anie 
promieni UV, detergentów, 
� rodków bakteriobójczych, wody, 
pary oraz � rodków u� ywanych do 
dezynfekcji bloków 
operacyjnych. 
Powierzchnia paneli musi 
rozprasza�  wi� zk�  lasera. 
Panele � cienne, w których 
wyst� puj�  przeszklenia musz�  
by�  zintegrowane z powierzchni�  
szyby tworz� c g
adk�  
powierzchni� .  
Panel nielakierowany  wykonany 
ze stali chromowo-niklowej w 
gatunku 304 szlifowany ziarnem 
240. 
 
System zabudowy powinien 
posiada�  odpowiednie atesty, 
deklaracje zgodno� ci oraz 
certyfikaty producenta. System 
zabudowy musi spe
nia�  wymogi 
odno�nie przepisów ochrony 
radiologicznej, izolacji 
akustycznej oraz ochrony 
przeciwpo� arowej. 

Sale operacyjne Wyk
adzina PCV 
antyelektrostatyczna 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649) = Syntetyczna, 
homogeniczna 
(poliwinylowa)  

·  Grubo��  (EN 428) 2,0 
mm  

·  Ci�� ar ca
kowity (EN 

Panel � cienny wykonany ze szk
a 
bezpiecznego klejonego 
warstwami o dowolnym kolorze. 
Panele � cienne z mo� liwo� ci�  
wykonania na pe
nej wysoko� ci 
Sali bez po
� cze�  w poziomie.   
Fugi mi� dzy panelami wykonane 
maj�  by�  z antybakteryjnej 
uszczelki hermetycznej 
dociskowej z dodatkiem jonów 

Panele sufitowe 
nierdzewne o gat. 
OH18N9 
Modu
y kasetonów o 
wymiarach 600 x 600 
mm dostosowane do 
odleg
o� ci mi� dzy 
osiami elementów 
rastra systemu 
� ciennego  

negatoskop 
cyfrowy 
wbudowany w 
� cian�  i   
zlicowany z 
panelem 
� ciennym tworz� c 
jednolit�  
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430)  3 000 g/m2 
·  Antypo� lizgowo��  (BGR 

181) R9  
·  Pozosta
o��  

odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,01 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23mb x 2m  

·  Kolor wg projektu 
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685)  Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 
przemys
owe 

·  Klasa ogniotrwa
o� ci 
(EN 13501-1)  Cfl – s1 

·  Absorpcja d� wi� ku ( ISO 
140/8) dB 4 dB   

·  W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 
(EN 1815) </= 2Kv  
Opór (EN1081)R1 <106 
Ohm 

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12524)  stosowanie 
w pom. Do 27ºC 

 

srebra, które maj�  by�  osadzane 
w pow
oce uszczelki podczas jej 
produkcji. Zapewnienie 24-ro 
godzinna ochrona przed 
bakteriami, grzybami i ple� ni� , w 
tym przed gronkowcem z
ocistym 
odpornym na metycylin� , 
salmonell� , pa
eczk�  okr�� nicy i 
legionell� . 
 
System musi umo� liwia�   
demonta�  pojedynczych paneli 
� ciennych bez ich uszkodzenia w 
celu dotarcia do mediów 
umieszczonych wewn� trz � ciany. 
 

System musi 
umo� liwia�   demonta�  
pojedynczych paneli 
sufitowych bez ich 
uszkodzenia w celu 
dotarcia do mediów 
umieszczonych 
wewn� trz sufitów 
podwieszanych. 
 

p
aszczyzn�   

Sala angiografu Wyk
adzina PCV 
antyelektrostatyczna 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649) = Syntetyczna, 
homogeniczna 
(poliwinylowa)  

·  Grubo��  (EN 428) 2,0 
mm  

·  Ci�� ar ca
kowity (EN 
430)  3 000 g/m2 

·  Antypo� lizgowo��  (BGR 
181) R9  

·  Pozosta
o��  
odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,01 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23mb x 2m  

·  Kolor wg projektu 
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685)  Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 
przemys
owe 

·  Klasa ogniotrwa
o� ci 
(EN 13501-1)  Cfl – s1 

·  Absorpcja d� wi� ku ( ISO 
140/8) dB 4 dB   

·  W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 

Panel � cienny wykonany ze szk
a 
bezpiecznego klejonego 
warstwami o dowolnym kolorze. 
Panele � cienne z mo� liwo� ci�  
wykonania na pe
nej wysoko� ci 
Sali bez po
� cze�  w poziomie.   
Fugi mi� dzy panelami wykonane 
maj�  by�  z antybakteryjnej 
uszczelki hermetycznej 
dociskowej z dodatkiem jonów 
srebra, które maj�  by�  osadzane 
w pow
oce uszczelki podczas jej 
produkcji. Zapewnienie 24-ro 
godzinna ochrona przed 
bakteriami, grzybami i ple� ni� , w 
tym przed gronkowcem z
ocistym 
odpornym na metycylin� , 
salmonell� , pa
eczk�  okr�� nicy i 
legionell� . 
 
System musi umo� liwia�   
demonta�  pojedynczych paneli 
� ciennych bez ich uszkodzenia w 
celu dotarcia do mediów 
umieszczonych wewn� trz � ciany. 
 

Panele sufitowe 
nierdzewne o gat. 
OH18N9 
Modu
y kasetonów o 
wymiarach 600 x 600 
mm dostosowane do 
odleg
o� ci mi� dzy 
osiami elementów 
rastra systemu 
� ciennego . 
System musi 
umo� liwia�   demonta�  
pojedynczych paneli 
sufitowych bez ich 
uszkodzenia w celu 
dotarcia do mediów 
umieszczonych 
wewn� trz sufitów 
podwieszanych. 
 

negatoskop 
cyfrowy 
wbudowany w 
� cian�  i   
zlicowany z 
panelem 
� ciennym tworz� c 
jednolit�  
p
aszczyzn�   
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(EN 1815) </= 2Kv  
Opór (EN1081)R1 <106 
Ohm 

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12524)  stosowanie 
w pom. Do 27ºC 

 
Sale 
przygotowania 
pacjenta 

Wyk
adzina PCV 
antyelektrostatyczna 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649) = Syntetyczna, 
homogeniczna 
(poliwinylowa)  

·  Grubo��  (EN 428) 2,0 
mm  

·  Ci�� ar ca
kowity (EN 
430)  3 000 g/m2 

·  Antypo� lizgowo��  (BGR 
181) R9  

·  Pozosta
o��  
odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,01 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23mb x 2m  

·  Kolor wg projektu 
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685)  Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 
przemys
owe 

·  Klasa ogniotrwa
o� ci 
(EN 13501-1)  Cfl – s1 

·  Absorpcja d� wi� ku ( ISO 
140/8) dB 4 dB   

·  W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 
(EN 1815) </= 2Kv  
Opór (EN1081)R1 <106 
Ohm 

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12524)  stosowanie 
w pom. Do 27ºC 

 

Panel � cienny wykonany ze szk
a 
bezpiecznego klejonego 
warstwami o dowolnym kolorze. 
Panele � cienne z mo� liwo� ci�  
wykonania na pe
nej wysoko� ci 
Sali bez po
� cze�  w poziomie.   
Fugi mi� dzy panelami wykonane 
maj�  by�  z antybakteryjnej 
uszczelki hermetycznej 
dociskowej z dodatkiem jonów 
srebra, które maj�  by�  osadzane 
w pow
oce uszczelki podczas jej 
produkcji. Zapewnienie 24-ro 
godzinna ochrona przed 
bakteriami, grzybami i ple� ni� , w 
tym przed gronkowcem z
ocistym 
odpornym na metycylin� , 
salmonell� , pa
eczk�  okr�� nicy i 
legionell� . 
 
System musi umo� liwia�   
demonta�  pojedynczych paneli 
� ciennych bez ich uszkodzenia w 
celu dotarcia do mediów 
umieszczonych wewn� trz � ciany. 
 

Panele sufitowe 
nierdzewne o gat. 
OH18N9 
Modu
y kasetonów o 
wymiarach 600 x 600 
mm dostosowane do 
odleg
o� ci mi� dzy 
osiami elementów 
rastra systemu 
� ciennego . 
System musi 
umo� liwia�   demonta�  
pojedynczych paneli 
sufitowych bez ich 
uszkodzenia w celu 
dotarcia do mediów 
umieszczonych 
wewn� trz sufitów 
podwieszanych. 
 

negatoskop 
cyfrowy 
wbudowany w 
� cian�  i   
zlicowany z 
panelem 
� ciennym tworz� c 
jednolit�  
p
aszczyzn�   

Sale 
przygotowania 
lekarza i 
piel� gniarek 

Wyk
adzina PCV 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649)  - 
Homogeniczna, 
jednowarstwowa z 
winylu  

·  Grubo��  (EN 428) - 2 
mm  

·  Warstwa u� ytkowa (EN 
429) - 2 mm  

·  Poliuretan PUR  

Prefabrykowany system 
� cianek systemowych 
sk
adaj� cy si�  z konstrukcji 
no�nych oraz montowanych 
do nich paneli wykonanych 
ze stali kwasoodpornej o gat. 
OH18N9, grubo��  blachy 1 
mm. 
System zabudowy powinien by�  
opracowany pod wymiar 
pomieszcze�  wed
ug 
indywidualnej dokumentacji 

Panele sufitowe 
nierdzewne o gat. 
OH18N9. Modu
y 
kasetonów o 
wymiarach 600 x 600 
mm dostosowane do 
odleg
o� ci mi� dzy 
osiami elementów 
rastra systemu 
� ciennego zdejmowane 
pojedynczo. 
System musi 

myjnia 
chirurgiczna z 
panelem 
� ciennym  3 
stanowiskowa z 
bezdotykow�  
bateri�  
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·  Ci�� ar ca
kowity (EN 
430 ) 3 000 g/m2  

·  	 cieralno��  (EN 660) 
</= 0,15 mm Grupa P   

·  Pozosta
o��  
odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,03 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23 mb x 2m 

·  W
a� ciwo� ci 
antypo� lizgowe R9  

·  Kolor  wg projektu  
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685) Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 
przemys
owe  

·  Klasa ogniotrwa
o� ci 
(PN-B-02854) - 
Trudnozapalna   

·  Absorpcja akustyczna ( 
ISO 717/2)  DL (w) 4 dB  

·  W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 

         (EN 1815)  </= 2Kv  
                (EN 1081)  Max 1010   
                 Ohm   

·  Trwa
o��  kolorów (EN 
105 -B02)  = 6   

·  Odporno��  na � cieranie 
przez meble na kó
kach 
(EN 985)  - Odporna 
R/>2,4   

·  Stabilno��  wymiarów 
(EN986)  </= 0.4%   

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12667)  = 0,0095 m2 
K/W 

 

technicznej wyrobu. 
System musi umo� liwia�   
demonta�  pojedynczych paneli 
� ciennych bez ich uszkodzenia w 
celu dotarcia do mediów 
umieszczonych wewn� trz � ciany. 
Produkowane w technologii 
wielowarstwowej. Od strony 
spodniej blacha wzmacniana p
yt�  
gipsowo-kartonowa o grubo� ci 
min. 12 mm. 
Wyko� czenie panelu ze stali 
kwasoodpornej 
Panel lakierowany proszkowo 
dowolnym kolorem z palety RAL 
z dodatkiem jonów srebra, które 
s�  osadzanych w pow
oce paneli 
podczas ich produkcji. 
Zapewnienie 24-ro godzinnej 
ochrony przed bakteriami, 
grzybami i ple� ni� , w tym przed 
gronkowcem z
ocistym odpornym 
na metycylin� , salmonell� , 
pa
eczk�  okr�� nicy i legionell� .  
Powy� sze nale� y potwierdzi�  
odpowiednim atestem - 
certyfikatem. Po monta� u sali 
nale� y dostarczy�  
zamawiaj� cemu wyniki badania 
próbek paneli u� ytych do 
zabudowy potwierdzaj� ce 
skuteczno��  zastosowanej 
technologii antybakteryjnego 
pokrycia � cian. 
 

umo� liwia�   demonta�  
pojedynczych paneli 
sufitowych bez ich 
uszkodzenia w celu 
dotarcia do mediów 
umieszczonych 
wewn� trz sufitów 
podwieszanych. 
 

Pozosta
e 
pomieszczenia  
Bloku 
Operacyjnego 

Wyk
adzina PCV 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649)  - 
Homogeniczna, 
jednowarstwowa z 
winylu  

·  Grubo��  (EN 428) - 2 
mm  

·  Warstwa u� ytkowa (EN 
429) - 2 mm  

·  Poliuretan PUR  
·  Ci�� ar ca
kowity (EN 

430 ) 3 000 g/m2  
·  	 cieralno��  (EN 660) 

</= 0,15 mm Grupa P   
·  Pozosta
o��  

Farba zmywalna antybakteryjna, 
umo� liwiaj � ca mycie i 
dezynfekcj�  ca
ej powierzchni 

Sufit rastrowy – 
podwieszony ( 60 x 
60 cm ) w wersji 
higienicznej na 
konstrukcji 
widocznej ( oraz z 
zamocowaniami 
systemowymi  - 
uszczelniaj� cymi  )   
P
yty wykonane ze 
100% czystej we
ny 
mineralnej, pokrytej 
pow
ok�  malarsk� , 
odporne na grzyby, 
ple�nie, bakterie, 
atwe 
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odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,03 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23 mb x 2m 

·  W
a� ciwo� ci 
antypo� lizgowe R9  

·  Kolor  wg projektu  
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685) Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 
przemys
owe  

·  Klasa ogniotrwa
o� ci 
(PN-B-02854) - 
Trudnozapalna   

·  Absorpcja akustyczna ( 
ISO 717/2)  DL (w) 4 dB  

·  W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 

         (EN 1815)  </= 2Kv  
                (EN 1081)  Max 1010   
                 Ohm   

·  Trwa
o��  kolorów (EN 
105 -B02)  = 6   

·  Odporno��  na � cieranie 
przez meble na kó
kach 
(EN 985)  - Odporna 
R/>2,4   

·  Stabilno��  wymiarów 
(EN986)  </= 0.4%   

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12667)  = 0,0095 m2 
K/W 

 

do mycia. 
 
Konstrukcja no�na z 
profili ze stali 
ocynkowanej 
malowanej 
 

Sala pooperacyjna Wyk
adzina PCV 
antyelektrostatyczna 
 

·  Typ wyk
adziny (EN 
649) = Syntetyczna, 
homogeniczna 
(poliwinylowa)  

·  Grubo��  (EN 428) 2,0 
mm  

·  Ci�� ar ca
kowity (EN 
430)  3 000 g/m2 

·  Antypo� lizgowo��  (BGR 
181) R9  

·  Pozosta
o��  
odkszta
cenia (EN 433) 
</= 0,01 mm  

·  Dostarczana w postaci 
rolki 23mb x 2m  

·  Kolor wg projektu 
·  Klasa u� ytkowa (EN 

685)  Klasa 34 
komercyjne, Klasa 43 

Panele � cienne wykonane z 
w
ókna cementowego licowanego 
 
 

Sufit rastrowy – 
podwieszony ( 60 x 
60 cm ) w wersji 
higienicznej na 
konstrukcji 
widocznej ( oraz z 
zamocowaniami 
systemowymi  - 
uszczelniaj� cymi  )  
 P
yty wykonane ze 
100% czystej we
ny 
mineralnej, pokrytej 
pow
ok�  malarsk� , 
odporne na grzyby, 
ple�nie, bakterie, 
atwe 
do mycia. 
 
Konstrukcja no�na z 
profili ze stali 
ocynkowanej 

parawany 
szynowe sufitowe 
oddzielaj� ce 
poszczególne 
stanowiska 
wybudzeniowe 
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przemys
owe 
·  Klasa ogniotrwa
o� ci 

(EN 13501-1)  Cfl – s1 
·  Absorpcja d� wi� ku ( ISO 

140/8) dB 4 dB   
·  W
a� ciwo� ci 

antyelektrostatyczne 
(EN 1815) </= 2Kv  
Opór (EN1081)R1 <106 
Ohm 

·  Przewodzenie ciep
a 
(EN12524)  stosowanie 
w pom. Do 27ºC 

 
 

malowanej 

Korytarz czysty, 
brudny, szatnie, 
komunikacja 

Wyk
adzina PCV 
 

• Typ wyk
adziny (EN 649) - 
Homogeniczna, 
jednowarstwowa z winylu  

• Grubo��  (EN 428) - 2 mm  
• Warstwa u� ytkowa (EN 

429) - 2 mm  
• Poliuretan PUR  
• Ci�� ar ca
kowity (EN 430 ) 

3 000 g/m2  
• 	 cieralno��  (EN 660) </= 

0,15 mm Grupa P   
• Pozosta
o��  odkszta
cenia 

(EN 433) </= 0,03 mm  
• Dostarczana w postaci rolki 

23 mb x 2m 
• W
a� ciwo� ci 

antypo� lizgowe R9  
• Kolor  wg projektu  
• Klasa u� ytkowa (EN 685) 

Klasa 34 komercyjne, Klasa 
43 przemys
owe  

• Klasa ogniotrwa
o� ci (PN-
B-02854) - Trudnozapalna   

• Absorpcja akustyczna ( ISO 
717/2)  DL (w) 4 dB   

• W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 

      (EN 1815)  </= 2Kv  
      (EN 1081)  Max 1010   
       Ohm   
• Trwa
o��  kolorów (EN 105 

-B02)  = 6   

Farba zmywalna, umo� liwiaj � ca 
mycie i dezynfekcj�  ca
ej 
powierzchni, np. lateksowa lub 
równowa� na 
 

Sufit rastrowy – 
podwieszony ( 60 x 
60 cm ) w wersji 
higienicznej na 
konstrukcji 
widocznej ( oraz z 
zamocowaniami 
systemowymi  - 
uszczelniaj� cymi  )   
P
yty wykonane ze 
100% czystej we
ny 
mineralnej, pokrytej 
pow
ok�  malarsk� , 
odporne na grzyby, 
ple�nie, bakterie, 
atwe 
do mycia. 
 
Konstrukcja no�na z 
profili ze stali 
ocynkowanej 
malowanej 
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• Odporno��  na � cieranie 
przez meble na kó
kach (EN 
985)  - Odporna R/>2,4   

• Stabilno��  wymiarów 
(EN986)  </= 0.4%   

• Przewodzenie ciep
a 
(EN12667)  = 0,0095 m2 
K/W 

 
	azienki, WC, 
brudowniki, pom. 
porz� dkowe, 
techniczne 

 P
ytki gresowe  
 
Parametry p
ytek gresowych wg 
normy PN-En14411 wg za
. G 
 

·  P
ytki ceramiczne 
prasowane na sucho o 
ma
ej nasi� kliwo� ci 
wodnej E<=0,5%. 

·  Nasi� kliwo��  wodna % 
wg PN-EN ISO 10545-3
 - E<=0,5 

·  Wytrzyma
o��  na zginanie 
Mpa wg PN-EN ISO 
10545-4 -  min.35 

·  SSi
a 
ami� ca N  wg PN-
EN ISO 10545-4 - <7,5 
mm min 750 N >7,5 mm 
min 1300 N 

·  Wspó
cz. cielplnej 
rozszerzalno� ci liniowej 
10-6/oC  wg PN-EN ISO 
10545-8 <9  

·  Mrozoodporno��  wg PN-
EN ISO 10545-12-
 mrozoodporne 

·  Odporno��  na � cieranie 
wg
� bne mm3 wg  PN-
EN ISO 10545-6 max 
175 

·  Skuteczno��  
antypo� lizgowa (grupa)  
DIN 51130 
NPD,R9,R10,R11,R12 

·  Odporno��  na czynniki 
chemiczne:  a)zasady i 
kwasy o s
abym st�� eniu  
b)zasady i kwasy o 
mocnym st�� eniu a) PN-
EN ISO 10545-13 b) PN-
EN ISO 10545-13 ULA , 
ULB,  UHA , UHB 

·  Odporno��  na dzia
anie 
� rodków domowego 
u� ytku wg. met. Bada�  

Do wysoko� ci 2,05 ( górna 
kraw� d�  o� cie� nic ): 
 
Parametry p
ytek gresowych wg 
normy PN-En14411 wg za
. G 
 

·  P
ytki ceramiczne 
prasowane na sucho o 
ma
ej nasi� kliwo� ci 
wodnej E<=0,5%. 

·  Nasi� kliwo��  wodna % 
wg PN-EN ISO 10545-3
 - E<=0,5 

·  Wytrzyma
o��  na zginanie 
Mpa wg PN-EN ISO 
10545-4 -  min.35 

·  SSi
a 
ami� ca N  wg PN-
EN ISO 10545-4 - <7,5 
mm min 750 N >7,5 mm 
min 1300 N 

·  Wspó
cz. cielplnej 
rozszerzalno� ci liniowej 
10-6/oC  wg PN-EN ISO 
10545-8 <9  

·  Mrozoodporno��  wg PN-
EN ISO 10545-12-
 mrozoodporne 

·  Odporno��  na � cieranie 
wg
� bne mm3 wg  PN-
EN ISO 10545-6 max 
175 

·  Skuteczno��  
antypo� lizgowa (grupa)  
DIN 51130 
NPD,R9,R10,R11,R12 

·  Odporno��  na czynniki 
chemiczne:  a)zasady i 
kwasy o s
abym st�� eniu  
b)zasady i kwasy o 
mocnym st�� eniu a) PN-
EN ISO 10545-13 b) PN-
EN ISO 10545-13 ULA , 
ULB,  UHA , UHB 

·  Odporno��  na dzia
anie 

P
yty GK ( w 
pomieszczeniach WC, 
	azienek, 
Brudownikach, 
Porz� dkowych -  
wodoodporne )   
 

• P
yta gipsowo-
kartonowa (z 
klasyfikacj�  
przeciwogniow� ) 
zgodnie z PN-B-
79405:Ap1 
1997/PN-B-
79406:1997 

• G� sto��  rdzenia 
(minimalna): 800 
kg/m³. 

• Rdze� : Z 
klasyfikacj�  
przeciwogniow�  

• Ok
adziny 
papierowe: Z 
klasyfikacj�  
przeciwogniow�  

Izolacja 
przeciwwodna dla 
� cian i pod
óg 
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min UB 
·  Odporno��  na plamienie

 wg. met. bada�  3-5 
 

� rodków domowego 
u� ytku wg. met. Bada�  
min UB 

·  Odporno��  na plamienie
 wg. met. bada�  3-5 

 
Powy� ej wysoko� ci 2,05 ( górna 
kraw� d�  o� cie� nic ): 
 
Farba zmywalna, umo� liwiaj � ca 
mycie i dezynfekcj�  ca
ej 
powierzchni, powstrzymuj� ca 
rozwój i rozprzestrzenianie si�  
bakterii i grzybów np. PW1 C/S 
Wallglaze lub równowa� na 
 

Komunikacja, 
pom. biurowe, 
pokoje lekarzy i 
piel� gniarek 

Wyk
adzina PCV 
 

• Typ wyk
adziny (EN 649) - 
Homogeniczna, 
jednowarstwowa z winylu  

• Grubo��  (EN 428) - 2 mm  
• Warstwa u� ytkowa (EN 

429) - 2 mm  
• Poliuretan PUR  
• Ci�� ar ca
kowity (EN 430 ) 

3 000 g/m2  
• 	 cieralno��  (EN 660) </= 

0,15 mm Grupa P   
• Pozosta
o��  odkszta
cenia 

(EN 433) </= 0,03 mm  
• Dostarczana w postaci rolki 

23 mb x 2m 
• W
a� ciwo� ci 

antypo� lizgowe R9  
• Kolor  wg projektu  
• Klasa u� ytkowa (EN 685) 

Klasa 34 komercyjne, Klasa 
43 przemys
owe  

• Klasa ogniotrwa
o� ci (PN-
B-02854) - Trudnozapalna   

• Absorpcja akustyczna ( ISO 
717/2)  DL (w) 4 dB   

• W
a� ciwo� ci 
antyelektrostatyczne 

      (EN 1815)  </= 2Kv  
      (EN 1081)  Max 1010   
       Ohm   

Farba zmywalna, umo� liwiaj � ca 
mycie i dezynfekcj�  ca
ej 
powierzchni, powstrzymuj� ca 
rozwój i rozprzestrzenianie si�  
bakterii i grzybów np. PW1 C/S 
Wallglaze lub równowa� na 

Sufit rastrowy – 
podwieszony ( 60 x 60 
cm ) w wersji 
higienicznej na 
konstrukcji widocznej ( 
oraz z zamocowaniami 
systemowymi  - 
uszczelniaj� cymi  )  
P
yty wykonane ze 
100% czystej we
ny 
mineralnej, pokrytej 
pow
ok�  malarsk� , 
odporne na grzyby, 
ple�nie, bakterie, 
atwe 
do mycia. 
 
Konstrukcja no�na z 
profili ze stali 
ocynkowanej malowanej 

Stolarka 
drzwiowa – 
wzmocniona o 
podwy� szonej 
akustyce w 
okleinie 
naturalnej, system 
listew 
odbojowych, 
� lusarka 
aluminiowa 
szklona zgodna z 
warunkami p.po� , 
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• Trwa
o��  kolorów (EN 105 
-B02)  = 6   

• Odporno��  na � cieranie 
przez meble na kó
kach (EN 
985)  - Odporna R/>2,4   

• Stabilno��  wymiarów 
(EN986)  </= 0.4%   

• Przewodzenie ciep
a 
(EN12667)  = 0,0095 m2 
K/W 

 

 
OPIS WYKONANIA SAL OPERACYJNYCH, SAL PRZYGOTOWANIA LEKARZY, 
SAL PRZYGOTOWANIA PACJENTA ORAZ SALI WYBUDZENIOWEJ NA 
BLOKU OPERACYJNYM 
 
SALE PRZYGOTOWANIA LEKARZY I PACJENTA  
Prefabrykowane � cianki systemowe w technologii stali nierdzewnej 

Prefabrykowane elementy tworz� ce � cian� : 

a) wsporniki profilowane,   

b) szyna pod
ogowa i sufitowa, 

c) szyna przy
� czeniowa - profil zamkni� ty 
� cz� cy zabudow�  � cienn�  z sufitow� , 

d) panele � cienne wykonane ze stali nierdzewnej, 

e) konstrukcje mocuj� ce dla poboru gazów medycznych, 

f) dodatkowe konstrukcje mocuj� ce. 

Wymagania dla wsporników profilowanych: 

a) wykonane z wysokiej jako� ci stali ocynkowanej grubo� ci min 1.5 mm montowane 
pionowo, 

b) grubo� ci � cian w zale� no� ci od potrzeb zwi� zanych z wyposa� eniem medycznym oraz 
instalacji wod. – kan., gazów medycznych itp. Prefabrykacja musi umo� liwia�  
budow�  � cian o niestandardowej grubo� ci, 

c) wsporniki wraz z szyn�  pod
ogow�  i sufitow�  maj�  tworzy�  konstrukcj�  no� n�  
przygotowan�  do przenoszenia obci�� enia min. 500 Nm. Wysoko��  konstrukcji 
no� nej ma by�  dostosowana do wysoko� ci stropu tak aby wsporniki by
y montowane 
do pod
ogi oraz do stropu 

Wymagania dla szyny pod
ogowej i sufitowej: 

a) szyny maj�  by�  wykonane z wysokiej jako� ci stali ocynkowanej, nierdzewnej lub 
chromoniklowej grubo� ci min. 1,5 mm mocowane do pod
o� a i stropu, 

b) szyna pod
ogowa ma stanowi�  podstaw�  dla wykonania coko
u posadzki. 
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Wymagania dla szyny przy
� czeniowej: 

a) ma by�  wykonana jako profil zamkni� ty 
� cz� cy zabudow�  � cienn�  z sufitow� , 

b) wykonanie z wysokiej jako� ci stali ocynkowanej, nierdzewnej, chromoniklowej lub 
aluminium, 

c) ma tworzy�  po
� czenie mi� dzy panelami � ciennymi a sufitowymi, 

d) po
� czenie miedzy panelem a szyn�  uszczelni�  dodatkowo uszczelk� .  

Wymagania dla paneli � ciennych wykonanych ze stali nierdzewnej: 

a) wykonanie w technologii wielowarstwowej a wyko� czenie panelu ze stali 
kwasoodpornej. Panel powinien mie�  tak wyprofilowane kraw� dzie aby jego 
zamocowanie do elementów konstrukcyjnych systemu by
o niewidoczne, 

b) wymagania odno� nie zastosowanego materia
u - stal chromowo-niklowa materia
 EN 
1.4301, grubo��  blachy min. 1 mm, 

c) wyko� czenie panelu ze stali kwasoodpornej, materia
 odporny na mycie 
dezynfekcyjne, mycie ci� nieniowe, mycie innymi systemami dopuszczonymi przez 
polskie prawo, 

d) wysoko��  pojedynczego panelu musi odpowiada�  odleg
o� ci w � wietle sufit – 
posadzka bez 
� czenia paneli w poziomie  na wysoko��  w � wietle sufit - pod
oga( bez 

� czenia paneli w poziomie na wysoko� ci pomieszczenia), 

e) wyklucza si�  wykonanie zabudowy � ciany do wysoko� ci sufitu z dwóch paneli 

� czonych, 

f) panel do wysoko� ci 1 m od pod
ogi szlifowany lub lakierowany, powy� ej lakierowany 
proszkowo z pow
ok�  poliuretanow�  dowolnym kolorem z palety RAL,   

g) konstrukcja panelu musi umo� liwia�  pó� niejszy, 
atwy demonta�  pojedynczego 
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie, 

h) pionowe elementy naro� ne (wkl� s
e i wypuk
e) nale� y formowa�  z jednego elementu, 

i) fugi mi� dzy panelami wykona�  z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej. 
Wyklucza si�  zastosowanie silikonu jako po
� cze�  mi� dzy panelami, 

j) uszczelka winna by�  odporna na dzia
anie promieni UV, detergentów, � rodków 
bakteriobójczych, wody, pary oraz � rodków u� ywanych do dezynfekcji bloków 
operacyjnych, 

k) powierzchnia paneli musi rozprasza�  wi� zk�  lasera, 

l) panele � cienne, w których wyst� puj�  przeszklenia musz�  by�  zintegrowane z 
powierzchni�  szyby tworz� c g
adk�  powierzchni� ,  

m) elementy tj. szyby, zegary, panele steruj� ce, kratki went., negatoskopy itp. nale� y 
wmontowywa�  w powierzchni�  panelu w sposób zintegrowany ( w sposób tworz� cy 
g
adk�  powierzchni� ), 
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n) w przypadku wy� szych wymogów ochrony radiologicznej  ochrona musi by�  
osi� gni� ta poprzez wklejenie w spodni�  cz���  paneli oraz konstrukcji no� nej 
odpowiedniej grubo� ci warstwy o
owiu,   

o) wyrównanie potencja
ów winno by�  zgodnie z VDE 0107. Stosowa�  do schematu 
elektrycznego przewody do wyrównania potencja
ów. Wymagane jest doprowadzenie 
do jednego miejsca zbiorczego potencja
ów. 

SALE OPERACYJNE  

Panele � cienne wykonane ze stali nierdzewnej licowanej szk
em nale� y zastosowa�  w salach 
operacyjnych: 

a) wykonanie w technologii wielowarstwowej a wyko� czenie panelu ze stali 
kwasoodpornej licowane szk
em hartowanym, klejonym warstwowo, odpornym na 
uderzenia. Panel powinien mie�  tak wyprofilowane kraw� dzie aby jego zamocowanie 
do elementów konstrukcyjnych systemu by
o niewidoczne. Producent powinien 
przestawi�  dokument dopuszczaj� cy stosowanie paneli licowanych szk
em w 
pomieszczeniach bloku operacyjnego 

b) wymagania odno� nie zastosowanego materia
u - stal chromowo-niklowa materia
 EN 
1.4301, grubo��  blachy min. 1 mm, 

c) wyko� czenie panelu ze stali kwasoodpornej, materia
 odporny na mycie 
dezynfekcyjne, mycie ci� nieniowe, mycie innymi systemami dopuszczonymi przez 
polskie prawo, 

d) wysoko��  pojedynczego panelu musi odpowiada�  odleg
o� ci w � wietle sufit – 
posadzka bez 
� czenia paneli w poziomie  na wysoko��  w � wietle sufit - pod
oga( bez 

� czenia paneli w poziomie na wysoko� ci pomieszczenia), 

e) wyklucza si�  wykonanie zabudowy � ciany do wysoko� ci sufitu z dwóch paneli 

� czonych, 

f) kolor panelu – dowolny kolor z palety RAL   

g) konstrukcja panelu musi umo� liwia�  pó� niejszy, 
atwy demonta�  pojedynczego panelu 
w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie, 

h) fugi mi� dzy panelami wykona�  z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowej. 
Wyklucza si�  zastosowanie silikonu jako po
� cze�  mi� dzy panelami, 

i) uszczelka winna by�  odporna na dzia
anie promieni UV, detergentów, � rodków 
bakteriobójczych, wody, pary oraz � rodków u� ywanych do dezynfekcji bloków 
operacyjnych, 

j) panele � cienne, w których wyst� puj�  przeszklenia musz�  by�  zintegrowane z 
powierzchni�  szyby tworz� c g
adk�  powierzchni� ,  

k) elementy tj. szyby, zegary, panele steruj� ce, kratki went., negatoskopy itp. nale� y 
licowa�  z panelu,  
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l) ochrona radiologiczna � cian potwierdzona badaniem: producent powinien dostarczy�  
dokument potwierdzaj� cy badanie � cian pod wzgl� dem radiologicznym odpowiednio 
do wymaganych parametrów w sali operacyjnej,   

m) wyrównanie potencja
ów winno by�  zgodnie obowi� zuj� cymi przepisami. Stosowa�  
do schematu elektrycznego przewody do wyrównania potencja
ów. Wymagane jest 
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencja
ów. Producent powinien 
dostarczy�  dokument potwierdzaj� cy wykonanie zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami. 

Wymagania konstrukcji mocuj� cych dla poboru gazów medycznych: 

a) konstrukcja winna sk
ada�  si�  z szyny zbiorczej dla z
� cz wtykowych oraz cz�� ci 
przedniej wykonanej ze stali chromo – niklowej lub lakierowanej blachy stalowej. 
Monta�  oraz badanie funkcji z
� cz wtykowych, gniazd poboru gazów medycznych ma 
by�  mo� liwa zawsze od strony przedniej, 

b) konstrukcja podstawy miejsca poboru ma by�  tak zaprojektowana aby przewody 
przy
� czeniowe mo� na by
o zainstalowa�  przed monta� em paneli � ciennych, 

c) do wykonania konstrukcji podstawy miejsca poboru nale� y zastosowa�  blach�  
stalow� , ocynkowan�  elektrolitycznie, 

d) wysoko��  i ilo��  z
� cz wtykowych nale� y ustali�  wg projektu . 

Wymagania dla dodatkowych konstrukcji mocuj� cych: 

konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych dla wyj��   wod. – kan., monta� u 
negatoskopów, paneli kontroli elektrycznej, szaf  nici chirurgicznych  nale� y wykona�  z 
wysokiej jako� ci stali ocynkowanej. 

 

SALA  POOPERCYJNA - WYBUDZE 	  

Panele � cienne wykonane z w
ókna cementowego licowanego: 

a) panel wykonany z trudnopalnej p
yty cementowej, arkusz p
yty cementowej o 
grubo� ci min 10 mm stopie�  odporno� ci ogniowej min A1. Producent powinien 
przedstawi�  dokument potwierdzaj� cy odporno��  ogniow�  materia
u 

b) wyklucza si�  wykonanie zabudowy � ciany do wysoko� ci sufitu z dwóch paneli 

� czonych, 

c) konstrukcja panelu musi umo� liwia�  pó� niejszy, 
atwy demonta�   paneli w celu 
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie, 

d) panele � cienne, w których wyst� puj�  przeszklenia musz�  by�  zintegrowane z 
powierzchni�  szyby tworz� c g
adk�  powierzchni� ,  

e) elementy tj. szyby, zegary, panele steruj� ce, kratki went., negatoskopy itp. nale� y 
licowa�  z panelu  

Wymagania konstrukcji mocuj� cych dla poboru gazów medycznych: 



CENTRUM URAZOWE  -  PROGRAM  FUNKCJONANO - U� YTKOWY                                                                            
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu im. � w. Barbary           41-200 Sosnowiec ul. Plac Medyków 1 

a/ konstrukcja winna sk
ada�  si�  z szyny zbiorczej dla z
� cz wtykowych oraz cz�� ci   
przedniej wykonanej ze stali chromo – niklowej lub lakierowanej blachy stalowej. 
Monta�  oraz badanie funkcji z
� cz wtykowych, gniazd poboru gazów medycznych ma 
by�  mo� liwa zawsze od strony przedniej, 

b/ konstrukcja podstawy miejsca poboru ma by�  tak zaprojektowana aby przewody 
przy
� czeniowe mo� na by
o zainstalowa�  przed monta� em paneli � ciennych, 

c/ do wykonania konstrukcji podstawy miejsca poboru nale� y zastosowa�  blach�  stalow� , 
ocynkowan�  elektrolitycznie, o grubo� ci 2 mm, 

d/wysoko��  i ilo��  z
� cz wtykowych nale� y ustali�  wg projektu . 

Wymagania dla dodatkowych konstrukcji mocuj� cych: 

a) konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych dla wyj��   wod. – kan., 
monta� u negatoskopów, paneli kontroli elektrycznej, szaf  nici chirurgicznych  nale� y 
wykona�  z wysokiej jako� ci stali ocynkowanej gr. min. 2 mm. 

 SUFITY SYSTEMOWE  

W salach operacyjnych, salach zabiegowych oraz pomieszczeniach przygotowania lekarzy 
oraz pacjenta nale� y zastosowa�  modu
owy system zabudowy sufitów. 

System sufitowy dla bloków operacyjnych powinien by�  spójny z modu
owym systemem 
� ciennym. Modu
y kasetonów o wymiarach 600 x 1200 mm powinny zosta�  dostosowane do 
odleg
o� ci mi� dzy osiami elementów rastra systemu � ciennego i by�  zdejmowane pojedynczo.   

Konstrukcja  

Konstrukcja dolna sk
ada�  si�  powinna z wi� za�  po
� czonych klamrami, wykonanych z 
profili no� nych i poprzecznych, które tworzy�  ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za 
pomoc�  pr� tów mocuj� cych z noniuszem na wysoko� ci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.  
Pr� ty z noniuszem montowa�  na suficie za pomoc�  ko
ków metalowych. Rozmieszczenie 
punktów zawieszenia  powinno odpowiada�  statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej 
oraz uwzgl� dnia�  raster sufitowy i warunki monta� u infrastruktury. Wszystkie cz�� ci 
konstrukcji podstawy maj�  by�  wykonane z materia
u ocynkowanego. Kasetony sufitowe  
podtrzymywane za pomoc�  profilu no� nego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane 
w kasetony musz�  gwarantowa�  równy poziom p
aszczyzny sufitu, a tak� e 
atwy demonta�  i 
ponowny monta�  kasetonów. 

Panele sufitowe systemowe 

Panele sufitowe zaprojektowa�  i wykona�  z wysokiej jako� ci, lakierowanej RAL 9010 blachy 
stalowej, umieszczonej od strony widocznej. Kasetony standardowe o wymiarach modu
ów 
600 x 1200 mm. Panele montowa�  do � ciany, w sposób sterylny i szczelny, za pomoc�  szyny 
przy
� czeniowej - profil zamkni� ty 
� cz� cy zabudow�  � cienn�  z sufitow� . 

Po
� czenia mi� dzy zabudow�  � cienn�  a sufitow�  wykona�  za pomoc�  profili systemowych, 
wykluczy�  nale� y zastosowanie po
� cze�  silikonowych. 
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Zabudowa sufitowa tworzy�  musi powierzchni�  szczeln� . Uszczelnienia miedzy panelami 
wykona�  z uszczelek.  

Wyklucza si�  stosowanie silikonu jako materia
u uszczelniaj� cego. 

Panele sufitowe montowane do konstrukcji mog�  by�  demontowane pojedynczo. 

Panele sufitowe gi� te systemowe wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowe 
uszczelnienie ca
ego sufitu, przygotowane pod monta�  opraw o� wietleniowych. Powinny 
posiada�  kraw� dzie zagi� te tworz� ce wn� k�  do monta� u opraw o� wietleniowych i tworzy�  
wraz z panelami sufitowymi powierzchni�  szczeln� , zamkni� t� . Poprzez monta�  opraw 
o� wietleniowych we wn� ce, oprawy o� wietleniowe maj�  tworzy�  wraz z powierzchni�  paneli 
g
adk�  powierzchni� .  
 
Oprawy o� wietleniowe systemowe 

Szczelno��  opraw min. IP 65 

Oprawy o� wietleniowe przeznaczone do monta� u na suficie nale� y wykona�  z 
uwzgl� dnieniem sterylno� ci sal.  

Ka� da z opraw nale� y wyposa� y�  w � wietlówki o mocy dostosowanej do wymaganego 
przepisami nat�� enia � wiat
a w danym pomieszczeniu (szerokopasmowe).  

Klosz oprawy sk
ada�  si�  ma z chemicznie hartowanego, bardzo odpornego szk
a 
krzemowego i mocowany w ramie ze stali szlachetnej, szlifowanej na matowo.  

Oprawy musz�  by�  odporne na � rodki dezynfekcyjne i silne promieniowanie UV.  Posiada�  
maj�  te�  okablowanie, gotowe do pod
� czenia. 

Wymagania dla myjni  lekarzy do pomieszcze�  przygotowania lekarzy: 

a) myjnia dla lekarzy 3-stanowiskowa, 

b) wykonanie ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301 w po
� czeniu z 
kompozytem mineralnym, 

c) koryto myj� ce profilowane wykonane z kompozytu mineralnego obejmuj� ce na 
wysoko� ci bioder chirurga, 

d) wysuni� ty do góry panel tylny na� cienny wykonany ze stali chromowo-niklowej 
materia
 EN 1.4301 szlifowany stanowi� cy integraln�  cz���  zespo
u myj� cego,   

e) gotowe pod
� czenia wodne i elektryczne, 

f) baterie z pow
ok�  chromow�  sterowane optoelektronicznie montowane do panelu 
na� ciennego myjki: 

·  elektronika z czujnikiem na podczerwie� , 

·  zasilanie bateri�  litow� , 

·  czasowy wy
� cznik bezpiecze� stwa, 



CENTRUM URAZOWE  -  PROGRAM  FUNKCJONANO - U� YTKOWY                                                                            
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu im. � w. Barbary           41-200 Sosnowiec ul. Plac Medyków 1 

·  pokr� t
o z wyborem temperatury z blokad�  bezpiecze� stwa pomi� dzy 35ºC i 
45ºC, 

·  funkcja automatycznego sp
ukiwania 1 do 3 dni po ostatnim uruchomieniu, 

·  mo� liwo��  ustawienia momentu otwarcia i zamkni� cia zaworów,  

·  zawór magnetyczny, 

g) dozowniki dla myd
a i p
ynu dezynfekuj� cego, 

h) otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej materia
 1.4301, 

i) minimalna szeroko��  pojedynczego stanowiska 700 mm, 

j) instalacja wod-kan umieszczona wewn� trz zespo
u myj� cego doprowadzaj� ca i 
odprowadzaj� ca wod�  do baterii. 

Lustra powy� ej myjni dla lekarzy: 

a) grubo��  szk
a min 3 mm,  

b) lustro powinno by�  wmontowane w panel � cienny tak aby powierzchnia lustra i 
panelu tworzy
y p
ask� , szczeln�  powierzchni� . 

 
OPIS WYKONANIA DRZWI NA BLOKU OPERACYJNYM 
 
Drzwi prowadz� ce 
z korytarza do sal przygotowania pacjenta 
z pomieszcze�  przygotowania pacjenta do sal operacyjnych 
z korytarza do sali wybudze�  
nale� y wykona�  jako drzwi przesuwne: 

O� cie� nica powinna spe
nia�  nast� puj� ce wymagania: 

a) wykonanie  ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301 szlifowanej 

b) grubo��  o� cie� nicy min. 2 mm, 

c) na stronie wewn� trznej o� cie� nicy powinno by�  wykonane wg
� bienie do którego w 
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzyd
a drzwiowego w celu 
zapewnienia szczelno� ci drzwi, 

d) wyrównanie potencja
ów zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami . Wymagane jest 
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencja
ów na sali. 

Wymagania dla skrzyd
a drzwiowego: 

a) wykonanie w technologii warstwowej sk
adaj� cej si�  z jednolitej, odpornej na 
uderzenie specjalnej p
yty wiórowej klasy E1 o grubo� ci min 35 mm licowanej stal�  
chromowo-niklow�   materia
 EN 1.4301 szlifowanej,  

b) na powierzchni czo
owej skrzyd
a powinien by�  zamontowany gumowy profil 
uszczelniaj� cy, dociskany do wg
� bienia o� cie� nicy, który jednocze� nie zamortyzuje 
zamykane drzwi, 
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c) okienka rewizyjne  

Wymagania dla mechanizmu suwnego skrzyde
 drzwiowych: 

a) mechanizm sk
adaj� cy si�  ze stabilnych szyn jezdnych powinien by�  wykonany z 
wyt
aczanego metalu, z minimum 4 kr�� kami jezdnymi, w formie 
o� yska kulkowego 
zatopionego w rolkach, w komplecie ze � lizgaczami wspó
pracuj� cymi, w celu 
szczególnie 
atwego i cichobie� nego dzia
ania, 

b) szyna jezdna wyposa� ona w dodatkowy odbój amortyzuj� cy, 

c) mechanizm suwny powinien posiada�  p
ynn�  regulacj�  szczeliny pomi� dzy skrzyd
em 
drzwiowym a pod
o� em pomi� dzy, 

d) mechanizm suwny - wyrównanie potencja
ów zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencja
ów na sali. 

Okucie dla drzwi przesuwnych: 

a) pochwyty d
ugo� ci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301, 

b) zamek, rozeta  wykonane ze stali  chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301. 

Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych: 

a) regulowana szybko��  ruchu, 

b) regulowana szeroko��  otwarcia – przyciski steruj� ce montowane w o� cie� nicy,  
wykonane ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301, 

c) przyciski sta
ego otwarcia skrzyd
a w celu dezynfekcji 2 szt. umie� ci�  z dwóch stron 
o� cie� nicy na wysoko� ci oko
o 1750 mm od pod
o� a – np. kolor szary, 

d) przyciski cz�� ciowego otwarcia skrzyd
a dla personelu 2 szt. umie� ci�  z dwóch stron 
o� cie� nicy na wysoko� ci oko
o 1450 mm od pod
o� a – np. kolor pomara� czowy z 
grawerowanym symbolem cz
owieka, 

e) przyciski pe
nego otwarcia skrzyd
a dla transportu pacjenta 2 szt. umie� ci�  z dwóch 
stron o� cie� nicy na wysoko� ci oko
o 1400 mm od pod
o� a – np. kolor bia
y z 
grawerowanym symbolem 
ó� ka, 

f) redukcja pr� dko� ci przesuwu drzwi w ko� cowej fazie zamykania drzwi, 

g) Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nast� powa�  za pomoc�  listwy 
uderzeniowej – gumowy profil montowany na � cianie  lub o� cie� nicy drzwi d
ugo� ci 
min. 1200 mm. Wewn� trz profilu gumowego umie� ci�  szyny styku elektrycznego. 
Dotkni� cie dowolnej cz�� ci listwy uderzeniowej powinno powodowa�  uruchomienie 
automatyki drzwi. Listwy zamontowa�  nale� y po dwóch stronach drzwi, 

Dodatkowe wyposa� enie drzwi przesuwnych: 

a) okno obserwacyjne w drzwiach: 

·   wymiar min. 400 x 1500 mm, 

·  okno szklone podwójnym szk
em bezpiecznym, 
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·  ramka ze stali nierdzewnej, stal chromowo-niklowa materia
 EN 1.4301, 

 
Drzwi prowadz� ce 
z korytarza do sal przygotowania lekarzy 
z sal operacyjnych na korytarz brudny 
 nale� y wykona�  jako drzwi uchylne otwierane: 
 

Wymagania dla o� cie� nicy: 

a) zintegrowana z zabudow�  panelow�  � cienn� , licowana z powierzchni�  panelu 
� ciennego 

b) powinna by�  montowana bez widocznych mocowa�  do � ciany, 

c) wykonana  ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301 szlifowanej, 

d) grubo��  o� cie� nicy minimum 2,0 mm, 

e) wyrównanie potencja
ów zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami . Stosowanie do 
schematu elektrycznego instalowany jest do o� cie� nicy przewód do wyrównania 
potencja
ów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego 
potencja
ów na sali. 

Wymagania dla skrzyd
a drzwiowego: 

a) wykonane w technologii warstwowej sk
adaj� cej si�  z jednolitej, odpornej na 
uderzenie specjalnej p
yty wiórowej klasy E1 o grubo� ci min 35 mm licowanej stal�  
chromowo-niklow�   materia
 EN 1.4301 szlifowanej, 

b) skrzyd
o powinno by�  wykonane bez jakichkolwiek po
� cze�  na frontowej stronie 
drzwi 

c) na powierzchni czo
owej skrzyd
a powinien by�  zamontowany gumowy profil 
uszczelniaj� cy,  dociskany do zewn� trznej cz�� ci o� cie� nicy, który jednocze� nie 
amortyzuje zamykane drzwi 

Okucia dla drzwi przesuwnych: 

a) pochwyty d
ugo� ci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301, 

b) zamek, rozeta  wykonane ze stali  chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301. 

 
Drzwi prowadz� ce 
z sal przygotowania lekarzy  do sal operacyjnych 
 nale� y wykona�  jako drzwi uchylne otwierane automatycznie: 

Wymagania dla o� cie� nicy: 

a/ zintegrowana z zabudow�  panelow�  � cienn� , licowana z powierzchni�  panelu 
� ciennego 

b/ powinna by�  montowana bez widocznych mocowa�  do � ciany, 
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c/ wykonana  ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301 szlifowanej, 

d/ grubo��  o� cie� nicy minimum 2,0 mm, 

e/ wyrównanie potencja
ów zgodnie z obwi� zuj� cymi przepisami . Stosowanie do 
schematu elektrycznego instalowany jest do o� cie� nicy przewód do wyrównania 
potencja
ów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencja
ów 
na sali. 

Wymagania dla skrzyd
a drzwiowego: 

a/ wykonane w technologii warstwowej sk
adaj� cej si�  z jednolitej, odpornej na uderzenie 
specjalnej p
yty wiórowej klasy E1 o grubo� ci min 35 mm licowanej stal�  chromowo-
niklow�   materia
 EN 1.4301 szlifowanej, 

b/ skrzyd
o powinno by�  wykonane bez jakichkolwiek po
� cze�  na frontowej stronie 
drzwi 

c/ na powierzchni czo
owej skrzyd
a powinien by�  zamontowany gumowy profil 
uszczelniaj� cy  dociskany do zewn� trznej cz�� ci o� cie� nicy, który jednocze� nie 
amortyzuje zamykane drzwi 

d) rdze�  drzwi przygotowany do zainstalowania zamka. 

Okucia dla drzwi przesuwnych: 

a/ pochwyty d
ugo� ci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301, 

b/ zamek, rozeta  wykonane ze stali  chromowo-niklowej materia
 EN 1.4301. 

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych: 

a) regulowana szybko��  ruchu, 

b) p
ynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzyd
a drzwiowego, 

c) max. k� t  otwarcia 115
, 

d) mechanizm powinien umo� liwia�  otwieranie r� czne w przypadku braku zasilania,  

e) redukcja pr� dko� ci przesuwu drzwi w ko� cowej fazie zamykania drzwi, 

f) parametry pr� du 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A. 

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nast� powa�  za pomoc�  listwy uderzeniowej – 
gumowy profil montowany na � cianie  lub o� cie� nicy drzwi d
ugo� ci min. 1200 mm. 
Wewn� trz profilu gumowego umieszczone szyny styku elektrycznego. Dotkni� cie dowolnej 
cz�� ci listwy uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane 
po dwóch stronach drzwi. Miejsce monta� u listw na � cianie wed
ug wskazania architekta.  

 
Pozosta
e drzwi na bloku operacyjnym nale� y wykona�  jako drzwi uchylne wyposa� one w 
samozamykacz: 
O� cie� nica stalowa obejmuj� ca, regulowana, malowana proszkowo wg koloru wybranego 
przez Inwestora 
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3. Specyfikacje techniczne 
 

3.1. Zagospodarowanie terenu 

 
Restauracja istniej� cego zagospodarowania terenu – odbudowa zieleni niskiej- 
trawniki, krzewy oraz zabezpieczenie istniej� cych dróg wewn� trznych, placy 
manewrowych i  zieleni  na czas budowy. 

 
3.2. Warunki wykonania i odbioru robót 

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadaj� cych zawarto� ci 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – wg rozdzia
u 
3 –Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z 2 wrze� nia 2004 r- zgodnie z 
publikowanymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
monta� owych” (np. Arkady 1988-1990) oraz z ww rozporz� dzeniem. 
 

3.3. Charakter Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacje Techniczne, w rozumieniu ustawy, s�  dokumentem okre� laj� cym 
warunki umowy mi� dzy zamawiaj� cym i wykonawc�  robót, które maj�  spe
nia�  
nast� puj� ce podstawowe zadania:  
1) okre� la� , czego zleceniodawca oczekuje od wykonawcy jako efektu 
ko� cowego jego prac (zgodnie z projektem i sztuk�  budowlan� ) i w jaki sposób 
mo� na sprawdzi�  poprawno��  wykonania przy odbiorze,  
2) zobowi� za�  wykonawc�  do przeprowadzenia ró� nego rodzaju kontroli w 
trakcie prowadzenia robót, które zapewni
yby wymagany poziom jako� ci 
wykonania robót,  
3) stanowi�  podstaw�  do wyceny robót,  
4) okre� li �  warunki techniczne wykonania i odbioru robót,  
 
W celu spe
nienia tych zada�  ST powinny jasno okre� la� :  
1) wymagane w
a� ciwo� ci materia
ów i wyrobów oraz sposób kontroli tych 
w
a� ciwo� ci w warunkach budowy,  
2) regu
y, jakie powinny by�  przestrzegane przy wykonywaniu robót, szczególnie 
w odniesieniu do tych robót, które nie s�  szczegó
owo opisane w projekcie,  
3) jakie roboty szczególnie wa� ne stanowi�  "s
abe punkty" przy wykonaniu 
ca
ego zadania i w jaki sposób mo� na kontrolowa�  jako��  ich wykonania.  

3.4. Proponowany wzorcowy uk
ad tre � ci ST  
 
Charakter Specyfikacji Technicznej i dokumentów odniesienia, a tak� e 
analizowanie Specyfikacji Technicznej pozwalaj�  na przyj� cie pewnego 
wzorcowego uk
adu tre� ci tego dokumentu, jak nast� puje:  
1.    Wst� p.  
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1.1. Przedmiot i zakres robót.  
1.2. Informacje o placu budowy.  
1.3. Informacje o wykonywaniu robót.  
1.4. Roboty towarzysz� ce i specjalne.  
1.5. Dokumenty odniesienia.  
1.6. Warunki zgodno� ci wykonania robót.  
1.7. Zestawienie elementów robót.  
1.8. Odpowiedzialno��  wykonawcy.  
1.9. Okre� lenia podstawowe.  
2. Materia
y.  
3. Sprz� t.  
4. Wykonanie robót.  
5. Kontrola jako� ci.  
6. Obmiar robót.  
7. Odbiór robót.  
8. Warunki p
atno� ci.  
 
Przedstawiony uk
ad tre� ci wskazuje na charakter Specyfikacji Technicznej jako 
dokumentu stanowi� cego, zgodnie z ustaw�  o zamówieniach publicznych, 
integraln�  cz���  dokumentacji projektowej, okre� laj� cego przedmiot zamówienia 
na roboty budowlane za pomoc�  obiektywnych cech technicznych i jako� ciowych 
oraz okre� laj� cego warunki wykonania, odbioru i wyceny tych robót.  
Specyfikacje Techniczne powinny zawiera�  wszystkie informacje niezb� dne do 
okre� lenia wymaga�  jako� ciowych wykonania i warunków technicznych odbioru 
robót.  

3.5. Tre�
  i forma "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót"   
 
Strona tytu
owa  
Na stronie tytu
owej specyfikacji technicznej nale� y zamie� ci� :  
1) nazw�  i adres budowy,  
2) imi�  i nazwisko inwestora oraz jego adres,  
3) nazw�  i adres jednostki projektowania,  
4) imi�  i nazwisko projektanta obiektu lub zamierzenia budowlanego oraz imiona i 
nazwiska pozosta
ych projektantów z numerami uprawnie�  budowlanych,  
5) spis tre� ci specyfikacji technicznej z podaniem specjalno� ci i numerów 
uprawnie�  budowlanych.  
 
1. Wst� p  
1.1. Przedmiot i zakres robót  
Nale� y poda�  przedmiot i zakres robót oraz zestawienie kategorii robót, których 
Specyfikacje dotycz� , w nawi� zaniu do art. 45 Rozporz� dzenia Rady Ministrów o 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us
ug z mo� liwo� ci�  poszerzenia o brakuj� ce 
rodzaje robót.  
 
1.2. Informacje o placu budowy  
Nale� y poda�  wszystkie niezb� dne informacje istotne z punktu widzenia 
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organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony � rodowiska, 
warunków bezpiecze� stwa pracy, zaplecza dla potrzeb zamawiaj� cego, warunków 
przekazania placu budowy, uzgodnie�  dotycz� cych organizacji ruchu, ogrodzenia, 
o� wietlenia, zabezpieczenia chodników i jezdni itd.  
 
1.3. Roboty towarzysz� ce i specjalne  
Nale� y wyszczególni�  roboty towarzysz� ce nie wymienione w umowie, lecz 
podlegaj� ce � wiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegaj� ce 
� wiadczeniom w przypadku, je� li s�  wyra� nie wyszczególnione w opisie robót.  
a) Do robót towarzysz� cych zalicza si�  wszystkie roboty, które nale��  do 
� wiadcze�  umownych nawet w przypadku, je� li nie s�  wymienione w umowie, a 
szczególno� ci:  
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
- utrzymanie urz� dze�  placu budowy wraz z maszynami,  
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrz� dów,  
- dzia
ania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
- o� wietlenie i ogrzewanie pomieszcze�  pracowniczych,  
- doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,  
- dostarczenie materia
ów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urz� dze�  i narz� dzi,  
- przewóz materia
ów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wod�  odpadow� ,  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszcze� , 
wynikaj� cych z robót wykonywanych przez wykonawc� ,  
- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawieraj� cych substancji szkodliwych,  
 
b) Do robót specjalnych zalicza si�  roboty, które nie s�  robotami towarzysz� cymi i 
tylko wtedy zaliczaj�  si�  do � wiadcze�  umownych, je� li s�  wyra� nie wymienione 
w opisie zakresu robót, a szczególno� ci:  
- dzia
ania zwi� zane z usuwaniem szkodliwych substancji,  
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsi� biorstwa w ramach 
umowy o podwykonawstwie,  
- dzia
ania zabezpieczaj� ce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych 
przedsi� biorstw,  
- specjalne dzia
ania zabezpieczaj� ce przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych, powodzi i wód gruntowych,  
- ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 
okoliczno� ci odpowiedzialno� ci cywilnej,  
- specjalne badania materia
ów i elementów budowlanych dostarczonych przez 
zleceniodawc� ,  
- ustawienie, utrzymanie i usuni� cie urz� dze�  do zabezpieczenia komunikacji na 
budowie, np. ogrodze� , rusztowa�  ochronnych, budowli pomocniczych i 
o� wietlenia,  
- ustawienie, utrzymanie i usuni� cie urz� dze�  poza placem budowy w celu 
sterowania objazdem oraz regulowania komunikacji publicznej,  
- oddanie cz�� ci urz� dze�  budowy do dyspozycji innych przedsi� biorstw lub 
zleceniodawcy,  
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- dzia
ania specjalne zwi� zane z ochron�  � rodowiska, ochron�  przyrody i 
zabytków,  
- usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzysz� cych,  
- szczególne zabezpieczenia robót wymagane przez zleceniodawc�  w celu 
wcze� niejszego u� ytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuni� cie,  
- usuwanie przeszkód,  
- dodatkowe dzia
ania zwi� zane z prowadzeniem robót w czasie mrozów i opadów 
� niegu, je� eli nie nale��  one do obowi� zków wykonawcy robót,  
- dodatkowe dzia
ania zwi� zane z ochron�  i napraw�  instalacji na budowie i 
s� siaduj� cych terenach,  
- zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kana
ów, kamieni granicznych, 
drzew, ro� lin itp.  
 
1.4. Informacje o wykonaniu robót  
Nale� y poda�  wszystkie niezb� dne informacje dotycz� ce wykonania robót w tym: 
odcinków robót, przerw i ogranicze� , szczególnych utrudnie�  i zagro� e� , rodzaju 
robót szczególnie trudnych i maj� cych szczególny wp
yw na niezawodno��  
konstrukcji, wymaga�  dotycz� cych komunikacji i u� ytkowania istniej� cych 
urz� dze� , warunków u� ytkowania materia
ów z odzysku, wymaganych 
dokumentów potwierdzaj� cych przydatno��  i warunków zgodno� ci materia
ów i 
wyrobów budowlanych, warunków geotechnicznych, rodzaju pod
o��  i sposobu 
wykonania wykopów, rodzaju materia
ów dostarczonych przez zleceniodawc�  
oraz terminów ich przekazania, warunków sk
adowania materia
ów, � wiadcze�  na 
rzecz innych przedsi� biorstw, obowi� zuj� cych zarz� dze�  kompetentnych organów 
w zakresie komunikacji, instalacji, odprowadzania � cieków i odpadów, przepisów 
po� arowych, post� powania w przypadkach natrafienia na substancje szkodliwe, 
post� powania w przypadku zagro� enia terminów wykonywania robót itd.  
 
1.5. Dokumenty odniesienia  
Nale� y wyszczególni�  dokumenty stanowi� ce podstaw�  do wykonania robót w 
tym: wszystkie elementy dokumentowania projektowej (z uwzgl� dnieniem 
projektu organizacji robót, harmonogramu robót, planu jako� ci, planu 
bezpiecze� stwa robót, procedur i instrukcji technologicznych), normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
 
1.6. Warunki zgodno� ci wykonywania robót  
Nale� y wyszczególni�  warunki potwierdzenia zgodno� ci wykonywania robót z 
ustaleniami przyj� tymi w dokumentacji oraz w normach i Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
1.7. Zestawienie elementów robót  
Nale� y wyszczególni�  elementy robót zgodnie z kosztorysem inwestora.  
 
1.8. Odpowiedzialno��  wykonawcy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�  i 
specyfikacjami technicznymi  
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1.9. Okre� lenia podstawowe  
Nale� y stosowa�  okre� lenia podane w polskich normach. W przypadku stosowania 
innych lub specjalnych okre� le�  nale� y je zdefiniowa�  w sposób zapewniaj� cy 
jednoznaczne zrozumienie wymaga�  podanych w projekcie i w specyfikacjach 
technicznych.  
 
2. Materia
y  
Nale� y wyszczególni�  materia
y stosowane do wykonania robót z okre� leniem ich 
w
a� ciwo� ci i metod bada�  w nawi� zaniu do dokumentów odniesienia.  
 
3. Sprz� t  
Nale� y poda�  wymagania dotycz� ce rodzaju sprz� tu niezb� dnego zalecanego do 
wykonania robót.  
 
4. Wykonanie robót  
Nale� y okre� li �  technik�  wykonania robót z podaniem sposobu wyko� czenia 
poszczególnych elementów, tolerancj9i wymiarowych, szczegó
ów 
technologicznych oraz wymaga�  specjalnych.  
 
5. Kontrola jako� ci  
Nale� y poda�  wszystkie dzia
ania zwi� zane z kontrol� , badaniami i z odbiorem 
materia
ów oraz innych robót w nawi� zaniu do dokumentów odniesienia.  
 
6. Obmiar robót  
Nale� y poda�  warunki, sposobu oraz jednostki obmiaru robót w kolejno� ci 
przyj� tych w kosztorysie inwestorskim.  
 
7. Odbiór robót  
Nale� y poda�  sposób odbioru wszystkich robót w kolejno� ci przyj� tych w 
kosztorysie inwestorskim.  
 
8. Warunki p
atno� ci  
Nale� y poda�  warunki okre� laj� ce sposób rozliczenia robót budowlanych z 
uwzgl� dnieniem robót towarzysz� cych i specjalnych. Jako podstaw�  do 
rozliczenia przyjmuje si�  wymiary podane w dokumentacji lub okre� lone na 
podstawie obmiaru. 
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4. Wyposa� enie medyczne  - Zestawienie wymaganych parametrów i warunków 
wyposa� enia medycznego zgodnie z za
� cznikiem do niniejszego programu  

�

 

5. Cz��
  informacyjna . 
 

1. O� wiadczenia zamawiaj� cego stwierdzaj� ce jego prawo do dysponowania 
nieruchomo� ci�  na cele budowlane-  za
� cznik nr 1 . 
 
2. Przepisy prawne i normy zwi� zane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia – 
za
� cznik nr 2. 

 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty: 

b) kopia mapy zasadniczej – za
� cznik nr 3, 
c) Inwentaryzacja obiektu – za
� cznik nr 4, 
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Za
� cznik nr 1. 

 
 

O	 WIADCZENIE 
O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMO	 CI
  NA CELE BUDOWLANE/ NA 

CELE REALIZACJI PROJEKTU* 
 
W zwi� zku z realizacj�  projektu „Utworzenie centrum urazowego na bazie 

wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. � w. Barbary w 

Sosnowcu”  ja, ni� ej podpisany/a1  Iwona 	obejko , 
(imi�  i nazwisko osoby ubiegaj� cej si�  o wydanie pozwolenia na budow�  albo osoby umocowanej                           
do z
o�enia o�wiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegaj� cej si�  o wydanie pozwolenia na budow� ) 

legitymuj� cy/a si�  dowodem osobistym nr AIM 147633 wydanym przez Prezydenta    

                              Miasta Bytom, 
urodzony/a 04.07.1963 r w Bytomiu  

zamieszka
y/a w Bytomiu przy ul. Gwarków Tarnogórskich 1a/3 
                                                                                    

po zapoznaniu si�  z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane                    

(tekst jednolity w Dz. U.  z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó� n. zm.) 

o� wiadczam, � e posiadam prawo do dysponowania nieruchomo� ci�  na cele realizacji 

projektu wynikaj� ce z tytu
u: 

1) w
asno� ci, 

2) wspó
w
asno� ci………………………………………………………………………, 
(wskazanie wspó
w
a�cicieli — imi� , nazwisko lub nazwa oraz adres) 

3) u� ytkowania wieczystego ………………………………………………………………, 

4) trwa
ego zarz� du2 ……………………………………………………………………….., 

5) ograniczonego prawa rzeczowego2 – nieodp
atne u� ytkowanie –w
a� ciciel Województwo 

� l� skie 

6) stosunku zobowi� zaniowego, przewiduj� cego uprawnienie do wykonywania robót 

i obiektów budowlanych2 ……………………………………., 

wynikaj� ce z nast� puj� cych dokumentów potwierdzaj� cych powy� sze prawo do 

dysponowania nieruchomo�ci�  na cele budowlane3 …………………………..., 

7) Inne  ……………………………………………………………………………………….  . 

* niepotrzebne skre� li �  
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O� wiadczam, � e posiadam pe
nomocnictwo z dnia ………………………………… do 

reprezentowania osoby prawnej …………………………………… 

………………………………………………………………………… upowa� niaj� ce 

                                               (nazwa i adres osoby prawnej) 

mnie do z
o� enia o� wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo� ci�  

na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pe
nomocnictwo przedstawiam w 

za
� czeniu.4 

	 wiadomy odpowiedzialno� ci karnej za podanie w niniejszym o� wiadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego, potwierdzam w
asnor� cznym podpisem 
prawdziwo��  danych zamieszczonych powy� ej. 

     

 
………………………………………… 

(podpis i piecz� tka) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Je� eli o�wiadczenie sk
ada wi� cej ni�  jedna osoba, nale� y wpisa�  wszystkie osoby sk
adaj� ce o�wiadczenie oraz ich dane. 
2. Nale� y wskaza�  w
a�ciciela nieruchomo�ci. 
3. Nale� y wskaza�  dokument, z którego wynika tytu
 do dysponowania nieruchomo�ci�  na cele budowlane. 
4. Dotyczy wy
� cznie osób posiadaj� cych pe
nomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.  
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Za
� cznik nr 2 

 
1. Wszystkie obowi� zuj� ce przepisy prawne zwi� zane z budownictwem i 

projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne,  a w szczególno� ci : 
1.1. Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pó� niejszymi zmianami. 
1.2. Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z  12 kwietnia 2002 r z pó� niejszymi 

zmianami – w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiada�  
budynki i ich usytuowanie. 

1.3. Rozporz� dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie 
wymaga�  jakim powinny odpowiada�  pod wzgl� dem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urz� dzenia zak
adu opieki zdrowotnej. 

1.4. Ustawa z dnia 8 wrze� nia 2006r. o Pa� stwowym Ratownictwie Medycznym 
1.5. Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegó
owego zakresu i formy projektu budowlanego. 
1.6. Rozporz� dzenie Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich i archeologicznych, a tak� e innych dzia
a�  przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz bada�  archeologicznych i poszukiwa�  
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 poz. 1579 z 
2004 r.) 

1.7. Rozporz� dzenie Ministra Spraw wewn� trznych i administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) 

1.8. Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze� nia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy- jednolity tekst 
w obwieszczeniu Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. (Dz.U. nr 169 poz. 1650) 

1.9. Ustawa o warunkach zdrowotnych � ywno� ci i � ywienia z dnia 11 maja 2001 r. 
( Dz.U. nr 63 poz. 634, z pó� n. zm.). 

1.10. Rozporz� dzenie ministra zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie 
wymaga�  higieniczno-sanitarnych w zak
adach produkuj� cych lub 
wprowadzaj� cych do obrotu � rodki spo� ywcze (Dz.U. nr 104, poz. 1096) 
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2. ZA	 
 CZNIK  do Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z  12 kwietnia 2002 r z pó� niejszymi 

zmianami  
 

WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWO	ANYCH W ROZPORZ � DZENIU 
  

Lp. Miejsce przywo
ania 
normy 

  
Numer normy 

  
Tytu
 normy 

Zakres przywo
ania 

1 2 3 4 5 

1 § 53 ust. 2 PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne rozdz. 2 

2 § 56 BN-84/8984-10 
Zak
adowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 

Instalacje wewn� trzne. Ogólne wymagania ca
o��  normy 

    BN-89/8984-17/03 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania ca
o��  normy 

3 § 59 ust. 1 PN-84/E-02033 O�wietlenie wn� trz �wiat
em elektrycznym ca
o��  normy 

4 § 96 ust. 1 PN-87/B-02151.02 
Akustyka budowlana. Ochrona przed ha
asem pomieszcze�  
w budynkach. Dopuszczalne warto� ci poziomu d� wi� ku w 

pomieszczeniach 
ca
o��  normy 

    PN-85/B-02170 
Ocena szkodliwo� ci drga�  przekazywanych przez pod
o� e 

na budynki ca
o��  normy 

    PN-88/B-02171 Ocena wp
ywu drga�  na ludzi w budynkach ca
o��  normy 

5 § 97 ust. 5 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa ca
o��  normy 

6 § 98 ust. 2 PN-IEC 364-4-481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Dobór � rodków ochrony 
w zale� no� ci od wp
ywów zewn� trznych. Wybór � rodków 
ochrony przeciwpora� eniowej w zale� no� ci od wp
ywów 

zewn� trznych 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-441:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona 
przeciwpora� eniowa 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed skutkami 

oddzia
ywania cieplnego 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed pr� dem 

przet�� eniowym 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przepi� ciami. Ochrona instalacji niskiego napi� cia przed 
przej� ciowymi przepi� ciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napi� cia 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przepi� ciami. Ochrona przed przepi� ciami 
atmosferycznymi lub 
� czeniowymi 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przepi� ciami. Ochrona przed zak
óceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

obni� eniem napi� cia 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Od
� czanie izolacyjne i 


� czenie 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Stosowanie � rodków 

ca
o��  normy 
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ochrony zapewniaj� cych bezpiecze� stwo. Postanowienia 
ogólne. 	 rodki ochrony przed pora� eniem pr� dem 

elektrycznym 

    PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Stosowanie � rodków 

ochrony zapewniaj� cych bezpiecze� stwo. 	 rodki ochrony 
przed pr� dem przet�� eniowym 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Dobór � rodków ochrony 

w zale� no� ci od wp
ywów zewn� trznych. Ochrona 
przeciwpo� arowa 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Postanowienia ogólne ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Oprzewodowanie ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Obci�� alno��  pr� dowa 

d
ugotrwa
a przewodów 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Urz� dzenia do 

ochrony przed przepi� ciami 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza. Urz� dzenia do od
� czenia izolacyjnego i 

� czenia 

ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uk
ady uziemiaj� ce i 

po
� czenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Inne wyposa� enie. 

Niskonapi� ciowe zespo
y pr� dotwórcze 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Instalacje 

bezpiecze� stwa 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-6-

61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze ca
o��  normy 

    PN-IEC 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpiecze� stwa przy wspó
dzia
aniu 
cz
owieka z maszyn� , oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz� dze�  i zako� cze�  
� y
 przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego 

ca
o��  normy 

    PN-84/E-02033 O�wietlenie wn� trz �wiat
em elektrycznym ca
o��  normy 

7 § 113 ust. 4 PN-92/B-01706 
Instalacje wodoci� gowe. Wymagania w projektowaniu - 

wraz ze zmian�  PN-B-01706:1992/Az1:1999 

pkt: 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-
2.4.5;3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 

3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 
4.2; 4.4-4.6 

8 § 113 ust. 5 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpo� arowa w budownictwie. 
Przeciwpo� arowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne 

ca
o��  normy 

    PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Suche piony ca
o��  normy 

    PN-M-51540:1997 
Ochrona przeciwpo� arowa. Urz� dzenia tryskaczowe. 
Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i 

eksploatacji 
pkt 4; 5; 6.1; 6.3-6.5; 7-18 

9 § 113 ust. 7 PN-92/B-01706 Instalacje wodoci� gowe. Wymagania w projektowaniu - 
wraz ze zmian�  PN-B-01706:1992/Az1:1999 

ca
o��  normy 

10 § 115 ust. 1 PN-ISO 7858-2:1997 
Pomiar obj� to� ci wody przep
ywaj� cej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
spr�� one. Wymagania instalacyjne 

rozdzia
y 5-7 

    PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 

Pomiar obj� to� ci wody w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne pkt 2 - 5; w dodatku: 3 - 6 
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    PN-B-10720:1998 
Wodoci� gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodoci� gowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6 

11 § 116 ust. 3 
PN-IEC 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne 
pkt 547.1.3 

12 § 120 ust. 4 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz� dze�  ciep
ej wody u� ytkowej. 
Wymagania 

pkt 2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1-
3.2.13 

13 § 121 ust. 2 PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 

Pomiar obj� to� ci wody w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

rozdzia
y 2-5; w dodatku: 
3-6 

    PN-B-10720:1998 
Wodoci� gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodoci� gowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6 

14 § 122 ust. 2 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn� trz budynku. 

Cz���  1: Postanowienia ogólne i wymagania pkt 4 i 5 

    PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn� trz budynku. 
Cz���  2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uk
adu i 

obliczenia 
pkt 4-6 

    PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn� trz budynku. 
Cz���  3: Przewody deszczowe. Projektowanie uk
adu i 

obliczenia 
pkt 4-7 

    PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn� trz budynku. 

Cz���  4: Przepompownie � cieków. Projektowanie uk
adu i 
obliczenia 

pkt 4-6 

    PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn� trz budynku. 

Cz���  5: Monta�  i badania, instrukcje dzia
ania, 
u� ytkowania i eksploatacji 

pkt 5-9 

    PN-EN 12109:2003 Wewn� trzne systemy kanalizacji podci�nieniowej pkt 5, 7 i 8 
15 § 131 PN-91/B-94340 Zsyp na odpady ca
o��  normy 

16 § 133 ust. 3 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa�  wodnych systemu otwartego. Wymagania ca
o��  normy 

    PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa�  wodnych systemu zamkni� tego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
ca
o��  normy 

    PN-91/B-02415 
Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkni� tych systemów ciep
owniczych. Wymagania ca
o��  normy 

    PN-91/B-02416 
Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewa�  wodnych systemu zamkni� tego przy
� czonych do 
sieci cieplnych. Wymagania 

ca
o��  normy 

17 § 133 ust. 4 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
jako� ci wody ca
o��  normy 

18 § 133 ust. 6 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa�  
wodnych. Wymagania pkt 2.2; 2.4 i 2.5 

19 § 133 ust. 8 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa�  wodnych systemu zamkni� tego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
ca
o��  normy 

    PN-93/C-04607 
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jako� ci wody ca
o��  normy 

20 § 134 ust. 1 PN-EN ISO 6946:1999 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i wspó
czynnik przenikania ciep
a. Metoda obliczania ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 10077-
1:2002 

W
a� ciwo� ci cieplne okien, drzwi i � aluzji. Obliczanie 
wspó
czynnika przenikania ciep
a. Cz���  1: Metoda 

uproszczona 
ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 10211-
1:1998 

Mostki cieplne w budynkach. Strumie�  cieplny i 
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania 

ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 10211-
2:2002 

Mostki cieplne w budynkach. Strumie�  cieplny i 
temperatura powierzchni. Cz���  2: Liniowe mostki cieplne 

ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 13370:2001 W
a� ciwo� ci cieplne budynków. Wymiana ciep
a przez 
grunt. Metody obliczania 

ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 13789:2001 W
a� ciwo� ci cieplne budynków. Wspó
czynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 14683:2000 
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó
czynnik 
przenikania ciep
a. Metody uproszczone i warto� ci 

orientacyjne 
ca
o��  normy 
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    PN-B-03406:1994 
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep
o 

pomieszcze�  o kubaturze do 600 m3 ca
o��  normy 

21 § 134 ust. 2 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn� trzne ca
o��  normy 

22 § 135 ust. 4 PN-B-02421:1999 
Ogrzewnictwo i ciep
ownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urz� dze� . Wymagania i badania 
przy odbiorze 

pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-
2.4.4; 2.5.1-2.5.6 

23 § 136 ust. 1 PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kot
ownie wbudowane na paliwo sta
e. 
Wymagania 

pkt 2.1.3-2.1.6; 2.1.8-
2.1.10; 2.2.2-2.2.8; 2.2.10-

2.2.16 

24 § 137 ust. 9 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno� ci�  statyczn� . Ochrona 
obiektów, instalacji i urz� dze� . Wymagania 

ca
o��  normy 

25 § 140 ust. 1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
ceg
y. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

pkt 3.3 

26 § 142 ust. 2 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
ceg
y. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

pkt 3.3.2 

27 § 143 ust. 1 PN-77/B-02011 Obci�� enia w obliczeniach statycznych. Obci�� enie 
wiatrem 

pkt 3.3 

28 § 147 ust. 1 PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmian�  PN-83/B-03430/Az3:2000 

ca
o��  normy, z wyj� tkiem 
pkt 5.2.1 i 5.2.3 

29 § 147 ust. 3 PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza wewn� trznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do sta
ego przebywania ludzi 

ca
o��  normy 

30 § 149 ust. 1 PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmian�  PN-83/B-03430/Az3:2000 

pkt 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 3.1 i 
4.1 

31 § 149 ust. 4 PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza wewn� trznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do sta
ego przebywania ludzi 

ca
o��  normy 

32 § 154 ust. 6 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpy
owe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. 
Wymagania, badania, oznaczanie rozdzia
 4 

33 § 155 ust. 4 PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmian�  PN-83/B-03430/Az3:2000 

pkt 2.1.5 

34 § 157 ust. 2 PN-C-04753:2002 
Gaz ziemny. Jako��  gazu dostarczanego odbiorcom z sieci 

rozdzielczej rozdzia
 2 

    PN-C-96008:1998 Gazy w� glowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4 rozdzia
 3 

35 § 163 ust. 2 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o 
klasie wymaga�  A ca
o��  normy 

    PN-80/H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor� co ogólnego 

zastosowania ca
o��  normy 

    PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe ca
o��  normy 

36 § 164 ust. 2 PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okr� g
e bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania ca
o��  normy 

    PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o 
klasie wymaga�  A ca
o��  normy 

    PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor� co ogólnego 
zastosowania ca
o��  normy 

    PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe ca
o��  normy 

37 § 170 ust. 1 PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmian�  PN-83/B--03430/Az3:2000 

ca
o��  normy, z wyj� tkiem 
pkt 5.2.1 i 5.2.3 

38 § 174 ust. 1 PN-EN 297:2002 
Kot
y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot
y typu 
B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym 

obci�� eniu cieplnym nieprzekraczaj� cym 70 kW 
pkt 2.1.7 

    PN-93/M-35350 
Kot
y grzewcze niskotemperaturowe i 

� redniotemperaturowe. Wymagania i badania pkt 3.4.6 i 3.4.7 

    PN-87/M-40307 
Ogrzewacze pomieszcze�  gazowe konwekcyjne. 

Wymagania i badania 
pkt 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1 i 

3.3.4 

    PN-87/M-40301 
Gazowe grzejniki wody przep
ywowej. Wymagania i 

badania 
pkt 3.3.3 i 3.4.5; 3.4.6 i 

3.4.8 

39 § 174 ust. 6 PN-EN 297:2002 
Kot
y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot
y typu 
B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi o nominalnym 

obci�� eniu cieplnym nieprzekraczaj� cym 70 kW 
pkt 2.1.7 i 2.2.10 
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    PN-93/M-35350 
Kot
y grzewcze wodne niskotemperaturowe i 
� redniotemperaturowe. Wymagania i badania 

pkt 3.4.6; 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 
i 3.9 

40 § 176 ust. 1 PN-B-02431-1:1999 
Ogrzewnictwo. Kot
ownie wbudowane na paliwa gazowe o 

g� sto� ci wzgl� dnej mniejszej ni�  1. Wymagania 

pkt 2.2 z wy
� czeniem 
2.2.1.4, 2.2.1.8, 2.2.2.4 i 

2.2.2.5; 2.3 z wy
� czeniem 
2.3.8.1, 2.3.8.2, 2.3.9 i 

2.3.14 

41 § 180 PN-EN 50310:2002 
Stosowanie po
� cze�  wyrównawczych i uziemiaj� cych w 
budynkach z zainstalowanym sprz� tem informatycznym ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-441:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona 
przeciwpora� eniowa 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed skutkami 

oddzia
ywania cieplnego 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed pr� dem 

przet�� eniowym 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-4-

442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przepi� ciami. Ochrona instalacji niskiego napi� cia przed 
przej� ciowymi przepi� ciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napi� cia 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przepi� ciami. Ochrona przed przepi� ciami 
atmosferycznymi lub 
� czeniowymi 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przepi� ciami. Ochrona przed zak
óceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

obni� eniem napi� cia 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-4-

46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Od
� czanie izolacyjne i 


� czenie 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Stosowanie � rodków 

ochrony zapewniaj� cych bezpiecze� stwo. Postanowienia 
ogólne. 	 rodki ochrony przed pora� eniem pr� dem 

elektrycznym 

ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-4-

473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Stosowanie � rodków 

ochrony zapewniaj� cych bezpiecze� stwo. 	 rodki ochrony 
przed pr� dem przet�� eniowym 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Dobór � rodków ochrony 

w zale� no� ci od wp
ywów zewn� trznych. Ochrona 
przeciwpo� arowa 

ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Postanowienia ogólne ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  wyposa� enia elektrycznego. Oprzewodowanie ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Obci�� alno��  pr� dowa 

d
ugotrwa
a przewodów 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i ca
o��  normy 
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534:2003 monta�  wyposa� enia elektrycznego. Urz� dzenia do 
ochrony przed przepi� ciami 

    PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza. Urz� dzenia do od
� czenia izolacyjnego i 

� czenia 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
548:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uk
ady uziemiaj� ce i 

po
� czenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-5-

551:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Inne wyposa� enie. 

Niskonapi� ciowe zespo
y pr� dotwórcze 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
559:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Inne wyposa� enie. 

Oprawy o� wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Instalacje 

bezpiecze� stwa 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-7-
701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Pomieszczenia wyposa� one w wann�  lub/i 
basen natryskowy 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny p
ywackie i inne 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 364-703:1993 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji i lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposa� one w ogrzewacze do sauny 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-7-
704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-7-
705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60364-7-
706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodz� cymi 

ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-7-

707:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Wymagania dotycz� ce uziemie�  instalacji 
urz� dze�  przetwarzania danych 

ca
o��  normy 

    
PN-IEC 60364-7-

714:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz� ce specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje o�wietlenia zewn� trznego 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 60445:2002 

Zasady podstawowe i bezpiecze� stwa przy wspó
dzia
aniu 
cz
owieka z maszyn� , oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz� dze�  i zako� cze�  
� y
 przewodów ogólne systemu alfanumerycznego 

ca
o��  normy 

    PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) ca
o��  normy 

    PN-IEC 61239:2000 
Znakowanie urz� dze�  elektrycznych danymi 

znamionowymi dotycz� cymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpiecze� stwa 

ca
o��  normy 

    PN-84/E-02033 O�wietlenie wn� trz �wiat
em elektrycznym ca
o��  normy 

    PN-E-04115:2002 
Instalacje elektroenergetyczne pr� du przemiennego o 

napi� ciu wy� szym od 1 kV ca
o��  normy 

    PN-91/E-05010 
Zakresy napi� ciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych ca
o��  normy 

    PN-88/E-08501 Urz� dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze� stwa ca
o��  normy 
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    PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiecze� stwa. Ewakuacja ca
o��  normy 

42 § 181 ust. 4 i 7 PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Instalacje 

bezpiecze� stwa 
ca
o��  normy 

    PN-88/E-08501 Urz� dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze� stwa ca
o��  normy 
    PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze� stwa. Ewakuacja ca
o��  normy 

43 § 184 ust. 2 
PN-IEC 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne 
pkt 542.2.5 

44 § 184 ust. 3 
PN-IEC 60364-4-

443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze� stwa. Ochrona przed 

przeci� ciami. Ochrona przed przepi� ciami 
atmosferycznymi i 
� czeniowymi 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne 

ca
o��  normy 

    
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urz� dze�  

piorunochronnych 
ca
o��  normy 

    PN-IEC 61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B - Projektowanie, monta� , 
konserwacja i sprawdzanie 

ca
o��  normy 

    PN-IEC 61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne ca
o��  normy 

    PN-IEC 61312-2:2003 
Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Cz���  2: Ekranowanie obiektów, 
po
� czenia wewn� trz obiektów i uziemienia 

ca
o��  normy 

    PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne 

ca
o��  normy 

    PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona 

ca
o��  normy 

    PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna 

ca
o��  normy 

45 § 186 ust. 2 
PN-IEC 60364-5-

54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uziemiania i 

przewody ochronne 
ca
o��  normy 

46 § 204 ust. 4 PN-82/B-02000 Obci�� enia budowli. Zasady ustalania warto� ci ca
o��  normy 
    PN-82/B-02001 Obci�� enia budowli. Obci�� enia sta
e ca
o��  normy 

    PN-82/B-02003 
Obci�� enia budowli. Obci�� enia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obci�� enia technologiczne i monta� owe ca
o��  normy 

    PN-82/B-02004 Obci�� enia budowli. Obci�� enia zmienne technologiczne. 
Obci�� enia pojazdami 

ca
o��  normy 

    PN-86/B-02005 Obci�� enia budowli. Obci�� enia suwnicami pomostowymi, 
wci� garkami i wci� gnikami 

ca
o��  normy 

    PN-80/B-02010 Obci�� enia w obliczeniach statycznych. Obci�� enie 
� niegiem 

ca
o��  normy 

    PN-77/B-02011 Obci�� enia w obliczeniach statycznych. Obci�� enie 
wiatrem 

ca
o��  normy 

    PN-87/B-02013 Obci�� enie budowli. Obci�� enia zmienne � rodowiskowe. 
Obci�� enia oblodzeniem 

ca
o��  normy 

    PN-88/B-02014 Obci�� enia budowli. Obci�� enie gruntem ca
o��  normy 

    PN-86/B-02015 
Obci�� enia budowli. Obci�� enia zmienne � rodowiskowe. 

Obci�� enie temperatur�  ca
o��  normy 

    PN-76/B-03001 Konstrukcje i pod
o� a budowli. Ogólne zasady oblicze�  ca
o��  normy 

    PN-B-03002:1999 

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie - wraz z poprawk�  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 

oraz ze zmian�  PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002 

ca
o��  normy 

    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo� rednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

ca
o��  normy 

    PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie - wraz ze zmian�  PN-B-
03150:2000/Az1:2001 

ca
o��  normy 

    PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie ca
o��  normy 
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    PN-B-03215:1998 
Konstrukcje stalowe. Po
� czenia z fundamentami. 

Projektowanie i wykonanie ca
o��  normy 

    PN-84/B-03230 
Lekkie � ciany os
onowe i przekrycia dachowe z p
yt 
warstwowych i � ebrowych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
ca
o��  normy 

    PN-B-03263:2000 
Konstrukcje betonowe, � elbetowe i spr�� one z 

kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

ca
o��  normy 

    PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, � elbetowe i spr�� one. Obliczenia 
statyczne i projektowanie ca
o��  normy 

    PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Belki zespolone kr� pe ca
o��  normy 

    PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Belki zespolone smuk
e ca
o��  normy 

    PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. S
upy zespolone ca
o��  normy 

    PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie ca
o��  normy 

47 
§ 208 ust. 2 pkt 2 lit. 

a PN-B-02852:2001 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Obliczanie g� sto� ci 
obci�� enia ogniowego oraz wyznaczanie wzgl� dnego czasu 

trwania po� aru 
pkt 2 

  j.w. lit. b PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Badania odporno� ci 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne ca
o��  normy 

  j.w. lit. c PN-90/B-02867 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez � ciany - wraz ze 

zmian�  PN-90/B-02867/Az1:2001 
ca
o��  normy 

    PN-B-02872:1996 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 

odporno� ci dachów na ogie�  zewn� trzny ca
o��  normy 

    PN-B-02873:1996 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 
przewodach wentylacyjnych 

ca
o��  normy 

  j.w. lit. d PN-93/B-02862 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 

niepalno� ci materia
ów budowlanych - wraz ze zmian�  PN-
93/B-02862/Az1:1999 

ca
o��  normy 

  j.w. lit. e PN-B-02874:1996 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 

stopnia palno� ci materia
ów budowlanych - wraz ze zmian�  
PN-B-02874/Az1:1999 

ca
o��  normy 

  j.w. lit. f PN-89/B-02856 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 

w
a� ciwo� ci dymotwórczych materia
ów ca
o��  normy 

  j.w. lit. g PN-88/B-02855 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 
wydzielania toksycznych produktów rozk
adu i spalania 

materia
ów 
ca
o��  normy 

48 § 261 pkt 1 PN-88/B-02855 
Ochrona przeciwpo� arowa budynków. Metoda badania 
wydzielania toksycznych produktów rozk
adu i spalania 

materia
ów 
ca
o��  normy 

49 § 266 ust. 2 PN-93/B-02870 
Badania ogniowe. Ma
e kominy. Badania w 

podwy� szonych temperaturach ca
o��  normy 

50 § 287 pkt 4 PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze� stwa i znaki bezpiecze� stwa ca
o��  normy 
    PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze� stwa. Ewakuacja ca
o��  normy 

    PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze� stwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach po� arowych 

ca
o��  normy 

51 § 287 pkt 6 Patrz Polskie Normy przywo
ane w § 180 (lp. 41)   
52 § 288 pkt 5 PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze� stwa i znaki bezpiecze� stwa ca
o��  normy 
    PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze� stwa. Ewakuacja ca
o��  normy 

    PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze� stwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach po� arowych 

ca
o��  normy 

53 § 288 pkt 7 Patrz Polskie Normy przywo
ane w § 180 (lp. 41)   

54 § 298 ust. 1 PN-82/B-02003 
Obci�� enia budowli. Obci�� enia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obci�� enia technologiczne i monta� owe pkt 3.6 

55 § 305 ust. 2 PN-E-05204-1994 
Ochrona przed elektryczno� ci�  statyczn� . Ochrona 

obiektów, instalacji i urz� dze� . Wymagania ca
o��  normy 

56 § 326 ust. 1 i 2 PN-85/B-02170 
Ocena szkodliwo� ci drga�  przekazywanych przez pod
o� e 

na budynki ca
o��  normy 

    PN-88/B-02171 Ocena wp
ywu drga�  na ludzi w budynkach ca
o��  normy 
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    PN-87/B-02151.02 
Akustyka budowlana. Ochrona przed ha
asem pomieszcze�  
w budynkach. Dopuszczalne warto� ci poziomu d� wi� ku w 

pomieszczeniach 
ca
o��  normy 

    PN-B-02151-3:1999 

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha
asem w 
budynkach. Izolacyjno��  akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjno��  akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

ca
o��  normy 

57 § 329 ust. 5 PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep
o do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego 
ca
o��  normy 

58 Za
� cznik nr 2 do 
rozporz� dzenia 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i wspó
czynnik przenikania ciep
a. Metoda obliczania 

ca
o��  normy 

  pkt 1.1 
PN-EN ISO 10211-

1:1998 

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni 
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody 

obliczania 
ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 10211-
2:2002 

Mostki cieplne w budynkach. Strumie�  cieplny i 
temperatura powierzchni. Cz���  2: Liniowe mostki cieplne ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 13789:2001 W
a� ciwo� ci cieplne budynków. Wspó
czynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania ca
o��  normy 

    PN-EN ISO 14683:2000 
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó
czynnik 
przenikania ciep
a. Metody uproszczone i warto� ci 

orientacyjne 
ca
o��  normy 

59 
Za
� cznik nr 2 do 

rozporz� dzenia pkt 
1.4 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w
a� ciwo� ci u� ytkowe budynków. Wymiana ciep
a 
przez grunt. Metoda obliczania ca
o��  normy 

60 
Za
� cznik nr 2 do 

rozporz� dzenia pkt 
2.2.1 

PN-78/B-03421 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza wewn� trznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do sta
ego przebywania ludzi 

ca
o��  normy 
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Za
� cznik nr 3 
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Za
� cznik nr 4 
 

- Rysunek nr 1 – schemat poziom „0” z zaznaczeniem obszarów modernizowanych  
- Rysunek nr 2 - obszar tomografu komputerowego 
- Rysunek nr 3 – schemat usytuowania pomieszcze�  diagnostyki wraz z  drogami   
  transportu pacjenta  
- Rysunek nr 4 - obszar sali  operacyjnej przy SOR 
- Rysunek nr 5 – schemat  I pi� tra z zaznaczeniem obszarów modernizowanych  
- Rysunek nr 6 – rzut przyziemia szpitala z zaznaczonymi rozdzielniami  
- Rysunek nr 7 – rzut parteru ca
ego szpitala  
- Rysunek nr 8 – rzut I pi� tra ca
ego szpitala 
- Rysunek nr 9,10,11 – schemat zasilania z zaznaczeniem obszarów  
                                      modernizowanych 
- Rysunek nr 12 – rzut 1 pi� tra budynek H – sale operacyjne  
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rysunek nr 1  

 
 
 
 
 
rysunek nr 2  
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rysunek nr 5  
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